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전선용 변류기
Ring Type Current Transformer

인증현황

         보는 법        예) KBJ-23 Type의 표준품은 50~75AT 범위에서 5VA 3.0급, 40AT는 2.5VA 3.0급으로 제작. 

         주문방법     예) KBJ-25 75/5, 5VA, 3.0급

         표준(표준품)외의 주문품은 협의 후 제작.

①  내경에 따른 분류 ②  사용용도에 따른 분류

 표기하지않음           계기용

 R                               OCR용

주문

KBJ -
① ②

제품크기에 따른 분류

인증
현황

크기
분류

계기용(50/60Hz) OCR용(50/60Hz)

사용전류(A) 계급
(급)

사용전류(A) 계급
(IEC)2.5VA 5VA 15VA 40VA 2.5VA 5VA 15VA

15
40 50~75 - - 3.0

- - -

5P10

- 100~150 - - 1.0

23
40 50~75 - - 3.0

- - -
- 100~200 250~300 - 1.0

25
50~60 75 - - 3.0

- - -
- 100~200 250~300 - 1.0

26
30 40 - - 3.0

50~150 200~400 -
- 50~80 100~150 200~500 1.0

03 - 100~150 200~350 400~600 1.0 250~400 500~600 -

04 - 100~150 200~350 400~2000 1.0 200~250 300~800 1000~2000

06 - 100~200 250~400 500~3000 1.0 - 400~1000 1200~3000

10 - - 300~500 600~6000 1.0 - 500~1000 1200~6000

사양 

2차 전류 과전류 강도 최고전압 내전압 주파수

5A 또는 1A 40배 1.15kV 4.0kV/1분 견딤 50/60Hz

사양 외의 주문품은 협의후 제작.
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KBJ-03

TYPE A B C D E F G H 무게

KBJ-03 80 Φ30 100 100 45 40 6 78 550g

KBJ-23/KBJ-26

고정부

TYPE A B C D E F G H 무게

KBJ-23 65 Φ23 84 89 42 38 6 72 320g

KBJ-26 90 Φ26 100 120 60 60 6 82 2.5kg

KBJ-04/KBJ-06

고정부

TYPE A B C D E F G H 무게

KBJ-04 102 Φ40 95 117 64 40 5 70 800g

KBJ-06 125 Φ60 120 141 75 40 5 92 1100g

KBJ-10

TYPE A B C D E F G H 무게

KBJ-10 182 Φ100 182 203 106 40 6 133 2100g

KBJ-15/KBJ-25

고정부

TYPE A B C D E F G H 무게

KBJ-15 66 Φ15 84 83 43 35 6 65 400g

KBJ-25 66 Φ25 84 83 43 35 6 65 320g

외형도 단위:mm
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