
유리, 아크릴 등
비전도성 물체
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양면테이프

LPS-70s-t

DC4.5~24V IN
GND ON/OFF OUT

T O U C H
* 사용전압 : DC 4.5 ~ 24 V 

* 허용전류 : 1A x 2CH

* 제어방식 : GND 제어 [마이너스 ON/OFF]

* OUT PUT : 2 CH

* 사용용도 및 장점 *

2.장착 면의 가공 없이 스위치 장착이 필요한 경우 [인테리어나 자동차 실내 마감재 등]

3.밀폐된 박스에 스위치 장착이 필요한 경우 [주방이나 욕실처럼 습도가 높거나 방수가 필요한 곳]

* 투과 가능 재질 :

* 투과 불가 재질 :

1
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유리, 플라스틱, 아크릴, 나무, 고무, 직물
등의 비전도성 물질

금속, 알루미늄 호일, 금속성 코팅/필름
등의 전도성 물질

1.LED 스탠드나 조명기구 등

4.기계식 스위치와 같이 주요 부품의 마모가 없어 반영구적으로 사용이 가능.

5.내부의 프로그램 변경으로 다양한 동작의 구성이 가능하여 주변회로의 간소화 가능.

* 제품 사양 *

16mm

23mm
7mm

IN GND

DC 7~28V

OUT CH.1

OUT CH.2

6.각종 환경에서 감전위험 최소화 가능.

[커넥터 배선 ]

커넥터 배선길이 150mm

* 대기전류 : 145 uA

* 기존 LPS-30st 모델대비 노이즈 대응력 및 대기전력 부분 월등해 개선되어진 제품 입니다.
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* 스위치 동작 종류 *  
Type Ch 1st touch natural 2nd touch natural 3rd touch natural

A
All ch push on

1ch On Off On Off On Off

2ch On Off On Off On Off

B
All ch toggle S/W

1ch On On Off Off On On

2ch On On Off Off On On

C
1ch type A / 2ch type B

1ch On Off On Off On Off

2ch On On Off Off On On

D
1ch / 2ch on 

1ch On On On On Off Off

2ch Off Off On On Off Off

A type : 일반적인 Push On 스위치[터치 감지 시에만 ON] 

B type : 일반적인 Toggle On/Off 스위치[터치 감지 시마다 On/Off 교차] 

C type : 채널 별로 A type 과 B type 이 작동하는 방식

D type : 누적되어 채널 별로 On 되는 방식 마지막 터치 시 All Off

* L P S – 7 0 s - t

감도: 2 동작형태:A, B, C, D

EX1) LPS-702-D : 감도 2단계 D타입 동작

2단계 : 아크릴 기준 2 ~ 4 mm

종이골판지, 스펀지, 스티로폼 등 내부에 공기층이 있는 경우 감도가 표기감도보다 낮아 질 수 있습니다.

* 터치 감도 *

0 1 2 3 4 5 6 7

2단계 최적

민감

둔감

mm

* 재질의 종류와 밀도에 따라 감도는
변경 될 수 있습니다.
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LPS-70s-t
[ - ]
[ + ]
[ch 1]
[ch 2]

* 스위치 동작 별 사용 예 *

1. A & B type

[ - DC IN +]

LPS-70s-t
[ - ]
[ + ]
[ch 1]
[ch 2]

2. C type

[ - DC IN +]

LPS-70s-t
[ - ]
[ + ]
[ch 1]
[ch 2]

3. D type

[ - DC IN +]

A와 B는 모든 채널이 동시에 작동을 합니다. 
또한 채널당 1A의 출력을 채널 브릿지를 이용하여
2A의 출력으로 사용이 가능합니다.  

터치를 감지하면 ch1에 연결된 LED나 부저가
동작을 하고 ch2는 토글스위치 방식으로 동
작.

LED 또는 부저

터치 할 때마다 ch1 On -> ch2 On -> All Off
되는 방식. 1~2단계의 밝기 조절 시 사용
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* 주의 사항 *
* 사용 환경에 의한 오동작 가능성이 있으므로 높은 정밀도와 높은 신뢰성을 요구하는 곳에 사용시
충분한 테스트와 검토 후 사용하시기 바랍니다.

* +전원 제어가 필요한 경우 또는 대전류 제어가 필요한 경우 별도의 릴레이 등의 회로를 사용하시기
바랍니다.

* 비닐, 아크릴 등의 사용 가능한 재질이어도 전도성 필름/코팅이 있는 경우 투과할 수 없으니 스위치
장착 위치보다 3mm정도 더 넓게 제거하고 사용하시기 바랍니다.

* 전원 입력 상태에서 부착하게 되면 이미 평균값을 측정하게 되므로 감도의 불량증상이 나타나게 됩니
다. 초기화를 위해 전원을 재입력해야 합니다. 스위치 장착을 완료 하신 후에 전원을 입력하여 사용하
시기 바랍니다. 

* PCB 하단부(부품 부착면)을 만지게 되면 터치신호가 발생 할 수 있습니다. 테스트 시에 주의 하시기
바랍니다. 

* + 전원 제어 / 대전류 사용시 릴레이 연결 방법 *

LPS-70s-t
[ - ]
[ + ]
[ch 1]
[ch 2]

[ - DC IN +] [ OUTPUT+]

* 외부 마이컴에 입력신호로 사용시 *

LPS-70s-t
[ - ]
[ + ]
[ch 1]
[ch 2]

[ - DC IN +]

EX. Micom

5v

Pull up R.


