
- Connectors  

       Terminal block- 
PMC –  Series 

- 3M MDR 단자대 
- ½ 피치로 다용화 된 MDR 커넥터 탑제 
- 7.62mm 피치 단자대로 전폭 슬림화 
- DIN 규격 35mm 레일 원터치 탈착 가능한 단자대 
 

*완제품사진자리* 

20극 

26극 

36극 

40극 

외형도 (단위:mm) 

MODEL A 

PMC-90H20P 94 

PMC-113H26P 116 

PMC-151H36P 151 

PMC-166H40P 170 

압착단자 
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- Connectors  

       Terminal block- 

MODEL 극수 
장착 커넥터 
(3M,암놈) 

장착 단자대 
(하나테크) 

적합 커넥터 
(3M,수놈) 

PMC-90H20P 20 10220-6212PC 

HP-762 S2A 
3M MDR 

Connectors 
101 Series 

PMC-113H26P 26 10226-6212PC 

PMC-151H36P 36 10236-6212PC 

PMC-166H40P 40 10240-6212PC 

PMC- Series 

3M MDR 커넥터 사양 

Current Rating 1 A 

Insulation Resistance > 5 × 108Ω at 500 VDC 

Withstanding Voltage 500 VRMS for 1 Minute 

단자대 사양 

RATED VOLTAGE 250V 

RATED CURRENT 10A 

WITHSTAND VOLTAGE AC 2000 V / 1 MIN 

RATED INSULATION VOLTAGE DC 500 V / 500MΩ 

WIRE CROSS SECTON MAX 2.0 mm² / AWG 12 
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