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ITECH ELECTRONICS 
Your best test solution IT8500 Electronic Load

IT8500 프로그래머블
전자부하장치는 (150W-100KW) 
1mV, 0.1mAm의 고분해능, 
정확도를 가지고 있어 정밀한
측정이 가능하며, 
CV/CP/CC/CR모드 및 리모트센싱, 
short circuit 테스트, 
배터리테스트와 transient 기능이
제공되어 귀하의 다양한 요구를
만족시켜드릴 것입니다.

고정밀 전류/전압 테스트

Feature

 가동범위: 0~500V

 고선명 VFD 표시부

 CV/CR/CC/CP 4가지 모드

 Autotest 기능으로 효율증대

 배터리테스트 기능

 리모트센스기능(4선): 대전류 테스트 시

전선의 내부저항에 의한 에러발생을 최소화

 고정밀 전압 및 전류 측정

 GPIB / USB / RS232 인테페이스

 표준 19인치 렉마운트

 PV8500 PC Software 무료제공

 프로그래머블 List MODE

V

I
Constant Current

當設定為定電流模式
CC時,不論輸入電壓
為幾伏特,ITECH電子
負載將按您的設定值
來吸取電流

V

I
Constant Current

V

I
Constant Current

當設定為定電流模式
CC時,不論輸入電壓
為幾伏特,ITECH電子
負載將按您的設定值
來吸取電流
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IT8500 Characteristics with load in low range 

V

I
Constant Voltage

當設定為定電壓模式
CV時,ITECH電子負
載將吸取足夠的電流,

來控制待測電源,以達
到您的設定電壓值

V

I
Constant Voltage

V

I
Constant Voltage

當設定為定電壓模式
CV時,ITECH電子負
載將吸取足夠的電流,

來控制待測電源,以達
到您的設定電壓值

ITECH

V

I
Constant Power

V

I
Constant Power

當設定為定功率模式
CP時,ITECH電子負
載將根據待測物的輸
出電壓吸取電流,以確
保待測物電源輸出您
設定的功率值

V

I
Constant Resistance

V

I
Constant Resistance

當設定為定電阻模式
CR時,ITECH電子負
載将吸取与输入电压成
线性正比例的负载电流

IT8500 Eletronic 

Load

Model Power Voltage Current
IT8511 150W 120V 30A
IT8512 300W 120V 30A
IT8512B 300W 500V 15A
IT8512C 300W 120V 60A
IT8513B 600W 500V 30A
IT8513C 600W 120V 120A
IT8514B 1200W 500V 60A
IT8514C 1200W 120V 240A
IT8516B 2400W 500V 120A
IT8516C 2400W 120V 240A
IT8518B 5000W 500V 120A
IT8518C 5000W 60V 240A
IT8518E 6000W 60V 240A
IT8518F 5000W 60V 480A

* 특수사양의 주문제작이 가능합니다.

www.acdcmall.com 을 방문하시면 더욱 상세한 내용을 보실 수 있습니다.

In CC mode, the 

electronic load will 

sink current 

according to the 

programmed value 

regardless of the 

input voltage. 

In this mode, the 

electronic load will 

attempt to sink 

enough current to 

control the source 

voltage to the 

programmed value. 

In CP mode, the 

electronic loads 

will dissipate 

power in 

accordance with 

the programmed 

value regardless 

of the input 

voltage. 

In CR mode, the 

module will sink a 

current linearly 

proportional to the 

input voltage in 

accordance with the 

programmed 

resistance. 
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Your best test solution IT8500 Electronic Load
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IT8513/14 Electronic Load(600/1200W)

IT8515/16 Electronic Load (1800/2400W)

IT8500전자부하기는 500V 고전압, 
2000A 대전류, 
100KW고소비전력까지 지원되며, 
그 외의 특수규격은 주문제작이
가능합니다.

IT8517/18 Electronic Load (3600/5000W)

IT8500 전자부하장치는 배터리
용량테스트 기능이 있어 사용자는
배터리의 용량은 물론 PV8500을 통해
방전커브를 확인하실 수 있습니다.

배터리 테스트 기능

PV8500 배터리 방전

커브

테스트시, 사용자는 방전압을 설정하실
수 있습니다.
정해진 값으로 전압이 떨어지면 방전을
중지하고 배터리의 용량을 계산합니다.

www.acdcmall.com 을 방문하시면 더욱 상세한 내용을 보실 수 있습니다.
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ITECH ELECTRONICS 
Your best test solution

초정밀 전류/전압 측정

IT8530 프로그래머블 고출력 전자부하장치는
100KW의 최대 파워를 자랑하며, 전유는
3000A, 전압은 500V에 이릅니다. 
모듈화된 설계는 확장이 매우 용이하며, 특기
대전류, high power 작동 시 높은 정확도와
분해능을 자랑합니다.

IT8530 전자부하장치의 모듈형 디자인은

Power 및 전류 확장에 적합하며, 장시간

사용환경에서도 완벽한 보호 기능을 수행하도록
설계되었습니다.

복잡한 스위치 조작없이 사용자가 각 채널의
parameter를 설정할 수 있어 편리하며
고선명 VFD display를 채용, 각 채널의
운전상태를 더욱 쉽게 확인할 수 있도록
설계하였습니다.

8600 multiple output

IT8500 전자부하장치는 멀티채널 또는
병렬구성을 통하여 150W-5000W까지
사용할 수 있습니다.

8600은 64채널까지 컴퓨터의
지원 없이 운영이 가능합니다.

IT8530 10KW
IT8531 15KW
IT8532 20KW
IT8533 25KW
IT8534 30KW
IT8535 35KW
IT8536 40KW
IT8537 45KW
IT8538 50KW

* 이 외의 특수규격에 대한 맞춤제작이 가능합니다.

IT8500 Electronic Load

www.acdcmall.com 을 방문하시면 더욱 상세한 내용을 보실 수 있습니다.



ITECH ELECTRONICS 
Your best test solution

IT8500 시리즈 전자부하장치는 IT-E253 
리모트 키보드로 컨트롤이 가능, 완벽한
오토테스트 기능을 하나의 키로서 수행할 할 수
있어, 인력은 물론 테스트시간까지 절감효과를
드립니다.

오토테스트기능

PV8500 오토테스트 기능은, 
측정결과를 EXCEL 파일로 저장할
수 있어 다양한 분석에 필요한
자료를 제공합니다.

PV8500  소프트웨어

*1 精確度表示規格為讀值或輸出的％+ n ％ FS (Full Scale)

IT8511/12 Specification

Input Rating Power
Current
Voltage

CC Mode Range 0-3A 0-30A 0-3A 0-30A 0-3A 0-15A 0-6A 0-60A
Resolution 0.1mA 1mA 0.1mA 1mA 0.1mA 1mA 0.1mA 1mA
Accuracy 0.05%+0.1%FS 0.1%+0.1%FS 0.05%+0.1%FS 0.1%+0.1%FS 0.05%+0.1%FS 0.1%+0.1%FS 0.1%+0.1%FS 0.15%+0.25%FS

CV Mode Range 0-18V 0-120V 0-18V 0-120V 0-18V 0-500V 0-18V 0-120V
Resolution 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV
Accuracy 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS

CW Mode Range 0-100W 100-150W 0-100W 100-300W 0-100W 100-300W 0-100W 100-300W
Resolution 1mW 10mW 1mW 10mW 1mW 10mW 1mW 10mW
Accuracy 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1%

CR Mode Range    < 100Ω < 4KΩ    < 100Ω < 4KΩ    < 100Ω < 4KΩ    < 100Ω < 4KΩ
Resolution     0.01Ω    1Ω     0.01Ω    1Ω     0.01Ω    1Ω     0.01Ω    1Ω
Accuracy 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS

V Measurement Voltage 0-18V 0-120V 0-18V 0-120V 0-18V 0-500V 0-18V 0-120V
Resolution 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV
Accuracy 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS

I Measurement Current 0-3A 0-30A 0-3A 0-30A 0-3A 0-15A 0-6A 0-60A
Resolution 0.1mA 1mA 0.1mA 1mA 0.1mA 1mA 0.2mA 2mA
Accuracy 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.15%FS 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.15%FS 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.3%FS 0.1%+0.02%FS 0.2%+0.5%FS

W Measurement Watt 0-100W 100-150W 0-100W 100-300W 0-100W 100-300W 0-100W 100-300W
Resolution 1mW 10mW 1mW 10mW 1mW 10mW 1mW 10mW
Accuracy 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1%

Short Circuit Current(CC)
Voltage(CV)
Resistance(CR)

Tempature Operating
Nonoperating

Battery Test Capacity
Transition Frequency
Dimention W * H * D
Weight Kg

214.5mm * 88.2mm * 354.6mm
5.5

0.1Hz-1KHz
Max 999AH

8511 8512 8512B 8512C

0～40℃ 0～40℃ 0～40℃ 0～40℃

150W
0-30A
0-120V

300W
0-30A
0-120V

300W
0-15A
0-500V

300W
0-60A
0-120V

0V 0V 0V 0V
≒30A ≒30A ≒15A ≒60A

-10℃～60℃ -10℃～60℃ -10℃～60℃ -10℃～60℃

≒40mΩ ≒40mΩ ≒250mΩ ≒30mΩ

電

子

負

載

IT8500 Electronic Load
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ITECH ELECTRONICS 
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Input Rating Power
Current
Voltage

CC Mode Range 0-3A 0-30A 0-12A 0-120A 0-6A 0-60A 0-24A 0-240A
Resolution 1mA 10mA 1mA 10mA 1mA 10mA 1mA 10mA
Accuracy 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.15%FS 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.15%FS 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.15%FS 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.15%FS

CV Mode Range 0-18V 0-500V 0-18V 0-120V 0-18V 0-500V 0-18V 0-120V
Resolution 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV
Accuracy 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS

CW Mode Range 0-100W 100-600W 0-100W 100-600W 0-100W 100-1200W 0-100W 100-1200W
Resolution 1mW 100mW 1mW 100mW 1mW 100mW 1mW 100mW
Accuracy 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1%

CR Mode Range    < 100Ω < 4KΩ    < 100Ω < 4KΩ    < 100Ω < 4KΩ    < 100Ω < 4KΩ
Resolution     0.01Ω    1Ω     0.01Ω    1Ω     0.01Ω    1Ω     0.01Ω    1Ω
Accuracy 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS

V Measurement Voltage 0-18V 0-500V 0-18V 0-120V 0-18V 0-500V 0-18V 0-120V
Resolution 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV
Accuracy 0.02%+0.025%FS 0.02%+0.025%FS 0.02%+0.025%FS 0.02%+0.025%FS 0.02%+0.025%FS 0.02%+0.025%FS 0.02%+0.025%FS 0.02%+0.025%FS

I Measurement Current 0-3A 0-30A 0-12A 0-120A 0-6A 0-60A 0-6A 0-60A
Resolution 1mA 10mA 1mA 10mA 1mA 10mA 1mA 10mA
Accuracy 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.15%FS 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.15%FS 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.15%FS 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.15%FS

W Measurement Watt 0-100W 100-600W 0-100W 100-600W 0-100W 100-1200W 0-100W 100-1200W
Resolution 1mW 100mW 1mW 100mW 1mW 100mW 1mW 100mW
Accuracy 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1%

Short Circuit Current(CC)
Voltage(CV)
Resistance(CR)

Tempature Operating
Nonoperating

Battery Test Capacity
Transition Frequency
Dimention W * H * D
Weight Kg

429mm * 88.2mm * 458.9mm
0.1Hz-1KHz
Max 999AH

13

8513B 8513C 8514B 8514C

0～40℃ 0～40℃ 0～40℃ 0～40℃

600W
0-30A
0-500V

600W
0-120A
0-120V

1200W
0-60A
0-500V

1200W
0-240A
0-120V

0V 0V 0V 0V
≒30A ≒120A ≒60A ≒240A

-10℃～60℃ -10℃～60℃ -10℃～60℃ -10℃～60℃

≒150mΩ ≒15mΩ ≒75mΩ ≒8mΩ

IT8513/14 Specification

PV8500소프트웨어는 기기의 컨트롤
및 기록의 용도로 사용됩니다.

IT-E253 키보드를 활용, 복잡한 테스트도
컴퓨터 필요 없이 테스트할 수 있습니다.

IT8500 Electronic Load
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IT8514F 프로그래머블 전자부하장치(1200W-
100,000W)는 내부 최저 저항이 5ohm로
저전압, 대전류 용도에 적합합니다. 고분해능, 
정밀도는 더욱 정확한 측정을 가능하게하며, 
CC/CP/CV/CR 모드 및 리모트센싱, short-
curcuit, 배터리 테스트, 오토테스트의 기능이
제공되어 사용자가 원하는 각각의 테스트를
완벽하게 수행합니다.

연료전지테스트용 부하장치 IT8514F

Input Rating Power
Current
Voltage

CC Mode Range 0-24A 0-240A 0-24A 0-240A 0-12A 0-120A 0-24A 0-240A
Resolution 1mA 10mA 1mA 10mA 1mA 10mA 1mA 10mA
Accuracy 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.25%FS 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.25%FS 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.15%FS 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.25%FS

CV Mode Range 0-18V 0-60V 0-18V 0-120V 0-18V 0-500V 0-18V 0-120V
Resolution 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV
Accuracy 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.02%FS

CW Mode Range 0-100W 100-1200W 0-100W 100-1800W 0-100W 100-2400W 0-100W 100-2400W
Resolution 1mW 100mW 1mW 100mW 1mW 100mW 1mW 100mW
Accuracy 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1%

CR Mode Range    < 100Ω < 4KΩ    < 100Ω < 4KΩ    < 100Ω < 4KΩ    < 100Ω < 4KΩ
Resolution     0.01Ω    1Ω     0.01Ω    1Ω     0.01Ω    1Ω     0.01Ω    1Ω
Accuracy 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS

V Measurement Voltage 0-18V 0-60V 0-18V 0-120V 0-18V 0-500V 0-18V 0-120V
Resolution 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV
Accuracy 0.02%+0.025%FS 0.02%+0.025%FS 0.02%+0.025%FS 0.02%+0.025%FS 0.02%+0.025%FS 0.02%+0.025%FS 0.02%+0.025%FS 0.02%+0.025%FS

I Measurement Current 0-24A 0-240A 0-24A 0-240A 0-24A 0-240A 0-24A 0-240A
Resolution 1mA 10mA 1mA 10mA 1mA 10mA 1mA 10mA
Accuracy 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.25%FS 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.25%FS 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.25%FS 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.25%FS

W Measurement Watt 0-100W 100-1200W 0-100W 100-1800W 0-100W 100-2400W 0-100W 100-2400W
Resolution 1mW 100mW 1mW 100mW 1mW 100mW 1mW 100mW
Accuracy 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1% 1%+0.1%

Short Circuit Current(CC)
Voltage(CV)
Resistance(CR)

Tempature Operating
Nonoperating

Battery Test Capacity
Transition Frequency
Dimention W * H * D
Weight Kg

444mm *180mm * 539mm
25

Max 999AH
0.1Hz-1KHz

444mm *180mm * 539mm
25

Max 999AH
0.1Hz-1KHz

Max 999AH
0.1Hz-1KHz

444mm *180mm * 539mm
25

Max 999AH
0.1Hz-1KHz

440mm * 88.2mm * 458.9mm
13

8514F 8515C 8516B 8516C

0～40℃ 0～40℃ 0～40℃ 0～40℃

1200W
0-240A
0-60V

1800W
0-240A
0-120V

2400W
0-120A
0-500V

2400W
0-240A
0-120V

0V 0V 0V 0V
≒240A ≒240A ≒120A ≒240A

-10℃～60℃ -10℃～60℃ -10℃～60℃ -10℃～60℃

≒5.5mΩ ≒5mΩ ≒5.5mΩ ≒4.5mΩ

IT8514F/15/16 Specification

IT8500 Electronic Load

www.acdcmall.com 을 방문하시면 더욱 상세한 내용을 보실 수 있습니다.



ITECH ELECTRONICS 
Your best test solution

Input Rating Power
Current
Voltage

CC Mode Range 0-12A 0-120A 0-24A 0-240A 0-24A 0-240A 0-48A 0-480A
Resolution 1mA 10mA 1mA 10mA 1mA 10mA 1mA 10mA
Accuracy 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.15%FS 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.25%FS 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.25%FS 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.25%FS

CV Mode Range 0-18V 0-500V 0-18V 0-60V 0-18V 0-60V 0-18V 0-60V
Resolution 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV
Accuracy 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS

CW Mode Range 0-100W 100-5000W 0-100W 100-5000W 0-100W 100-6000W 0-100W 100-5000W
Resolution 1mW 100mW 1mW 100mW 1mW 100mW 1mW 100mW
Accuracy 1%+0.1%FS 1%+0.1%FS 1%+0.1%FS 1%+0.1%FS 1%+0.1%FS 1%+0.1%FS 1%+0.1%FS 1%+0.1%FS

CR Mode Range    < 100Ω < 4KΩ    < 100Ω < 4KΩ    < 100Ω < 4KΩ    < 100Ω < 4KΩ
Resolution     0.01Ω    1Ω     0.01Ω    1Ω     0.01Ω    1Ω     0.01Ω    1Ω
Accuracy 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS

V Measurement Voltage 0-18V 0-500V 0-18V 0-60V 0-18V 0-60V 0-18V 0-60V
Resolution 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV
Accuracy 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS

I Measurement Current 0-12A 0-120A 0-24A 0-240A 0-24A 0-240A 0-48A 0-480A
Resolution 1mA 10mA 1mA 10mA 1mA 10mA 1mA 10mA
Accuracy 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.15%FS 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.25%FS 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.25%FS 0.1%+0.1%FS 0.2%+0.25%FS

W Measurement Watt 0-100W 100-5000W 0-100W 100-5000W 0-100W 100-6000W 0-100W 100-5000W
Resolution 1mW 100mW 1mW 100mW 1mW 100mW 1mW 100mW
Accuracy 1%+0.1%FS 1%+0.1%FS 1%+0.1%FS 1%+0.1%FS 1%+0.1%FS 1%+0.1%FS 1%+0.1%FS 1%+0.1%FS

Short Circuit Current(CC)
Voltage(CV)
Resistance(CR)

Tempature Operating
Nonoperating

Battery Test Capacity
Transition Frequency
Dimention W * H * D
Weight Kg

Max 999AH
0.1Hz-1KHz

440mm * 88.2mm * 458.9mm

-10℃～60℃ -10℃～60℃ -10℃～60℃ -10℃～60℃

≒30mΩ ≒7mΩ

55
489.5mm * 357mm * 538.5mm

55

Max 999AH
0.1Hz-1KHz

489.5mm * 357mm * 538.5mm
55

Max 999AH
0.1Hz-1KHz

≒120A ≒240A ≒240A ≒480A

≒7mΩ ≒5mΩ
0V 0V 0V 0V

0-240A
0-60V

6000W
0-240A
0-60V

5000W
0-480A
0-60V

0～40℃ 5～40℃

8518B 8518C 8518E 8518F
5000W
0-120A
0-500V

5000W

Max 999AH
0.1Hz-1KHz

489.5mm * 357mm * 538.5mm
55

0～40℃ 0～40℃

IT8518 Specification

IT800 프로그래머블 전자부하장치가
태양전지테스트 소프트웨어와 함께
사용될 경우, 다양한 태양전지용
파라미터를 테스트할 수 있으며, 
결과를 프린트할 수 있습니다.

태양전지 테스트

IT8500 Electronic Load

다음의 측정자료를 자동으로 얻을 수 있습니다.

Max output power Pmax 
At Pmax£”current valueIpmax 
At Pmax£”voltage valueVpmax 
At Pmax£”resistance valueRpmax 
Short-circuit current value I short 
Open-circuit voltage value Vopen 

www.acdcmall.com 을 방문하시면 더욱 상세한 내용을 보실 수 있습니다.
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IT8211 디지탈컨트롤
전자부하장치(60V/30A/150W)는 10mV, 
1mA의 고분해능과 정밀도를 자랑하여
사용자의 정확한 테스트를 보장합니다. 
CV/CP/CC/CR모드, short-circuit, 
테스트기능, 손쉬운 동작법 및 400개의
저장능력 및 간단한 키조작으로 각종의
복잡한 테스트를 더욱 쉽고 빠르며
완벽하게 수행할 것입니다.

가격/기능대비 최고의 고성능 부하장치

Feature

 디지털 컨트롤 전자 부하장치

 60V/ 30A /150W

 CV/CC/CR 세가지 모드

 고선명도 LED 표시부

 고정밀 전압 및 전류 측정

 표준형 19인치 렉마운트

 400개 저장능력 및 호출 기능

 로타리 엔코더를 통한 빠른입력

 3A / 30A 고/저 전환 스위치

 경쟁제품 대비 최소 사이즈

Specs

Input Rating Power
Current
Voltage

CC Mode Range 0-3A 0-30A
Resolution 1mA 10mA
Accuracy 0.1%+0.1%FS 0.1%+0.15%FS

CV Mode Range — 0-60V
Resolution — 10mV
Accuracy — 0.05%+0.1%FS

CW Mode Range 0-100W 100-150W
Resolution 10mW 100mW
Accuracy 1%+0.1%FS 1%+0.1%FS

CR Mode Range    < 100Ω < 4KΩ
Resolution     0.01Ω    1Ω
Accuracy 1%+0.8%FS 1%+0.8%FS

V Measurement Voltage 0-10V 0-60V
Resolution 1mV 10mV
Accuracy 0.05%+0.1%FS 0.05%+0.1%FS

I Measurement Current 0-3A 0-30A
Resolution 1mA 10mA
Accuracy 0.1%+0.1%FS 0.1%+0.15%FS

W Measurement Watt 0-100W 100-150W
Resolution 10mW 100mW
Accuracy 1%+0.1%FS 1%+0.1%FS

Short Circuit Current(CC)
Voltage(CV)
Resistance(CR)

Tempature Operating
Nonoperating

Battery Test Capacity
Transition Frequency
Dimention W * H * D
Weight Kg

-10℃～60℃
Max 999AH
0.1Hz-1KHz

IT8211
150W
60V
30A

≒30A

2.6
88mm * 175mm * 282mm

0V
≒80mΩ
0～40℃

IT8200 Electronic Load

www.acdcmall.com 을 방문하시면 더욱 상세한 내용을 보실 수 있습니다.
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Parameter IT8811

Rated valaue(0~40℃)

Voltage 0~120V

Current 0~3A 0~30A

Power 150W

Minmum setting voltage 0.14V at 3A 0~30A

CV mode

Range 0~18V 0~120V

Resolution 1mV 10mV

Accuracy ± (0.05%+0.02%FS) ± (0.05%+0.025%FS)

CC mode

Range 0~3A 0~30A

Resolution 0.1mA 1mA

Accuracy ± (0.05%+0.05%FS) ± (0.05%+0.05%FS)

CR mode

Range 0.05Ω ~ 7.5Ω

Resolution 16bit

Accuracy 0.01v+0.0008%S 0.01v+0.0008%S

CP mode

Range 150W

Resolution 10mW

Accuracy 0.1%+0.1%FSa

Dynamic mode

CC mode

T1&T2 20uS ~ 3600S /Res:1uS

Accuracy 1uS + 100ppm

Slew rate 0.0001~0.6A/uS 0.001~2.5A/us

Measurement range

Readback voltage

Range 0~18V 0~120V

Resolution 0.1mV 1mV

Accuracy ± (0.025%+0.025%FS) ± (0.025%+0.025%FS)

Readback current

Range 0~3A 0~30A

Resolution 0.01mA 0.1mA

Accuracy ± (0.05%+0.05%FS)

Readback power

Range 150W

Resolution 10mW

Accuracy ± (1%+0.1%FS)

Protection range

OPP ≒150W

OCP ≒3.3A ≒33A

OVP ≒120V

OTP ≒85℃

Specification

Short circuit

Current (CC) ≒3.3A/3A ≒33A/30A

Voltage (CV) 0V 0V

Resistance (CR) ≒35mΩ ≒35mΩ

Input terminal impedence 150㏀

Dimension (mm) 214.5 * 88.2 * 354.6

LED 전용 전자부하장치

• Five operation mode:CV, CC, CR, CP, CZ

• Measurement resolution: 0.1mV,0.01mA

• Dynamic mode: Up to 25KHZ

• Highlight VFD display

IT8811 (150W/120V/30A)

www.acdcmall.com 을 방문하시면 더욱 상세한 내용을 보실 수 있습니다.
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IT6800 시리즈 프로그래머블
전원공급장치(18V-50V/90W/216W)는
컴팩트한 사이즈, 고출력 전원공급기로 10mV, 
10mA의 고분해능 및 정확도, 고선명 VFD 화면, 
GPIB/USB/RS232 통신인터페이스 지원 및
무상으로 PV6800 모니터링 소프트웨어가
제공됩니다.

IT6800가격대비 최상의 기능 수행

Feature

 프로그래밍 DC리니어 안정 전압 전원 공급기

 고선명 VED display

 Low ripple and noise

 ½ 2U 표준형 19” 렉 또는 데스크설치

 CC/CV 모드

 GPIB / USB / RS232 통신 인터페이스

 고정밀 고신뢰성 제품

 PV6800  PC 모니터링 소프트웨어 무상제공

 완벽한 디지털컨트롤 윈도우 프로그램,

고신뢰성 및 안정성

 인공지능형 팬 컨트롤

 전압 및 전류설정값을 빠르고 쉽게 입력할 수

있는 디지털 키보드

 OVP, OCP, OTP보호기능

 16개 그룹 메모리

PV6800 의 내 장 된 강 력 한 파 형
레코딩기능은 EXCEL 파일로 측정기록을
저 장 할 수 있 어 더 욱 다 양 한 분 석 을
가능하게 합니다.

PV6800 의 강 력 한 모 니 터 링 기 능 은
전 압 / 전 류 의 기 록 과 display 는 물 론
프로그래밍에 의한 완벽한 오토테스트를
수행합니다.

IT6800 시 리 즈 전 압 전 원 공 급 기 는
전압과 전류값이 동시에 전면 판넬부에
표시되며 사용자는 디키털 키보드를
이용하여 원하는 출력 값을 정확하고
빠르게 입력하실 수 있습니다.

IT6830전원공급기는 ½ 2U사이즈에
216W까지 지원 됩니다.

www.acdcmall.com 을 방문하시면 더욱 상세한 내용을 보실 수 있습니다.
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6821 6822 6823 6831 6832 6833 6834
Output Rating Voltage 18V 32V 72V 18V 32V 72V 150V

Current 5A 3A 1.5A 10A 6A 3A 1.2A
Power 90W 96W 108W 180W 192W 216W 180W

Load Regulation Voltage

Current
Line Regulation Voltage

Current
Setup Resolution Voltage

Current
Read Back Resolution Voltage

Current
Setup Accuracy Voltage <0.05%+15mV <0.05%+15mV <0.1%+38mV

Current
Read Back Accuracy Voltage(<20V) <0.05%+20mV <0.05%+20mV <0.1%+38mV

(>=20V) <0.05%+20mV <0.05%+120mV <0.1%+120mV
Current

Ripple (20-20M Hz) Vpp 4mVp-p 4mVp-p 7mVp-p
Vrms
Irms

Temp. Coefficient Voltage
Current

Dimension W*H*D
Weight Net 7.8Kg 7.5Kg 7.7Kg 8.5Kg 8.5Kg 8.5Kg 8.5Kg

214.5mm * 88.2mm * 354.6mm

10mA
10mV(<20V) / 100mV(>=20V) 

<0.05% + 15mV <0.05%+15mV
<0.05% + 120mV <0.05%+120mV

3mVp-p

0-40℃
<0.1%  + 5mA
<0.02% + 5mV

0.2%  + 10mA

0.1% + 15mA

0.5mVrms
3mVp-p

5mArms

10mV

10mA
<0.05% + 10mV

<0.01% + 3mV

<0.01% + 3mV
<0.1%  + 2mA

<0.01% + 3mA

<0.05%+10mV

<0.02% + 5mV

Specifications 

Go/NG

오토테스트 기능

Sweep function

19” 렉에 장착한 경우(1대)

IT6800 Power Supply

19” 렉에 장착한 경우(2대)

www.acdcmall.com 을 방문하시면 더욱 상세한 내용을 보실 수 있습니다.



I T 6 1 0 0 시 리 즈 프 로 그 래 머 블
전원장치(100W~1000W)는 0.1mV，
0.01mA의 고분해능, 고정밀 기기로
20ms까지의 기울기 시간, 내장된 5 ½
디지털전압계 등의 기능은 추가적 신호를
측정하여 사용자의 정확한 측정을 보장할
것입니다. List모드가 편집 가능하며,
preset V 파형이 독립적으로 수행됩니다.

Feature

리니어 프로그래머블 DC전원공급기

 고선명 VFD표시부

 Low ripple and noise

 내장 5 ½ 디지털 볼트미터

 SCPI통신 프로토콜 지원

 GPIB / USB / RS232 인터페이스 지원

 고정밀 / 고분해능

 List모드에서 출력전압 및 전류를 신속히

변환 가능

 PV6100 PC 모니터링 소프트웨어 무상지원

 표준형 19” 렉마운트

ITECH ELECTRONICS 
Your best test solution

IT6100 전원공급기는 고정밀 전원
출력 및 측정에 적합합니다.

List programming voltage 

waveform

1 2 3 4 5

20

40

60

I

V

IT6100은 기존 전원공급기의 기능을
뛰어 넘은 테스트 능력을 사용자에게
제공합니다.

IT6100은 기존 전원공급기의 기능을
초월한 테스트 능력을 사용자에게
제공합니다. 고정밀, 초고속 스피드는
생산라인의 출하량을 개선시킬 것이며, 
기존의 고속전원공급기와 달리 IT6100은
유용한 별도의 기능을 제공합니다: 
고속의 LIST 모드 출력, 독립된 5 1/2 
디지털전압계, 오옴계 등등,,
내장된 볼트/오옴미터로 사용자는 다른
복잡한 세팅 없이도 0.1mV/10uA의
정밀한 전압/전류를 측정할 수 있습니다.
GPIB/USB/RS232 통신 인터페이스로
SCPI통신 프로토콜을 이용하여 사용자는
프로그램 및 컨트롤이 가능합니다.
½  2U의 컴팩트한 사이즈는 연구실 및
생산테스트에 가장 편리하게 사용하실 수
있는 DC 전원공급장비임을 확신합니다.

T

IT6100 Power Supply

www.acdcmall.com 을 방문하시면 더욱 상세한 내용을 보실 수 있습니다.
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IT6151~6154 진정한 리니어타입의 고출력 전원공급장비입니다

초저의 노이즈와 초고속의
속도, 이는 기존의 일반
리니어타입 전원공급기가
도달할 수 없었던
영역입니다

IT6121 IT6122 IT6123
Output Rating Voltage 20V 32V 72V

Current 5A 3A 1.2A
Power 100W 96W 86W

Load Regulation Voltage <0.01%+2mV <0.01%+2mV <0.01%+2mV
Current <0.05%+1mA <0.05%+1mA <0.05%+0.3mA

Line Regulation Voltage <0.01%+1mV <0.01%+1mV <0.01%+2mV
Current <0.05%+0.1mA <0.05%+0.1mA <0.05%+0.05mA

Setup Resolution Voltage 0.5mV 0.5mV 0.5mV
Current 0.1mA 0.1mA 0.02mA

Read Back Resolution Voltage 0.1mV 0.1mV 0.5mV 
Current <0.05mA 0.01mA 0.01mA

Setup Accuracy Voltage <0.03%+3mV <0.03%+3mV <0.03%+6mV
Current <0.05%+2mA <0.05%+2mA <0.05%+1mA

Read Back Accuracy Voltage <0.02%+3mV <0.02%+3mV <0.02%+5mV
Current <0.05%+2mA <0.05%+2mA <0.05%+1mA

Ripple (20-20M Hz) Vpp 3mVp-p 4mVp-p 5mVp-p
Irms 3mArms 3mArms 3mArms

Temp. Coefficient Voltage <0.02%+3mV <0.02%+3mV <0.02%+5mV
Current <0.05%+2mA <0.05%+2mA <0.05%+0.5mA

0-40℃ 0-40℃ 0-40℃
Dimension W*H*D
Weight Net 8Kg

214.5mm * 88.2mm * 354.6mm

ITECH ELECTRONICS 
Your best test solution IT6100 Power Supply

www.acdcmall.com 을 방문하시면 더욱 상세한 내용을 보실 수 있습니다.
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6162 6163 6164
Output Rating Voltage 20V 30V 60V

Current 48A 32A 16A
Power 960W 960W 960W

Load Regulation Voltage <0.01% + 1mV
Current  <0.05% + 10mA

Line Regulation Voltage <0.02% + 1mV
Current   <0.01% + 0.5mA

Setup Resolution Voltage 1mV
Current 0.5mA

Read Back Resolution Voltage 1mV
Current 0.1mA

Setup Accuracy Voltage < 0.02% + 30mV
Current <0.05% + 5mA

Read Back Accuracy Voltage <0.02% + 20mV
Current <0.05% + 5mA

Ripple (20-20M Hz) Vpp 6mVp-p
Irms 5mArms

Temp. Coefficient Voltage <0.02% + 30mV
Current <0.05% + 10mA

Dimension W*H*D
Weight Net

1mV
1mA

<0.02% + 10mV
<0.05% + 10mA
<0.02% + 15mV
<0.05% + 10mA

<0.01% + 1mV
 <0.05% + 20mA
<0.02% + 1mV
<0.01% + 1mA

1mV
1mA

45Kg

0-40℃
444mm * 180mm * 539mm

5mVp-p
10mArms

<0.02% + 20mV
<0.05% + 20mA

고출력의 모드에서도 초고속,
초정밀의 특성을 저출력의
전원공급기와 같이 유지합니다.

6151 6152 6153 6154
Output Rating Voltage 5.2V 20V 30V 60V

Current 60A 27A 18A 9A
Power 312W 540W 540W 540W

Load Regulation Voltage <0.01% + 0.5mV <0.01% + 1mV
Current <0.1% + 10mA <0.1% + 2mA

Line Regulation Voltage <0.02% + 0.1mV <0.02% + 1mV
Current <0.1%  + 1mA <0.01%  + 0.1mA

Setup Resolution Voltage 0.1mV 1mV
Current 1mA 0.1mA

Read Back Resolution Voltage 0.1mV 1mV
Current 1mA 0.1mA

Setup Accuracy Voltage <0.02% + 2mV <0.02% + 12mV
Current <0.1%  + 30mA <0.05%  + 10mA

Read Back Accuracy Voltage <0.02% + 1.5mV <0.02% + 6mV
Current <0.05% + 15mA <0.05% + 5mA

Ripple (20-20M Hz) Vpp 4mVp-p 5mVp-p
Irms 15mArms 3mArms

Temp. Coefficient Voltage <0.02% + 2mV <0.02% + 10mV
Current <0.1%  + 30mA <0.05%  + 5mA

Dimension W*H*D
Weight Net

<0.01% + 1mV
<0.1% + 5mA
<0.02% + 1mV
<0.01%  + 1mA

<0.02% + 6mV
<0.1%  + 15mA
<0.02% + 3mV
<0.05% + 10mA

1mV
1mA
1mV
1mA

429mm * 88.2mm * 458.9mm
0-40℃

29Kg

4mVp-p
5mArms

<0.02% + 5mV
<0.1%  + 15mA

IT6100 Power Supply
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ITECH ELECTRONICS 
Your best test solution

IT6720은 광범위한 전압,전류를 이용할 수
있습니다. 100W의 용량을 가지고 있으며, 
전압은 60V까지, 전류는 5A까지 출력이
가능하며 이 범위내에서 전압과 전류의 비율이
자동적으로 변환됩니다.
출력비율을 3배까지 끌어 올릴 수있는데, 
60V*1.6A/32V*3A/20V*5A의 3개 모델의
기능을 수행하여 중복 투자를 줄일 수 있기
때문에 만족스런 경비 절감효과를 보실 수
있습니다.

IT6322 프로그래머블
3채널 전원공급장치

Feature

 리니어 프로그래머블 3채널 DC전원공급기

 고선명 VFD Display

 Ultra-low ripple and noise

 컴팩트한 사이즈:1/2  2U의 사이즈로

유사제품에 비해 작은 공간활용에 효율적

 1mV / 1mA 의 고정밀 분해능력

 GPIB / USB / RS232 통신 인터페이스 지원

 3개 채널 독립형 전원공급장치

 표준형SCPI통신 프로토콜 지원

 PV6300 PC Software 무상 제공

 19인치 렉마운트

 직렬 연결을 통해 출력값을 60V까지,

병렬로 9A까지 가능

 스위칭전환 없이, 전압 및 전류를 한번에
설정,

표시가 가능 합니다.

3그룹의 독립된 전압, 전류계

IT6300 Power Supply

직렬 연결 동작의 예

병렬 연결 동작의 예

www.acdcmall.com 을 방문하시면 더욱 상세한 내용을 보실 수 있습니다.



ITECH ELECTRONICS 
Your best test solution

CH1 CH2 CH3
Output Rating Voltage 30V 30V 5

Current 3A 3A 3
Power 90W 90W 15W

Load Regulation Voltage
Current

Line Regulation Voltage
Current

Setup Resolution Voltage
Current

Read Back Resolution Voltage
Current

Setup Accuracy Voltage
Current

Read Back Accuracy Voltage
Current

Ripple (20-20M Hz) Vpp
Vrms

Temp. Coefficient

Dimension W*H*D
Weight Net 9Kg

 <0.01% + 3mV 
<0.01% + 3mA
<0.01% + 3mV
<0.1%  + 3mA

1mV
1mA
 1mV 
1mA

<0.03% + 10mV
<0.1% + 5mA
<0.03% + 10mV
<0.1% + 5mA

214.5mm * 88.2mm * 354.6mm

3mVp-p

<0.03% + 10mV
<0.1% + 5mA

0-40℃

3mVrms

IT6300 Power Supply

www.acdcmall.com 을 방문하시면 더욱 상세한 내용을 보실 수 있습니다.



IT6720은 광범위한 전압, 전류를 이용할
수 있습니다. 100W의 용량을 가지고
있으며, 전압은 60V까지, 전류는
5A까지 출력이 가능하며 이 범위내에서
전압과 전류의 비율이 자동적으로
변환됩니다.
출력비율을 3배까지 끌어 올릴 수
있는데, 60V/1.6A,32V,3A,20V,5A의
3개 모델의 기능을 수행하여 중복
투자를 줄일 수 있기 때문에 만족스런
경비 절감효과를 보실 수 있습니다.

ITECH ELECTRONICS 
Your best test solution

IT6720고성능 경제형 전원공급기

전압 및 전류가 자유롭게
구성되므로 20V이상에서 100%의
출력전원을 실현합니다.

100W / 0~60V / 0~5A 

IT6700 Power Supply
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ITECH ELECTRONICS 
Your best test solution

Specs

Output Rating Voltage

Current

Power

Load Regulation Voltage

Current

Line Regulation Voltage

Current

Programming Accuragy Voltage

Current

Read back Accuracy Voltage

Current

Ripple Voltage

Current

Dimension W*H*D

Weight Net

IT6720

0-60V

0-5A

100W

<0.01%+3mV

<0.01%+3mA

2.5mVrms

5mArms

88*175*282

2.5Kg

<0.01%+3mV

 <0.1%+3mA

 <0.05%+10mV

<0.2%+2mA

<0.05%+10mV

<0.1%+2mA

IT6700 Power Supply
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ITECH ELECTRONICS 
Your best test solution IT6900 Power Supply

Parameter IT6922A

Output rating
(0℃ ~ 40℃)

Voltage 0~60V

Current 0~5A

Power 0~100W

Load regulation
± (%of output+offset)

Voltage <0.01%+3mV

Current ≤0.05%+2mA

Line regulation
-(%of output+offset)

Voltage <0.01%+3mV

Current <0.05%+2mA

Programming Resolution
Voltage 1mV

Current 0.1mA

Readback resolution
Voltage 1mV

Current 1mA

Programming accuracy(12months)
(25℃± 5℃)± (%of output+offset)

Voltage ≤0.03%+5mV

Current ≤0.1%+5mA

Readback Accuracy
± (%of output+offset)

Voltage 0.03%+5mV

Current ≤0.1%+5mA

Ripple
(20㎐ ~ 20㎒)

Voltage ≤0.5mVp-p

Current ≤5mArms

Sample Rate 10㎐/S

Dimension (mm) 214.5W * 88.2H * 354.6D

Weight 7.7kg

고정밀 와트급 전원공급기

•IT6800 시리즈보다 더 자세한 Disply (1mV/1mA까지 가능)
• Limit voltage, over current / temperature protection
•Can set voltage and current value with rotary knob
•High resolution and accuracy
•Set output off-time with 1~9999 minute
•Low ripple and noise

IT6922A (100W/60V/5A)

www.acdcmall.com 을 방문하시면 더욱 상세한 내용을 보실 수 있습니다.



ITECH ELECTRONICS 
Your best test solution IT6512 Power Supply

IT6512 (1200W / 80V /50A)

Parameter IT6512

Output rating
(0℃ ~ 40℃)

Voltage 0~80V

Current 0~50A

Power 0~1200W

(open remote sens function)
Load regulation ± (%of output+offset)

Voltage <0.01%+5mV

Current ≤0.1%+10mA

Line regulation
-(%of output+offset)

Voltage <0.02%+1mV

Current <0.02%+1mA

Setup resoltion
Voltage 1mV

Current 1mA

Readback resolution
Voltage 1mV

Current 1mA

Setup accuracy(within 12months)
(25℃± 5℃)-(%of output+offset)

Voltage ≤0.02%+30mV

Current ≤0.1%+0.1%FS

Readback resolution
(25℃± 5℃)-(%of output+offset)

Voltage 0.02%+30mV

Current ≤0.1%+0.1%FS

Ripple
(20㎐ ~ 20㎒)

Voltage ≤30mVp-p

Current 10mArms

Temp. Coefficient(0℃~40℃)
± (%of output+offset)

Voltage 0.02%+30mV

Current ≤0.05%+10mA

Readback Temp. Coefficient
± (%of output+offset)

Voltage 0.02%+30mV

Current ≤0.05%+5mA

Dimension (mm) 415W * 44H * 500D

Programmable High Power Supply

•VFD display
•Low voltage ripple and low noise
•High resolution and accuracy (1mV/1mA)
•Can emulate instantaneous auto start voltage curve
•Both rise edge and trailing edge speed are ajustable
•Support USB/RS232/RS485/GPIB
communication interfaces

www.acdcmall.com 을 방문하시면 더욱 상세한 내용을 보실 수 있습니다.



ITECH ELECTRONICS 
Your best test solution Optional Accessory
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ITECH ELECTRONICS 
Your best test solution Optional Accessory
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