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클램핑력의 
직접적인 영향을 
피하기 위한 간격
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포인터 편차

내구성 시험 결과
광범위 정도

중량 
150g

캠의 내구성 시험
회전 속도: 120rpm

A 

B 
D 

C E 

2109S-10 다이얼 인디케이터

2109S-10 다이얼 인디케이터

특징: S 시리즈
• 트러블이 발생하지 않는 스템 
클램핑 (보다 길어진 클램핑 범위) 
을 위한 회전 스템-
부시 설계.

• 높은 방진을 위해 
프레임상에 천공 
나사구멍이 없다.

• 스핀들의 부드러운 동작을 위한 
나선형 커브 리프팅 레버 및 
툴이 필요없는 연결용 도브테일 
조인트.

• 추적 에러 (20%) 를 줄이기 위한 
베어링 플레이트의 고강성 및 
내충격성을 늘리기 위한 4개의 
나사 장착.

다이얼 인디케이터

한계지침

외측틀 
클램프

스템

스핀들

측정자

아이콘 설명
아이콘 설명

깊이 및 스텝 측정에 
적합한 역방향 눈금 
타입

간편하고 에러없는 
판독을 위한 1회전 
미만 타입
더블 스케일 스페이스 
타입, 판독이 용이

내진성 타입

방수성 타입

최저 안착점에 댐퍼 
적용

보석 베어링 타입

최대값 유지 타입

장축 스템 타입

방진성 타입

동축 회전 카운터 포함

백 플런저 타입

설정가능 타입

더블 페이스 타입
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다이얼 인디케이터
1 시리즈 — 무결점 판독용 콤팩트 1회전 타입

다른 다이얼 인디케이터와는 달리 
1회전 미만 다이얼 인디케이터는 
이름에서 의미하는 바와 같이 
스핀들 이동 거리가 지침의 
1회전 미만과 동일하므로 다중 
회전에 따른 판독 오류의 문제가 
해결되었다. 1회전 미만 다이얼 
인디케이터를 사용하면 “공차 
이내” 및 “공차이탈” 의 여부를 
잘못 판단할 염려가 없다.
미쓰도요의 독자적인 내충격성 
메커니즘을 적용하여 강한 충격에 
의해 갑작스러운 스핀들 수축이 
발생해도 탁월한 내충격성을 
발휘한다.

(상세 내용은 9 페이지 참조)

1929S
1929S-60
1929S-62

1929S

옵션 액세서리
––––––: 백 (266 페이지 참조)
––––––: 측정자 (264 페이지 참조)

1900S-10
1900S-70
1900S-72

치수 
단위: mm

주문 번호 A B C
1929S 47.5 13.8 13.7
1929S-60 55.5 12.2 23.3
1929S-62 47.5 13.8 13.7
1900S-10 53.5 16.8 16.7
1900S-70 54.5 12.2 22.3
1900S-72 53.5 16.8 16.7

주 1: 인치 타입 (ANSI/AGD 타입) 다이얼 
인디케이터의 치수는 미리 타입 
(ISO/JIS 타입) 다이얼 인디케이터의 
치수와 부분적으로 다르다.

주 2: 인치 타입 (ANSI/AGID 타입) 다이얼 
인디케이터에는 직경 3/8˝의 
스템과 측정자용 #4-48UNF 나사 
마운트가 제공된다.

ISO/JIS 
타입

1회전 미만 
타입

보석 베어링 타입내진성 타입 방수성 타입방진성 타입

보석 베어링 타입내진성 타입 방수성 타입방진성 타입
사양
미리

최소 
눈금

주문 번호
범위 
(범위/회전) 정도

다이얼 
눈금

측정력 —러그센터백 
커버

플랫백 
커버

0.01mm 1929S 1929SB 1mm / 1.4mm ±11µm 50-0-50 1.4N 또는 미만 — — — — 4 —
0.01mm 1929S-60 1929SB-60 1mm / 1.4mm ±11µm 50-0-50 1.4N 또는 미만 — — 4 — 4 —
0.01mm 1929S-62 1929SB-62 1mm / 1.4mm ±11µm 50-0-50 1.4N 또는 미만 — — — 4 4 —
0.001mm 1900S-10 1900SB-10 0.1mm / 0.14mm ±6µm 50-0-50 1.5N 또는 미만 — 4 — — 4 —
0.001mm 1900S-70 1900SB-70 0.1mm / 0.14mm ±6µm 50-0-50 1.5N 또는 미만 — 4 4 — 4 —
0.001mm 1900S-72 1900SB-72 0.1mm / 0.14mm ±6µm 50-0-50 1.5N 또는 미만 — 4 — 4 4 —

인치/미리

최소 
눈금

주문 번호
범위 
(범위/회전) 정도

다이얼 
눈금

측정력 —러그센터백 
커버

플랫백 
커버

.0005” 1909S-62 1909SB-62 .04” / .055” ±.0005” 20-0-20 1.4N 또는 미만 — — — 4 4 —

.0001” 1910S-72 1910SB-72 .006” / .0079” ±.0001” 3-0-3 1.4N 또는 미만 — — — 4 4 —

더블 스케일 타입 방수성 타입보석 베어링 타입

ISO/JIS 타입

ANSI/AGD 타입
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다이얼 인디케이터
1 시리즈 — 콤팩트 타입

(상세 내용은 9 페이지 참조)

미쓰도요의 1 시리즈 다이얼 
인디케이터는 공간이 제한적이고 
고정도의 측정이 필요한 상황에서 
뛰어난 정확성과 내구성을 
제공한다. 스핀들은 내구성을 
위해 경화 스테인레스 스틸로 
제조되었으며 랙 기어는 기계 
연마를 하여 안정적으로 맞물리며 
정밀도가 향상되었다.

1911

1003 1040S 

1044S 1109S-10

1913-10

옵션 액세서리
––––––: 백 (266 페이지 참조)
––––––: 측정자 (264 페이지 참조)

1003

1911
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1040S

1041S

1044S
1044S-10
1044S-60

1124S

1045S

1013S-10

1109S-10

치수 

단위: mm

주 1: 인치 타입 (ANSI/AGD 타입) 다이얼 
인디케이터의 치수는 미리 타입 
(ISO/JIS 타입) 다이얼 인디케이터의 
치수와 부분적으로 다르다.

주 2: 인치 타입 (ANSI/AGID 타입) 다이얼 
인디케이터에는 직경 3/8˝의 
스템과 측정자용 #4-48UNF 나사 
마운트가 제공된다.

ISO/JIS 
타입

더블 스케일 타입 방수성 타입보석 베어링 타입

사양
미리

최소 
눈금

주문 번호
범위 
(범위/회전) 정도

다이얼 
눈금

측정력 —러그센터백 
커버

플랫백 
커버

0.01mm 1911 1911B 2.5mm (1mm) ±12µm 0-50-0 1.8N 또는 미만 — — — — — —
0.002mm 1913-10 1913B-10 0.5mm (0.2mm) ±8µm 0-100-0 1.5N 또는 미만 — 4 — — — —
0.01mm 1003 1003B 4mm (1mm) ±13µm 0-50-0 1.4N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 1044S 1044SB 5mm (1mm) ±13µm 0-100 1.4N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 1045S 1045SB 5mm (1mm) ±13µm 0-50-0 1.4N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 1044S-10 1044SB-10 5mm (1mm) ±13µm 0-100 0.4N 또는 미만* — 4 — — — —
0.01mm 1044S-60 1044SB-60 5mm (1mm) ±13µm 0-100 2.0N 또는 미만 — — 4 — — —
0.01mm 1040S 1040SB 3.5mm (0.5mm) ±13µm 0-50 1.4N 또는 미만 4 — — — — —
0.01mm 1041S 1041SB 3.5mm (0.5mm) ±13µm 0-25-0 1.4N 또는 미만 4 — — — — —
0.005mm 1124S 1124SB 3.5mm (0.5mm) ±13µm 0-50 1.4N 또는 미만 — 4 — — — —
0.001mm 1109S-10 1109SB-10 1mm (0.2mm) ±7µm 0-100-0 1.5N 또는 미만 — 4 — — — —
0.002mm 1013S-10 1013SB-10 1mm (0.2mm) ±10µm 0-100-0 1.5N 또는 미만 — 4 — — — —

*수직 위치에서만 사용 (측정자는 아래쪽).

인치/미리

최소 
눈금

주문 번호
범위 
(범위/회전) 정도

다이얼 
눈금

측정력 —러그센터백 
커버

플랫백 
커버

.001” 1921 1921B .1” (.04”) ±.001” 0-20-0 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.0005” 1923 1923B .05” (.02”) ±.0005” 0-10-0 1.8N 또는 미만 — 4 — — — —

.0001” 1927-10 1927B-10 .01” (.004”) ±.0002” 0-2-0 1.8N 또는 미만 — 4 — — — —

.0001” 1925-10 1925B-10 .025” (.01”) ±.0002” 0-5-0 1.8N 또는 미만 — 4 — — — —

.001” 1410S 1410SB .25” (.1”) ±.001” 0-100 1.4N 또는 미만 — — — — — —

.001” 1411S 1411SB .25” (.1”) ±.001” 0-50-0 1.4N 또는 미만 — — — — — —

.001” 1410S-10 1410SB-10 .25” (.1”) ±.001” 0-100 1.4N 또는 미만 — 4 — — — —

.001” 1780S 1780SB .125” (.05”) ±.001” 0-50 1.4N 또는 미만 — — — — — —

.001” 1781S 1781SB .125” (.05”) ±.001” 0-25-0 1.4N 또는 미만 — — — — — —

.0005” 1506S 1506SB .125” (.05”) ±.0005” 0-50 1.4N 또는 미만 — — — — — —

.0005” 1507S 1507SB .125” (.05”) ±.0005” 0-25-0 1.4N 또는 미만 — — — — — —

.0005” 1670S 1670SB .1” (.04”) ±.0005” 0-40 1.4N 또는 미만 — — — — — —

.0005” 1671S 1671SB .1” (.04”) ±.0005” 0-20-0 1.4N 또는 미만 — — — — — —

.0005” 1570S 1570SB .075” (.03”) ±.0005” 0-30 1.4N 또는 미만 — 4 — — — —

.0005” 1571S 1571SB .075” (.03”) ±.0005” 0-15-0 1.4N 또는 미만 — 4 — — — —

.00025” 1470S 1470SB .05” (.02”) ±.00025” 0-20 1.4N 또는 미만 — — — — — —

.00025” 1471S 1471SB .05” (.02”) ±.00025” 0-10-0 1.4N 또는 미만 — — — — — —

.0001” 1802S-10 1802SB-10 .025” (.01”) ±.0001” 0-10 1.4N 또는 미만 — 4 — — — —

.0001” 1803S-10 1803SB-10 .025” (.01”) ±.0001” 0-5-0 1.4N 또는 미만 — 4 — — — —

보석 베어링 타입내진성 타입 방수성 타입방진성 타입

주문 번호 A B C
1040S 46 13 12.2
1041S 46 13 12.2
1044S 47.5 13.8 13.7
1044S-60 57 12.2 24.8
1045S 47.5 13.8 13.7
1124S 46 13.8 12.2
1013S-10 49 13.8 15.2
1109S-10 49 13.8 15.2

ISO/JIS 타입

ANSI/AGD 타입
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다이얼 인디케이터
2 시리즈 — 표준 타입, 0.01mm 분해능

(상세 내용은 9 페이지 참조)

2 시리즈 다이얼 인디케이터는 
가장 널리 사용되고 있는 
미쓰도요의 인디케이터이다.

특징
• 외경 57mm 외측 프레임의 표준 

0.01mm 눈금 다이얼 게이지. 
모든 타입은 한계지침과 외측 틀 
클램프가 부속되어 있다.

• 외측 클램프 및 리프팅 레버 (옵션) 
는 우측 또는 좌측에 부착할 수 
있다. 이들 부품은 공구없이 
손쉽게 설치 및 제거할 수 있다.

• 외측 프레임 및 크리스탈 사이의 
고정 부착 및 O링 사용으로 
전면으로부터의 물 및 오일 
침투에 대한 대책을 보장한다.

2046S-60

2046SY

2046S
2046SH
2046S-09
2046S-15
2046S-80
2046SLB

2046S-60
2046S-69 

2047S

2046S

• 스템 스핀들은 장기간의 사용이 
가능한 고강도 담금질 경화 
스텐레스강을 사용한다.

• 초경합금 측정자를 사용한다.
• 그랜드 기어는 마모와 변형에 
강한 스텐레스강을 사용한다.

• 크리스탈 표면의 하드코팅으로 
게이지가 긁힘이나 화학물질에 
대한 내성을 강하게 한다.
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사양
미리

최소 
눈금

주문 번호
범위 
(범위/회전) 정도

다이얼 
눈금

측정력러그센터백 
커버

플랫백 
커버

0.01mm 2044S 2044SB 5mm (1mm) ±12µm 0-100 1.4N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 2044S-09 2044SB-09 5mm (1mm) ±13µm 0-100 1.4N 또는 미만 4 — — — — —
0.01mm 2044S-60 2044SB-60 5mm (1mm) ±12µm 0-100 2.5N 또는 미만 — 4 — — — —
0.01mm 2045S 2045SB 5mm (1mm) ±12µm 0-50-0 1.4N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 2046S 2046SB 10mm (1mm) ±13µm 0-100 1.4N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 2046SY 2046SYB 10mm (1mm) ±13µm 0-100 1.4N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 2046SH 2046SHB 10mm (1mm) ±8µm 0-100 1.4N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm — 2046SLB 10mm (1mm) ±13µm 0-100 1.4N 또는 미만 — — 4 — — —
0.01mm 2046S-09 2046SB-09 10mm (1mm) ±15µm 0-100 1.4N 또는 미만 4 — — — — —
0.01mm 2046S-60 2046SB-60 10mm (1mm) ±13µm 0-100 2.5N 또는 미만 — 4 — — — —
0.01mm 2046S-69 2046SB-69 10mm (1mm) ±15µm 0-100 2.5N 또는 미만 4 4 — — — —
0.01mm 2046S-15 2046SB-15 10mm (1mm) ±13µm 0-100 0.8N 또는 미만* — — — 4 — —
0.01mm 2310S-10 2310SB-10 10mm (1mm) ±15µm 0-100 1.4N 또는 미만 — — — 4 4 —
0.01mm 2902S 2902SB 10mm (1mm) ±13µm 100-0 1.4N 또는 미만 — — — — — 4

0.01mm 2047S 2047SB 10mm (1mm) ±13µm 0-50-0 1.4N 또는 미만 — — — — — —
*수직 위치에서만 사용 (측정자는 아래쪽)

옵션 액세서리
––––––: 백 (266 페이지 참조)
––––––: 측정자 (264 페이지 참조)

2310S-10

2902S

2044S 
2044S-60
2044S-09

2045S

주문 번호 A B C D
2044S 48.8 65.2 16.9 19.8
2044S-09 48.8 65.2 16.9 19.8
2044S-60 48.8 70 12.3 29.2
2045S 48.8 65.2 16.9 19.8
2046S 48.8 65.2 16.9 19.8
2046SH 48.8 65.2 16.9 19.8
2046SLB 48.8 85.2 36.9 19.8
2046S-09 48.8 65.2 16.9 19.8
2046S-60 48.8 70 12.3 29.2
2046S-69 48.8 70 12.3 29.2
2046S-15 48.8 65.2 16.9 19.8
2310S-10 48.8 65.2 16.9 19.8
2902S 48.8 65..2 16.9 19.8
2047S 48.8 65.2 16.9 19.8

치수 
단위: mm

주 1: 인치 타입 (ANSI/AGD 타입) 다이얼 
인디케이터의 치수는 미리 타입 
(ISO/JIS 타입) 다이얼 인디케이터의 
치수와 부분적으로 다르다.

주 2: 인치 타입 (ANSI/AGID 타입) 다이얼 
인디케이터에는 직경 3/8˝의 
스템과 측정자용 #4-48UNF 나사 
마운트가 제공된다.

ISO/JIS 
타입

방수성 타입 보석 베어링 타입

역방향 눈금

내진성 타입 장축 스템 타입

동축 회전 카운터 포함

ISO/JIS 타입
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다이얼 인디케이터
2 시리즈 — 표준 타입, 0.001mm 분해능

(상세 내용은 9 페이지 참조)

2110S-10

2110S-10
2110S-70

2109S-10
2109SH-10
2109S-70
2109SLB-10

2113S-10

2119S-10

특징
• 외경 57mm 외측 프레임의 표준 

0.01mm 눈금 다이얼 게이지. 
모든 타입은 한계지침과 외측 틀 
클램프가 부속되어 있다.

• 외측 클램프 및 리프팅 레버 (옵션) 
는 우측 또는 좌측에 부착할 수 
있다. 이들 부품은 공구없이 
손쉽게 설치 및 제거할 수 있다.

• 외측 프레임 및 크리스탈 사이의 
고정 부착 및 O링 사용으로 
전면으로부터의 물 및 오일 
침투에 대한 대책을 보장한다.

• 스템 스핀들은 장기간의 사용이 
가능한 고강도 경화 스텐레스강을 
사용한다.

• 초경합금 측정자를 사용한다.
• 그랜드 기어는 마모와 변형에 
강한 스텐레스강을 사용한다.

• 크리스탈 표면의 하드코팅으로 
게이지가 긁힘이나 화학물질에 
대한 내성을 강하게 한다.

• 섹터 기어에 특수합금을 사용해서 
마모 저항이 향상되었다.

• 베이링 부품은 보석을 박은 
베어링을 사용해서 뛰어난 인지 
감도와 내구성을 제공한다.

2109S-10



251

ø6.5

M2.5×0.45

16

17.7 20

ø5
7

D
C

B

7.6

ø5
2

A

10

12.5

5
1.65

30°

ø8  0
-0.009

옵션 액세서리
––––––: 백 (266 페이지 참조)
––––––: 측정자 (264 페이지 참조)

2118S-10

2124S-10

2119S-10

주문 번호 A B C D
2124S-10 48.8 60.3 16.9 14.9
2110S-10 48.8 66.5 16.9 21.1
2110S-70 48.8 67.5 12.3 26.7
2109S-10 48.8 60.5 16.9 15.1
2109SH-10 48.8 60.5 16.9 15.1
2109SLB-10 48.8 80.5 36.9 15.1
2109S-70 48.8 65.3 12.3 24.5
2113S-10 48.8 61 16.9 15.6
2118S-10 48.8 60.3 16.9 14.9
2119S-10 48.8 60.3 16.9 14.9

치수 
단위: mm

주 1: 인치 타입 (ANSI/AGD 타입) 다이얼 
인디케이터의 치수는 미리 타입 
(ISO/JIS 타입) 다이얼 인디케이터의 
치수와 부분적으로 다르다.

주 2: 인치 타입 (ANSI/AGID 타입) 다이얼 
인디케이터에는 직경 3/8˝의 
스템과 측정자용 #4-48UNF 나사 
마운트가 제공된다.

ISO/JIS 
타입

사양
미리

최소 
눈금

주문 번호
범위 
(범위/회전) 정도

다이얼 
눈금

측정력러그센터백 
커버

플랫백 
커버

0.005mm 2124S-10 2124SB-10 5mm (0.5mm) ±12µm 0-50 1.5N 또는 미만 — — — 4 — —
0.001mm 2110S-10 2110SB-10 1mm (0.1mm) ±5µm 0-100 1.5N 또는 미만 4 — — 4 4 —
0.001mm 2110S-70 2110SB-70 1mm (0.1mm) ±5µm 0-100 2.0N 또는 미만 4 4 — 4 4 —
0.001mm 2109S-10 2109SB-10 1mm (0.2mm) ±5µm 0-100-0 1.5N 또는 미만 4 — — 4 — —
0.001mm 2109SH-10 2109SHB-10 1mm (0.2mm) ±3µm 0-100-0 1.5N 또는 미만 4 — — 4 — —
0.001mm — 2109SLB-10 1mm (0.2mm) ±5µm 0-100-0 1.5N 또는 미만 4 — 4 4 — —
0.001mm 2109S-70 2109SB-70 1mm (0.2mm) ±5µm 0-100-0 2.0N 또는 미만 4 4 — 4 — —
0.001mm 2113S-10 2113SB-10 2mm (0.2mm) ±7µm 0-100-0 1.5N 또는 미만 4 — — 4 — —
0.001mm 2118S-10 2118SB-10 5mm (0.2mm) ±10µm 0-100-100 1.5N 또는 미만 — — — 4 — —
0.001mm 2119S-10 2119SB-10 5mm (0.2mm) ±10µm 0-100-0 1.5N 또는 미만 — — — 4 — —

방수성 타입 보석 베어링 타입내진성 타입

더블 스케일 타입

장축 스템 타입

ISO/JIS 타입
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다이얼 인디케이터
2 시리즈 — 표준 타입, 인치 눈금

(상세 내용은 9 페이지 참조)

옵션 액세서리
––––––: 백 (266 페이지 참조)
––––––: 측정자 (264 페이지 참조)

사양
인치 

최소 눈금
주문번호

범위 
(범위/회전) 정도

다이얼 
눈금

측정력 — —러그센터백 
커버 

플랫백 
커버

.001” 2780S 2780SB .125” (.05”) ±.001” 0-50 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.001” 2781S 2781SB .125” (.05”) ±.001” 0-25-0 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.001” 2410S 2410SB .25” (.1”) ±.001” 0-100 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.001” 2410S-10 2410SB-10 .25” (.1”) ±.001” 0-100 1.8N 또는 미만 — — — 4 — —

.001” 2410S-60 2410SB-60 .25” (.1”) ±.001” 0-100 2.5N 또는 미만 — 4 — — — —

.001” 2411S 2411SB .25” (.1”) ±.001” 0-50-0 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.001” 2411S-10 2411SB-10 .25” (.1”) ±.001” 0-50-0 1.8N 또는 미만 — — — 4 — —

.001” 2414S 2414SB .5” (.1”) ±.001” 0-100 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.001” 2414S-10 2414SB-10 .5” (.1”) ±.001” 0-100 1.8N 또는 미만 — — — 4 — —

.001” 2414S-60 2414SB-60 .5” (.1”) ±.001” 0-100 2.5N 또는 미만 — 4 — — — —

.001” 2415S 2415SB .5” (.1”) ±.001” 0-50-0 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.001” 2415S-10 2415SB-10 .5” (.1”) ±.001” 0-50-0 1.8N 또는 미만 — — — 4 — —

.001” 2415S-60 2415SB-60 .5” (.1”) ±.001” 0-50-0 2.5N 또는 미만 — 4 — — — —

.001” 2914S 2914SB .5” (.1”) ±.001” 100-0 1.8N 또는 미만 — — 4 — — —

.0005” 2506S 2506SB .125” (.05”) ±.0005” 0-50 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.0005” 2507S 2507SB .125” (.05”) ±.0005” 0-25-0 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.0005” 2514S 2514SB .5” (.05”) ±.0015” 0-50 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.0005” 2514S-60 2514SB-60 .5” (.05”) ±.0015” 0-50 2.5N 또는 미만 — 4 — — — —

.0005” 2570S-10 2570SB-10 .075” (.03”) ±.0005” 0-30 1.8N 또는 미만 — — — 4 — —

.0005” 2571S-10 2571SB-10 .075” (.03”) ±.0005” 0-15-0 1.8N 또는 미만 — — — 4 — —

.0005” 2576S-70 2576SB-70 .3” (.03”) ±.001” 0-30 2.5N 또는 미만 — 4 — 4 — —

.0005” 2670S 2670SB .1” (.04”) ±.0005” 0-40 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.0005” 2671S 2671SB .1” (.04”) ±.0005” 0-20-0 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.0005” 2675S 2675SB .4” (.04”) ±.0015” 0-20-0 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.0005” 2922S 2922SB .125” (.05”) ±.0005” 0-25-0 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.00025” 2470S-10 2470SB-10 .05” (.02”) ±.00025” 0-20 1.8N 또는 미만 — — — 4 — —

.00025” 2471S-10 2471SB-10 .05” (.02”) ±.0005” 0-10-0 1.8N 또는 미만 — — — 4 — —

.00025” 2476S-70 2476SB-70 .2” (.02”) ±.0005” 0-20 2.5N 또는 미만 — 4 — 4 — —

.0001” 2356S-10 2356SB-10 .25” (.01”) ±.0008” 0-10 2.0N 또는 미만 — — — 4 — —

.0001” 2358S-10 2358SB-10 .5” (.01”) ±.0002” 0-10 2.0N 또는 미만 — — — 4 — —

.0001” 2802S-10 2802SB-10 .025” (.01”) ±.0001” 0-10 2.0N 또는 미만 4 — — 4 — —

.0001” 2802S-70 2802SB-70 .025” (.01”) ±.0001” 0-10 2.5N 또는 미만 4 4 — 4 — —

.0001” 2803S-10 2803SB-10 .025” (.01”) ±.0001” 0-5-0 2.0N 또는 미만 4 — — 4 — —

.0001” 2803S-70 2803SB-70 .025” (.01”) ±.0001” 0-5-0 2.5N 또는 미만 4 4 — 4 — —

.0001” 2804S-10 2804SB-10 .05” (.01”) ±.0002” 0-10 2.0N 또는 미만 4 — — 4 — —

.0001” 2805S-10 2805SB-10 .05” (.01”) ±.0002” 0-5-0 2.0N 또는 미만 4 — — 4 — —

.0001” 2806S-10 2806SB-10 .1” (.01”) ±.0003” 0-10 2.0N 또는 미만 4 — — 4 — —

.0001” 2806S-70 2806SB-70 .1” (.01”) ±.0003” 0-10 2.5N 또는 미만 4 4 — 4 — —

.0001” 2905S-10 2905SB-10 .05” (.01”) ±.0002” 10-0 2.0N 또는 미만 4 — 4 4 — —

.0001” 2923S-10 2923SB-10 .05” (.01”) ±.0002” 0-5-0 2.0N 또는 미만 4 — — 4 — —

.0001” 2937S-10 2937SB-10 .02” (.008”) ±.0001” 0-4-0 2.0N 또는 미만 4 — — 4 — —

.0001” 2938S-10 2938SB-10 .02” (.008”) ±.0001” 0-8 2.0N 또는 미만 4 — — 4 — —

방수성 타입 보석 베어링 타입역방향 눈금 타입내진성 타입

동축 회전 카운터 장착설정가능 

ANSI/AGD 타입
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ANSI/AGD 타입
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특수 다이얼 인디케이터
2 시리즈

(상세 내용은 9 
페이지 참조)

옵션 액세서리
––––––: 백 (266 페이지 참조)
––––––: 측정자 (264 페이지 참조)

2048S-10 2046S-80 2940S

치수

단위: mm

설정 가능 핸드 다이얼 
게이지
상부의 노브를 돌려서 
스핀들의 수직 운동 
조정과 독립적으로 
바늘의 위치를 조정할 
수 있다.

피크 홀드 타입 다이얼 
게이지
스핀들이 눌린 
위치에서 포인터와 
스핀들을 멈추게 하는 
기구가 포인터를 
멈추게 하며 최대값을 
표시한다.

더블 페이스 타입 다이얼 
게이지
스핀들의 변위는 전면 
또는 후면으로부터 
읽을 수 있다.

ISO/JIS 
타입

사양
미리

최소 눈금
주문번호

범위 
(범위/회전) 정도

다이얼 
눈금

측정력 비고러그센터백 
커버

플랫백 
커버

0.01mm 2048S-10 2048SB-10 10mm (1mm) ±15µm 0-100 1.4N 또는 미만 설정가능
0.01mm 2048S-11 2048SB-11 10mm (1mm) ±13µm 0-100 1.4N 또는 미만 설정가능
0.01mm 2046S-80 2046SB-80 10mm (1mm) ±15µm 0-100 5.0N 또는 미만 최대값 유지
0.01mm 2940S — 10mm (1mm) ±15µm 0-100 3.0N 또는 미만 더블-페이스

더블 페이스 타입

인치

최소 눈금
주문번호

범위 
(범위/회전) 정도

다이얼 
눈금

측정력 비고러그센터백 
커버

플랫백 
커버

.001” 2915S-10 2915SB-10 .5” (.1”) ±.001” 0-100 1.8N 또는 미만 보석 베어링, 설정 가능 핸드

.001” 2918S-10 2918SB-10 .5” (.1”) ±.001” 0-50-0 1.8N 또는 미만 보석 베어링, 설정 가능 핸드

설정가능 최대값 유지

ANSI/AGD 타입ISO/JIS 타입
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다이얼 인디케이터
2 시리즈 — 무결점 판독용 표준 1회전 타입

다른 다이얼 인디케이터와는 달리 
1회전 미만 다이얼 인디케이터는 
이름에서 의미하는 바와 같이 스핀
들 이동 거리가 지침의 1회전 미만
으로 다중 회전에 따른 판독 오류의 
문제가 해결되었다. 1회전 다이얼 
인디케이터를 사용하면 “공차 이내
” 및 “공차이탈”의 여부를 잘못 판
단할 염려가 없다.
특징
• 미쓰도요의 독자적인 내충격성 
메커니즘을 적용하여 강한 충격에 
의해 갑작스러운 스핀들 수축이 

발생해도 탁월한 내충격성을 
발휘한다.

• 크리스탈은 내구성 증가와 
스크래치에 대한 저항을 강화하기 
위해 경화 도금 처리되었다.

• 기존의 다이얼 인디케이터에 비해 
약 40% 경량.

• 물이나 먼지와 같은 공장 바닥의 
오염 물질에 대한 저항력 향상.

• 스핀들 부싱이 스템부터 옵셋까지 
있어 스핀들이 스템을 따라 
이용하는 경우 스핀들의 움직임이 
방해받거나 잼 현상이 발생하지 
않는다.

• 1쌍의 한계 지침이 있어서 
신속하고 용이한 허용 오차 판정 
(GO/±NG)이 가능하다.

(상세 내용은 9 페이지 참조)

2971 2972 2973

2929S 2900S-10 2990

2972

2971

2973

2928S
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방수성 타입 보석 베어링 타입내진성 타입 역방향 눈금 타입

옵션 액세서리
––––––: 백 (266 페이지 참조)
––––––: 측정자 (264 페이지 참조)

2959S

2929S
2929S-60
2929S-62

2900S-10
2900S-70
2900S-72

2901S-10

주문번호 A B C D E F G H I
2971 43.2 65.6 55.6 16.2 — 21 16.8 55 7.6
2972 43.2 66.0 55.6 16.2 — 21 17.2 55 7.6
2973 43.2 66.3 55.6 16.2 — 21 17.5 55 7.6
2929S 48.8 65.2 57 17.7 20 12.3 29.2 52 7.6
2929S-62 48.8 65.2 57 17.7 20 16.9 19.8 52 7.6
2929S-60 48.8 70 57 17.7 20 12.3 29.2 52 7.6
2959S 48.8 65.2 57 17.7 20 16.9 19.8 52 7.6
2900S-10 48.8 66 57 17.7 20 16.9 20.6 52 7.6
2900S-72 48.8 66 57 17.7 20 16.9 20.6 52 7.6
2900S-70 48.8 67 57 17.7 20 12.3 26.2 52 7.6
2901S-10 48.8 66.1 57 17.7 20 16.9 20.7 52 7.6
2928S 48.8 65.2 57 17.7 20 16.9 19.8 52 7.6

치수 
단위: mm

주 1: 인치 타입 (ANSI/AGD 타입) 다이얼 
인디케이터의 치수는 미리 타입 
(ISO/JIS 타입) 다이얼 인디케이터의 
치수와 부분적으로 다르다.

주 2: 인치 타입 (ANSI/AGID 타입) 다이얼 
인디케이터에는 직경 3/8˝의 
스템과 측정자용 #4-48UNF 나사 
마운트가 제공된다.

ISO/JIS 
타입

인치

최소 눈금
주문번호

범위 (범위/ 
총 스트로크) 정도

다이얼 
눈금

측정력 — —러그센터백 
커버

플랫백 
커버

.001” 2908S 2908SB .08” / .1” ±.001” 40-0-40 1.8N 또는 미만 4 — — — —

.001” 2908S-62 2908SB-62 .08” / .1” ±.001” 40-0-40 2.5N 또는 미만 4 4 — — —

.0005” 2909S-62 2909SB-62 .04” / .05” ±.0005” 20-0--20 2.5N 또는 미만 4 4 — — —

.0001” 2910S-10 2910SB-10 .008” / .01” ±.0001” 4-0-4 1.8N 또는 미만 4 — 4 — —

.0001” 2910S-72 2910SB-72 .008” / .01” ±.0001” 4-0-4 2.5N 또는 미만 4 4 4 — —

.001” — 2978 .06” / .079” ±.001” 30-0-30 1.4N 또는 미만 4 4 — — —

.0005” — 2976 .02” / .028” ±.0005” 10-0-10 1.4N 또는 미만 4 4 — — —

.0005” — 2977 .04” / .055” ±.0005” 20-0-20 1.4N 또는 미만 4 4 — — —

.0001” — 2991* .008” / .01” ±.0002” 4-0-4 1.5N 또는 미만 4 — 4 — —
*백 플런저 타입 (262 페이지 참조.)

사양
미리

최소 눈금
주문번호

범위 (범위/ 
총 스트로크) 정도

다이얼 
눈금

측정력 —러그센터백 
커버

플랫백 
커버

0.1mm 2928S 2928SB 4mm / 10mm ±40µm 2-0-2 1.4N 또는 미만 4 — — — —
0.01mm 2929S 2929SB 0.8mm / 1mm ±9µm 40-0-40 1.4N 또는 미만 4 — — — —
0.01mm 2929S-60 2929SB-60 0.8mm / 1mm ±9µm 40-0-40 2.0N 또는 미만 4 4 — — —
0.01mm 2929S-62 2929SB-62 0.8mm / 1mm ±9µm 40-0-40 2.0N 또는 미만 4 — 4 — —
0.01mm 2959S 2959SB 1.6mm / 2mm ±13µm 80-0-80 1.4N 또는 미만 4 — — — —
0.001mm 2900S-10 2900SB-10 0.08mm / 0.1mm ±3µm 40-0-40 1.4N 또는 미만 4 — — 4 —
0.001mm 2900S-70 2900SB-70 0.08mm / 0.1mm ±3µm 40-0-40 2.0N 또는 미만 4 4 — 4 —
0.001mm 2900S-72 2900SB-72 0.08mm / 0.1mm ±3µm 40-0-40 2.0N 또는 미만 4 — 4 4 —
0.001mm 2901S-10 2901SB-10 0.16mm / 0.2mm ±4µm 80-0-80 1.4N 또는 미만 4 — — 4 —
0.02mm — 2973 1.6mm / 2mm ±16µm 80-0-80 1.4N 또는 미만 4 — 4 — —
0.01mm — 2971 0.5mm / 0.7.mm ±10µm 25-0-25 1.4N 또는 미만 4 — 4 — —
0.01mm — 2972 1mm / 1.4mm ±12µm 50-0-50 1.4N 또는 미만 4 — 4 — —
0.01mm 2990* — 0.1mm / 0.14mm ±6.5µm 50-0-50 1.5N 또는 미만 4 — — 4 —
0.001mm — 2960F* 1mm / 1.27mm ±14µm 50-0-50 1.4N 또는 미만 4 — — — —

*백 플런저 타입 (262 페이지 참조.)

ISO/JIS 타입

ANSI/AGD 타입
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다이얼 인디케이터
2 시리즈 — 롱 스트로크 타입

(상세 내용은 9 페이지 참조)

2050S

2052S

2330S-10

2052S
2052S-19

2050S-60
2050S
2050S-19

2330S-10

2320S-10

2952S
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방수성 타입 보석 베어링 타입

역방향 눈금 타입

내진성 타입 최저 안착점에 댐퍼 적용

동축 회전 카운터 장착

ø6.5

M2.5×0.45

16

D E

øC
G

F

øH

A
B

I

ø8  0
-0.009

옵션 액세서리
––––––: 백 (266 페이지 참조)
––––––: 측정자 (264 페이지 참조)

주문번호 A B C D E F G H I
2050S 38.8 75.2 57 17.7 20 16.9 29.8 52 7.6
2050S-60 59.8 87.2 57 17.7 20 12.3 46.4 52 7.6
2050S-19 38.8 75.2 57 17.7 20 16.9 29.8 52 7.6
2320S-10 38.8 75.2 57 17.7 20 16.9 29.8 52 7.6
2052S 38.8 88.7 57 17.7 20 16.9 43.3 52 7.6
2052S-19 38.8 88.7 57 17.7 20 16.9 43.3 52 7.6
2330S-10 38.8 88.7 57 17.7 20 16.9 43.3 52 7.6
2952S 38.8 88.7 57 17.7 20 16.9 43.3 52 7.6

치수 
단위: mm

ISO/JIS 
타입

사양
미리

최소 
눈금

주문번호
범위 
(범위/회전) 정도

다이얼 
눈금

측정력러그센터백 
커버

플랫백 
커버

0.01mm 2050S 2050SB 20mm (1mm) ±20µm 0-100 2.0N 또는 미만 — — 4 — — —
0.01mm 2050S-60 2050SB-60 20mm (1mm) ±20µm 0-100 2.5N 또는 미만 — 4 — — — —
0.01mm 2050S-19 2050SB-19 20mm (1mm) ±20µm 0-100 2.0N 또는 미만 4 — 4 4 — —
0.01mm 2320S-10 2320SB-10 20mm (1mm) ±20µm 0-100 2.0N 또는 미만 — — 4 4 4 —
0.01mm 2052S 2052SB 30mm (1mm) ±25µm 0-100 2.5N 또는 미만 — — 4 — — —
0.01mm 2052S-19 2052SB-19 30mm (1mm) ±25µm 0-100 2.5N 또는 미만 4 — 4 4 — —
0.01mm 2330S-10 2330SB-10 30mm (1mm) ±25µm 0-100 2.5N 또는 미만 — — 4 4 4 —
0.01mm 2952S 2952SB 30mm (1mm) ±25µm 100-0 2.5N 또는 미만 — — 4 — — 4

ISO/JIS 타입

인치

최소 
눈금

주문번호
범위 
(범위/회전) 정도

다이얼 
눈금

측정력러그센터백 
커버

플랫백 
커버

.01” 2204S 2204SB 1” (1”) ±.005” 0-1000 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.001” 2416S 2416SB 1” (.1”) ±.001” 0-100 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.001” 2416S-06 2416SB-06 1” (.1”) ±.001” 0-100 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.001” 2416S-10 2416SB-10 1” (.1”) ±.001” 0-100 1.8N 또는 미만 — — — 4 — —

.001” 2416S-60 2416SB-60 1” (.1”) ±.001” 0-100 2.5N 또는 미만 — 4 — — — —

.001” 2417S 2417SB 1” (.1”) ±.001” 0-50-0 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.001” 2424S-19 2424SB-19 2” (.1”) ±.003” 0-100 2.5N 또는 미만 4 — — 4 — 4

.0005” 2776S 2776SB 1” (.05”) ±.002” 0-50 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.0005” 2776S-60 2776SB-60 1” (.05”) ±.002” 0-50 2.5N 또는 미만 — 4 — — — —

.001” 2904S 2904SB 1” (.1”) ±.002” 100-0 2.0N 또는 미만 — — 4 — — —

ANSI/AGD 타입
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21

19
.1

21.5

ø9
2

18
.9

ø7
1

9

61
.2

84

16

M2.5×0.45

4046SM2.5×0.45

D

21

16

17.7

ø7
8

C

ø7
1

A
B

9

5

ø8  0
-0.009

ø8  0
-0.009

ø6.5 ±0.1

M2.5×0.45

D

21

16

17.7

ø7
8

C

ø7
1

A
B

9

5 ø6.5 ±0.1 ø6.5 ±0.1

ø8  0
-0.009 주문번호 A B C D

3046S 61.2 75.5 15.9 20.6
3047S 61.2 75.5 15.9 20.6
3050S 52.6 94 25.9 29.1
3052S-19 50.5 104.3 25.9 39.4
3058S-19 81.9 142.3 43.9 59.4
3060S-19 120.9 202.3 73.9 89.4
3062S-19 141.9 243.3 94.9 109.4
3109S-10 61.2 79.3 25.9 14.1

치수 

단위: mm

주 1: 인치 타입 (ANSI/AGD 타입) 다이얼 인디케이터의 치수는 미리 타입 
(ISO/JIS 타입) 다이얼 인디케이터의 치수와 부분적으로 다르다.

주 2: 인치 타입 (ANSI/AGID 타입) 다이얼 인디케이터에는 직경 3/8˝의 
스템과 측정자용 #4-48UNF 나사 마운트가 제공된다.

다이얼 인디케이터
3, 4 시리즈 — 대형 다이얼 페이스 및 롱 스트로크 타입

(상세 내용은 9 페이지 참조)

3109S-10 3058S-19
4046S

3047S

3046S 

3050S

3052S-19

• 손쉬운 판독을 위한 대직경 눈금 
페이스를 가지는 다이얼 게이지.

• 모든 타입은 한계지침과 외부 
틀 클램프가 표준으로 부속되어 
있다.

ISO/JIS 
타입
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21

19
.1

21.5

ø9
2

18
.9

ø7
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M2.5×0.45

4046SM2.5×0.45

D

21

16

17.7

ø7
8

C

ø7
1

A
B

9

5

ø8  0
-0.009

ø8  0
-0.009

ø6.5 ±0.1

M2.5×0.45

D

21

16

17.7

ø7
8

C

ø7
1

A
B

9

5 ø6.5 ±0.1 ø6.5 ±0.1

ø8  0
-0.009

옵션 액세서리
––––––: 측정자 (262 페이지 참조)

3062S-19

3109S-10

4046S

3058S-19

3060S-19

사양
미리

최소 
눈금

주문번호
범위 
(범위/회전) 정도

다이얼 
눈금

측정력 — —러그센터백 
커버

플랫백 
커버

0.01mm 3046S 3046SB 10mm (1mm) ±15µm 0-100 1.4N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 3047S 3047SB 10mm (1mm) ±15µm 0-50-0 1.4N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 3050S 3050SB 20mm (1mm) ±20µm 0-100 2.0N 또는 미만 — 4 — — — —
0.01mm 3052S-19 3052SB-19 30mm (1mm) ±25µm 0-100 2.5N 또는 미만 4 — 4 4 — —
0.01mm 3052S-11 3052SB-11 30mm (1mm) ±30µm 0-100 3.0N 또는 미만 — — 4 4 — —
0.01mm 3058S-19 3058SB-19 50mm (1mm) ±30µm 0-100 3.0N 또는 미만 4 — 4 4 — —
0.01mm 3058S-11 3058SB-11 50mm (1mm) ±40µm 0-100 3.0N 또는 미만 — — 4 4 — —
0.01mm 3060S-19* 3060SB-19* 80mm (1mm) ±45µm 0-100 3.2N 또는 미만 4 — 4 4 — —
0.01mm 3062S-19* 3062SB-19* 100mm (1mm) ±50µm 0-100 1.5N 또는 미만 4 — 4 4 — —
0.001mm 3109S-10 3109SB-10 1mm (0.2mm) ±6µm 0-100-0 1.4N 또는 미만 4 — 4 — — —
0.01mm 4046S 4046SB 10mm (1mm) ±15µm 0-100 1.4N 또는 미만 — — — — — —

*수직 위치에만 사용.

인치

최소 
눈금

주문번호
범위 
(범위/회전) 정도

다이얼 
눈금

측정력 — — —러그센터백 
커버

플랫백 
커버

.001” 3414S 3414SB .5” (.1”) ±.001” 0-100 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.001” 3415S 3415SB .5” (.1”) ±.001” 0-50-0 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.001” 3416S 3416SB 1” (.1”) ±.002” 0-100 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.001” 3417S 3417SB 1” (.1”) ±.002” 0-50-0 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.001” 3424S-19 3424SB-19 2” (.1”) ±.003” 0-100 3.0N 또는 미만 4 4 4 — — —

.001” 3426S-19 3426SB-19 3” (.1”) ±.005” 0-100 3.0N 또는 미만 4 4 4 — — —

.001” 3428S-19 3428SB-19 4” (.1”) ±.005” 0-100 3.2N 또는 미만 4 4 4 — — —

.0005” 3570S-10 3570SB-10 .075” (.03”) ±.0005” 0-30 1.8N 또는 미만 — 4 — — — —

.0005” 3571S-10 3571SB-10 .075” (.03”) ±.0005” 0-15-0 1.8N 또는 미만 — 4 — — — —

.0001” 3802S-10 3802SB-10 .025” (.01”) ±.0001” 0-10 2.0N 또는 미만 4 4 — — — —

.0001” 3803S-10 3803SB-10 .025” (.01”) ±.0001” 0-5-0 2.0N 또는 미만 4 4 — — — —

.001” 4410S 4410SB .25” (.1”) ±.001” 0-100 1.8N 또는 미만 — — — — — —

.001” 4887S-19 4887SB-19 3” (.1”) ±.005” 0-100 3.0N 또는 미만 4 4 4 — — —

.0005” 4570S-10 4570SB-10 .075” (.03”) ±.0005” 0-30 1.8N 또는 미만 — 4 — — — —

.0001” 4802S-10 4802SB-10 .025” (.01”) ±.0001” 0-10 2.0N 또는 미만 4 4 — — — —

.0001” 4803S-10 4803SB-10 .025” (.01”) ±.0001” 0-5-0 2.0N 또는 미만 4 4 — — — —

치수 

단위: mm

주 1: 인치 타입 (ANSI/AGD 타입) 
다이얼 인디케이터의 치수는 
미리 타입 (ISO/JIS 타입) 
다이얼 인디케이터의 치수와 
부분적으로 다르다.

주 2: 인치 타입 (ANSI/AGID 타입) 
다이얼 인디케이터에는 직경 
3/8˝의 스템과 측정자용 #4-48UNF 
나사 마운트가 제공된다.

ISO/JIS 
타입

내충격 타입 최저 안착점에 댐퍼 적용 보석 베어링 타입 동축 회전 카운터 포함

ISO/JIS 타입 ANSI/AGD 타입

ANSI/AGD 타입
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내진성 타입

방수성 타입 보석 베어링 타입

방진성 타입

동축 회전 카운터 포함설정가능 타입

ANSI/AGD 미리 타입 다이얼 인디케이터
3/8” 직경의 스템 및 #4-48UNF 측정자 마운트 호환 타입

(상세 내용은 9 페이지 참조)

사양
미리

최소 
눈금

주문번호
범위 
(범위/회전) 정도

다이얼 
눈금

측정력 —러그센터백 
커버

플랫백 
커버

0.01mm 1230S-01 1230SB-01 2.5mm (1mm) ±10µm 0-100 1.5N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 1231S-01 1231SB-01 2.5mm (1mm) ±10µm 0-50-0 1.5N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 1044S-01 1044SB-01 5mm (1mm) ±10µm 0-100 1.4N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 1045S-01 1045SB-01 5mm (1mm) ±10µm 0-50-0 1.4N 또는 미만 — — — — — —
0.002mm 1010S-11 1010SB-11 0.5mm (0.2mm) ±2µm 0-20 1.5N 또는 미만 — 4 — — — —
0.002mm 1011S-11 1011SB-11 0.5mm (0.2mm) ±2µm 0-10-0 1.5N 또는 미만 — 4 — — — —

미리

최소 
눈금

주문번호
범위 
(범위/회전) 정도

다이얼 
눈금

측정력러그센터백 
커버

플랫백 
커버

0.01mm 2230S-01 2230SB-01 2.5mm (1mm) ±10µm 0-100 1.4N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 2231S-01 2231SB-01 2.5mm (1mm) ±10µm 0-100 1.4N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 2231S-11 2231SB-11 2.5mm (1mm) ±10µm 0-50-0 1.4N 또는 미만 — 4 — — — —
0.01mm 2046S-01 2046SB-01 10mm (1mm) ±13µm 0-100 1.4N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 2046S-11 2046SB-11 10mm (1mm) ±13µm 0-100 1.4N 또는 미만 — 4 — — — —
0.01mm 2046S-61 2046SB-61 10mm (1mm) ±13µm 0-100 2.5N 또는 미만 4 — — — — —
0.01mm 2048S-11 2048SB-11 10mm (1mm) ±13µm 0-100 1.4N 또는 미만 — 4 4 4 — —
0.01mm 2047S-01 2047SB-01 10mm (1mm) ±13µm 0-50-0 1.4N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 2047S-11 2047SB-11 10mm (1mm) ±13µm 0-50-0 1.4N 또는 미만 — 4 — — — —
0.01mm 2902S-01 2902SB-01 10mm (1mm) ±13µm 100-0 1.4N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 2050S-01 2050SB-01 20mm (1mm) ±20µm 0-100 2.0N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 2050S-11 2050SB-11 20mm (1mm) ±20µm 0-100 2.0N 또는 미만 — 4 — — — —
0.01mm 2056S-01 2056SB-01 25mm (1mm) ±25µm 0-100 2.5N 또는 미만 — — — — — —
0.002mm 2010S-11 2010SB-11 0.5mm (0.2mm) ±3µm 0-20 1.5N 또는 미만 — 4 — — 4 —
0.002mm 2010S-71 2010SB-71 0.5mm (0.2mm) ±3µm 0-20 2.5N 또는 미만 4 4 — — — —
0.002mm 2011S-11 2011SB-11 0.5mm (0.2mm) ±3µm 0-10-0 1.5N 또는 미만 — 4 — — 4 —
0.001mm 2900S-73* 2900SB-73* 0.08mm (0.1mm) ±2µm 40-0-40 1.4N 또는 미만 — 4 — — 4 4

0.001mm 2109S-11 2109SB-11 1mm (0.2mm) ±4µm 0-10-0 1.5N 또는 미만 — 4 — — 4 —
0.001mm 2119S-11 2119SB-11 5mm (0.2mm) ±10µm 0-10-0 1.5N 또는 미만 — 4 — — — —

*1회전 미만 타입

미리

최소 
눈금

주문번호
범위 
(범위/회전) 정도

다이얼 
눈금

측정압 — — —플랫백 
커버

플랫백 
커버

0.01mm 3052S-11 3052SB-11 30mm (1mm) ±30µm 0-100 2.5N 또는 미만 4 4 4 — — —
0.01mm 3058S-11 3058SB-11 50mm (1mm) ±40µm 0-100 3.0N 또는 미만 4 4 4 — — —

ANSI/AGD 타입

ANSI/AGD 타입

ANSI/AGD 타입

더블 스케일 타입 방수성 타입보석 베어링 타입

1 시리즈

2 시리즈

3 시리즈
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하이케이터, 시그널 하이케이터
524 시리즈 — 고정도 1회전 미만 다이얼 인디케이터

사양
미리

최소 눈금 주문번호* 측정범위 다이얼 눈금 스핀들 
이동

정도 측정력 비고

0.001mm 524-501 ±0.05mm 50-0-50 3mm ±1µm 1.2N 또는 미만 스핀들 리프팅 케이블 장착
0.0005mm 524-500 ±0.03mm 30-0-30 3mm ±0.5µm 1.2N 또는 미만 스핀들 리프팅 케이블 장착

*플랫백 커버

옵션 액세서리
524-001: 시그널 박스 (100V AC)
524-001A: 시그널 박스 (120V AC)
––––––: 백 (266 페이지 참조)
––––––: 측정자 (264 페이지 참조)

특징
하이케이터는 미쓰도요의 초고감도, 
1회전 미만 다이얼 인디케이터이다. 
스핀들은 내구성이 뛰어난 
스텐레스강으로 만들어졌으며, 본 
장치에는 충격방지 및 방진 구조와 
뛰어난 감도를 위해 보석 베어링으로 
되어 있다.

• 측정하는 동안 최대, 최소 또는 런아웃 
값을 표시할 수 있다.

• 하이케이터는 0.0005mm까지 프로브 
측정할 수 있다.

• 시그널 하이케이터는 옵션의 시그널 
박스에 연결되어서 리미트 신호를 
출력해서 GO/±NO-GO 판정을 할 수 있다.

• 방적 구조.
• 러그 센터 백 커버는 옵션임.

하이케이터
524-501

시그널 하이케이터
524-601

미리

최소 눈금 주문번호* 측정범위 다이얼 눈금 스핀들 
스트로크

정도 측정력 비고

0.01mm 524-603 ±0.5mm 50-0-50 3mm ±5µm 1.2N 또는 미만 2m 시그널 케이블 포함
0.002mm 524-602 ±0.1mm 100-0-100 3mm ±1.5µm 1.2N 또는 미만 2m 시그널 케이블 포함
0.001mm 524-601 ±0.05mm 50-0-50 3mm ±1µm 1.2N 또는 미만 2m 시그널 케이블 포함

*플랫백 커버

앱솔루트 디지매틱 인디케이터 ID-C
543 시리즈 — 녹색/적색 LED 및 GO/NG 신
호 출력 기능

특징 (237 페이지 참조)
• 시그널 ID-C는 최대/최소값 홀딩 기능이 있어서 
설정된 한계값을 기준으로 GO/±NG를 판정한 
결과를 신호로 출력할 수 있다. 기계적/전기적 
접촉이 아니라 측정 데이터 계산을 통해 
판정을 한다. 따라서 측정자의 성능저하 및 
볼륨 조정 없이 높은 신뢰성을 제공한다

치수 
단위: mm

ISO/JIS 
타입

ISO/JIS 타입

ISO/JIS 타입

하이캐터

시그널 하이캐터
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백 플런저 타입 다이얼 인디케이터
1 및 2 시리즈

1160 1960 1180-6 

미쓰도요의 백 플런저 타입 다이얼 
인디케이터는 유니트의 백커버에 
측정 스핀들이 부착되어 있다. 이 
타입의 인디케이터는 미쓰도요의 
다른 모든 다이얼 인디케이터와 
같은 뛰어난 수준의 정밀도와 
내구성을 제공하며, 옵션인 홀딩 
바로 매우 효율적으로 사용할 수 
있다.

2960F
2990

홀딩 바 (옵션)

(상세 내용은 9 페이지 참조)

• 백 플런저 타입 다이얼 게이지는 
수평한 공작기계 테이블, 검사 
지그에 장착하고, 표준 다이얼 
게이지의 최소눈금을 보기 어려운 
좁은 공간에서 사용하기에 
적합하다.

• 미쓰도요의 특허인 충격 방지 
기구를 사용하는 모델 번호 1960은 
뛰어난 내구성과 내충격성을 
가진다.

• 모델 번호 2990은 백 플런저 
타입이며 0.001mm의 판독을 
가능하게 한다.
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ø8  0 
-0.009 

ø8  0 
-0.009 

øD
 

ø58 
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21
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17
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59
 

ø51 

25 

L 

M2.5x0.45 

홀딩 바 (옵션)

옵션 액세서리
136567: 홀딩 바 (ø6mm, L=81mm)
21AAA166: 홀딩 바 (ø6mm, L=42mm)
136568: 홀딩 바 (ø8mm, L=81mm)
21AAA168: 홀딩 바 (ø8mm, L=42mm)
124625: 홀딩 바 (직경 .25”, L=3.19”)
21AAA167: 홀딩 바 (직경 .25”, L=1.65”)
––––––: 백 (266 페이지 참조)
––––––: 측정자 (264 페이지 참조)

주문번호 A B C E F G H
1160 39 21.5 35 22 25 13.8 43.3
1162 39 21.5 35 22 25 13.8 43.3
1180-6 39 21.5 35 22 9.5 13.8 27.8
1180-8 39 21.5 35 22 9.5 13.8 27.8
1960 39 21.5 35 22 28.7 12.8 46

치수 

단위: mm

주 1: 인치 타입 (ANSI/AGD 타입) 다이얼 
인디케이터의 치수는 미리 타입 (ISO/JIS 타입) 
다이얼 인디케이터의 치수와 부분적으로 
다르다.

주 2: 인치 타입 (ANSI/AGID 타입) 다이얼 
인디케이터에는 직경 3/8˝의 스템과 측정자용 
#4-48UNF 나사 마운트가 제공된다.

ISO/JIS 
타입

ISO/JIS 
타입

사양
미리

최소 눈금 주문번호 범위 (범위/회전) 정도 다이얼 
눈금

측정력 — — —

0.01mm 1960 1mm / 1.27mm* ±14µm 50-0-50 1.4N 또는 미만 4 4 — — — —
0.01mm 1160 5mm (1mm) ±16µm 0-100 1.4N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 1162 5mm (1mm) ±16µm 100-0 1.4N 또는 미만 — — 4 — — —
0.01mm 1180-6 5mm (1mm) ±16µm 0-100 1.5N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 1180-7 5mm (1mm) ±16µm 0-100 1.5N 또는 미만 — — — — — —
0.01mm 1180-8 5mm (1mm) ±16µm 0-100 1.5N 또는 미만 — — — — — —

인치

최소 눈금 주문번호 범위 (범위/회전) 정도 다이얼 
눈금

측정력 — — —

.001” 1961 .04” / .05”* ±.001” 20-0-20 1.4N 또는 미만 4 4 — — — —

.001” 1156 .1” (.1”) ±.001” 0-100 2.1N 또는 미만 — — — — — —

.001” 1157 .1” (.1”) ±.001” 0-50-0 2.1N 또는 미만 — — — — — —

.001” 1166 .2” (.05”) ±.001” 0-50 1.4N 또는 미만 — — — — — —

.001” 1167 .2” (.05”) ±.001” 0-25-0 1.4N 또는 미만 — — — — — —

.001” 1168 .2” (.05”) ±.001” 50-0 1.4N 또는 미만 — — 4 — — —
*총행정

미리

최소 눈금 주문번호
범위 (범위/총 
스트로크) 정도

다이얼 
눈금

측정력 — — —

0.01mm 2960F 1mm / 1.27” ±14µm 50-0-50 1.4N 또는 미만 4 4 — — — —
0.001mm 2990 0.1mm / 0.14” ±6.5µm 50-0-50 1.5N 또는 미만 4 4 4 — — —

인치

최소 눈금 주문번호
범위 (범위/총 
스트로크) 정도

다이얼 
눈금

측정력 — — —

.0005” 2961 .04” / .05” ±.0005” 20-0-20 1.8N 또는 미만 4 4 — — — —

.0001” 2991 .008” / .01” ±.0002” 4-0-4 1.5N 또는 미만 4 4 4 — — —

1회전 미만 타입 내진성 타입 보석 베어링 타입

ISO/JIS 타입

ANSI/AGD 타입

ISO/JIS 타입 

ANSI/AGD 타입

1 시리즈

1 시리즈

2 시리즈

2 시리즈
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방수 모델용 (러버 부트용 홈 있음)

L 

L 
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Sø3 

Sø3 Sø3 

L 

측정자
디지매틱, 다이얼 인디케이터 및 리니어 게이지 용 옵션 액세서리

사양

볼 타입

L 재질 주문번호 A
7.3 초경합금 901312 M2.5x0.45
6.35 901454 #4-48UNF
7.3 플라스틱 901994 M2.5x0.45
6.35 902018 #4-48UNF
7.3 루비 120047 M2.5x0.45
8.3 초경합금 21AZA319 M2.5x0.45
8.3* 초경합금 902119 M2.5x0.45
12.1* 초경합금 21AZA320 M2.5x0.45
14 초경합금 21JAA225 M2.5x0.45
15 초경합금 120049 M2.5x0.45

루비 120051 M2.5x0.45
17 초경합금 21JAA224 M2.5x0.45
19.3* 초경합금 21AZA321 M2.5x0.45
20 초경합금 137391 M2.5x0.45

루비 137392 M2.5x0.45
22 초경합금 21JAA226 M2.5x0.45
25 초경합금 120053 M2.5x0.45

루비 120055 M2.5x0.45
30 초경합금 21AAA252 M2.5x0.45

루비 21AAA253 M2.5x0.45
*방수 타입 다이얼 인디케이터

볼 타입

L 주문번호 A
3.97 101184 #4-48UNF
5 101386 M2.5x0.45
10 101118 M2.5x0.45
12.7 101185 #4-48UNF
15 137393 M2.5x0.45
19.05 101186 #4-48UNF
20 101387 M2.5x0.45
25 101388 M2.5x0.45
25.4 101187 #4-48UNF
30 21AAA254 M2.5x0.45

볼 타입

SøD ød 주문번호 A
1mm, 초경합금 5mm 21AAA349 M2.5x0.45
1.5mm, 초경합금 5mm 21AAA350 M2.5x0.45
1.8mm, 스틸 5mm 101122 M2.5x0.45
2.5mm, 초경합금 5mm 21AAA351 M2.5x0.45
4mm, 초경합금 5mm 21AAA352 M2.5x0.45
4mm, 초경합금 5mm 900032 #4-48UNF

구형 타입

D L SR 주문번호 A
10 5 7 101119 M2.5x0.45
12.7 3.18 7 101205 #4-48UNF
9.53 2.38 9 101204 #4-48UNF

D L SR 주문번호 A
5.2 5 5 120058 M2.5x0.45
7.5 10 7 120059 M2.5x0.45
10.5 10 10 120060 M2.5x0.45

구형 타입 (초경합금)

원추 타입

팁 각도 L 주문번호 A
60° 10 101120 M2.5x0.45
60° 12.7 101190 #4-48UNF

원추 타입 (초경합금)

주문번호 A
120057 M2.5x0.45

주문번호 A
120068 M2.5x0.45

나이프 엣지 타입 (초경합금)

주문번호 A
120067 M2.5x0.45

평면 타입 

D L 주문번호 A
10 10 101117 M2.5x0.45
15 10 21AAA341 M2.5x0.45
20 10 21AAA342 M2.5x0.45
25 10 21AAA343 M2.5x0.45
20 10 21AAA344 M2.5x0.45
12.7 9.53 101188 #4-48UNF
9.53 9.53 101189 #4-48UNF

팁 각도 L 주문번호 A
90° 5 101385 M2.5x0.45
90° 7.14 101191 #4-48UNF

L 주문번호 A
8 131365 M2.5x0.45
10 21AAA340 M2.5x0.45
8 133017 #4-48UNF



265

8 
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36 
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R5 

단위: mm

단위: mm

단위: mm

단위: mm

단위: mm

단위: mm

평면 타입 (초경합금)

주문번호 A
120056 M2.5x0.45

D d L 주문번호 A
5.2 4.3* 5 120041 M2.5x0.45
7 6.5* 10 120042 M2.5x0.45
10.5 9.5* 10 120043 M2.5x0.45
17 15** 10 21AAA345 M2.5x0.45
22 20** 10 21AAA346 M2.5x0.45
27 25** 10 21AAA347 M2.5x0.45
32 30** 10 21AAA348 M2.5x0.45
평면도: *3µm, **5µm

D d L 주문번호 A
7 6.4 10 137255 M2.5x0.45
9 8 10 137399 M2.5x0.45

레버 타입 

주문번호 A
900391 M2.5x0.45
900393 #4-48UNF

주문번호 A
901954 M2.5x0.45
901991 #4-48UNF

롤러 타입레버 타입 

N L SR 주문번호 A
11 15 0.4 101121 M2.5x0.45
13 17 0.2 137413 M2.5x0.45
21 25 0.4 21AAA255 M2.5x0.45
31 35 0.4 21AAA256 M2.5x0.45

니들 타입(초경합금)

블레이드 타입(초경합금)

T W 주문번호 A
0.4 2 120061 M2.5x0.45
0.6 2 120062 M2.5x0.45
1 4 120063 M2.5x0.45

확장 로드

L 주문번호 A
10 303611 M2.5x0.45
15 21AAA259A M2.5x0.45
20 303612 M2.5x0.45
25 21AAA259B M2.5x0.45
30 303613 M2.5x0.45
35 21AAA259C M2.5x0.45
40 21AAA259D M2.5x0.45
45 21AAA259E M2.5x0.45
50 21AAA259F M2.5x0.45
55 21AAA259G M2.5x0.45
60 304146 M2.5x0.45
65 21AAA259H M2.5x0.45
70 21AAA259J M2.5x0.45
75 21AAA259L M2.5x0.45
80 21AAA259M M2.5x0.45
90 304147 M2.5x0.45
100 303614 M2.5x0.45
1" 301655 #4-48UNF
2" 301657 #4-48UNF
4" 301659 #4-48UNF

호환식 측정자 세트 (M2.5x0.45)

주문번호 구성부품

7822 평면 타입 (131365, ø5mm)
평면 타입 (101117, ø10mm)
니들 타입 (101121)
구형 타입 (101119)
셀 타입 (101118)
셀 타입 (101387)

D L 주문번호 A
0.45 3 120066 M2.5x0.45
0.45 5 21AAA329 M2.5x0.45
1 3 120065 M2.5x0.45
1 5 21AAA330 M2.5x0.45
1 8 21AAA331 M2.5x0.45
1 10 21AAA332 M2.5x0.45
1 20 21AAA333 M2.5x0.45
1 40 21AAA334 M2.5x0.45
1.5 5 21AAA335 M2.5x0.45
1.5 10 21AAA336 M2.5x0.45
1.5 13 120064 M2.5x0.45
1.5 20 21AAA337 M2.5x0.45
1.5 40 21AAA338 M2.5x0.45
2 8 137257 M2.5x0.45
2 18 21AAA257 M2.5x0.45
2 28 21AAA258 M2.5x0.45
2 40 21AAA339 M2.5x0.45
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사용 예

백
디지매틱 및 다이얼 인디케이터 용 옵션 액세서리

디지매틱 인디케이터와 다이얼 
인디케이터를 고정하는 데는 
인디케이터 백 커버에 스템이나 
러그를 사용하는 두 가지 방법이 
있다.
특수한 용도의 경우 인디케이터 
백 커버를 교체해야 할 수도 
있다. 미쓰도요의 디지매틱 
인디케이터와 다이얼 
인디케이터에 사용하는 백 커버는 
선택의 폭이 다양하다.

사양
설명 주문번호

1 시리즈 
(ø41mm)

2 시리즈 
(ø57mm)

3, 4 시리즈 
(ø77, 91mm)

플랫 백 101211: a=2.2
136872:  
방수 타입용

191559: 1911, 
1913-10용

137906: 1003용

101039: a=2.5
21AZB231:  

S타입 방수용

100836: a=3.0

러그 센터 백 101210:  
미리 타입

101307:  
인치 타입

190561: 1911, 
1913-10용

137905: 1003용

101040:  
미리 타입

101306:  
인치 타입

21AZB230:  
S타입 방수용

100691:  
미리 타입

100797:  
인치 타입

마그네틱 백 특수 주문 900928 900929

옵셋 러그 백 커버 특수 주문 101167 100837

포스트 백 커버 193172 
주문 제작

101169 100839

스크루 마운트 백 커버 193173: M6x1,  
주문 제작

193174: 
#1/4-28UNF,  
주문 제작

136023: M6x1
193174: 

#1/4-28UNF

136024: M6x1
100840: 

#1/4-28UNF

조정 가능 백 136025: M6x1
129721: 

#1/4-28UNF

136026: M6x1
101168: 

#1/4-28UNF)

136027: M6x1
100838: 

#1/4-28UNF

도브테일 백 — 900008 특수 주문

설정 가능 브래킷 백 — 901963 —

8 

ø4
4 

a 

ø1
2.

7 

M6 X1 

11.7 

28 

ø1
2.

7 
22

.2
 

12
.7

 

32 
M6 X1 

5.3(6.4) 

50.2 

7 

18
.5

 

ø7.1 
ø10.5 

38 

25
.5

 

38
 

16 

16
 

12 
ø6.5 

ø2
0 

45° 45° 

6.35 

16
 

12 
ø6.5 

ø2
0 

45° 45° 

5 

단위: mm

단위: mm

단위: mm

단위: mm

단위: mm

단위: mm

단위: mm

단위: mm

단위: mm

6.4 

60° 

30
 

9.
7 

A 
A 부터

2.5 
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스크루
 (M2.5)

스핀들 리프팅 케이블

스핀들

 

스핀들 리프팅 레버 및 케이블
디지매틱 및 다이얼 인디케이터 용 옵션 액세서리

스핀들 리프팅 레버
• 스핀들 리프팅 레버는 다이얼 
인디케이터를 스탠드에 장착하여 
사용하는 경우 검사 효율을 
향상시키기 위하여 스핀들의 상단 
끝에 장착한다.

스핀들 리프팅 케이블

사용 예

사용 예

902100
S 타입 1 시리즈 및 F 타입 2 시리즈 
(10mm/0.4" 이하 범위) 다이얼 
인디케이터에 사용.

21BZA205
F 타입 1 시리즈 다이얼 인디케이터.

902100
F 타입 2 시리즈 다이얼 인디케이터 
(10mm/0.4" 이하 범위)에 사용.

903424
F 타입 2 시리즈 다이얼 인디케이터 
(20mm/0.8" 이하 범위) 및 3, 4 시리즈 
다이얼 인디케이터 (10mm/0.4" 
이하범위) 에 사용.

21AZB149
S 타입 2, 3, 및 4시리즈 다이얼 
인디케이터 (10mm/.4” 이하) 에 사용.

21AZB150
S 타입 2 및 3시리즈 다이얼 인디케이터 
(10mm/.4”이상 20mm/.8”이하)에 사용.

903307: 레버
192686: 스크루

900527: 레버
101171: 스크루

901975: 자동 정지 기능 내장
540774: 자동 정지 기능 내장
리프팅 범위: 10mm
케이블 길이: 300mm

스핀들 리프팅 노브
137693
적용 가능 스핀들 직경: 4.8mm
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컬러 스핀들 캡
디지매틱 및 다이얼 인디케이터 용 옵션 액세서리

리미트 스티커
디지매틱 및 다이얼 인디케이터 용 옵션 액세서리

136420: 적색 (10 매/세트) 136421: 녹색 (10 매/세트) 136422: 노란색 (10 매/세트)

특징
• 공차 한계를 표시하기 위해 

2 시리즈 다이얼 인디케이터 
(55.6mm 또는 57mm 베젤 직경) 의 
크리스털 또는 다이얼 페이스에 
부착한다.

10mm, 또는 이하의 다이얼 
인디케이터 용으로 8가지 컬러의 
스핀들 캡을 사용할 수 있다.

사양

색상 주문번호 
(일반)

주문번호 
(방수 타입)

검은색 193051 193595
흰색 193051W 193595W
빨간색 193051R 193595R
녹색 193051G 193595G
파란색 193051B 193595B
노란색 193051Y 193595Y
오렌지색 193051D 193595D
핑크색 193051P 193595P
남색 193051S 193595S
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다이얼 인디케이터 수리용 툴 키트
디지매틱 및 다이얼 인디케이터 용 옵션 액세서리

다이얼 인디케이터 크리스털 세터
디지매틱 및 다이얼 인디케이터 용 옵션 액세서리

세트의 구성
901171: 몰리 코트 (윤활제)
901172: 윤활유
901173: 스크루 드라이버 (Phillips)
901174:  스크루 드라이버 

 (Phillips/평면 블레이드)
129729: 트위저
901175: 핀 바이스
901176: 브러시
901177: 브러시
901177: 브러시
901178: 해머
129730: 스핀들 레스트
129731: 핀 레스트
901179: 니퍼
901180: 플라이어
901181: 핸드 리무버
129732: 핀 리무버
129733: 펀치
129734: 베어링 조정봉
129735: 피니언 레스트
129736: 리머 ø1
193702: 리머 ø0.6
901182: 케이스

미쓰도요는 미쓰도요 다이얼 
인디케이터를 간단히 수리할 수 
있는 공구 세트와 인디케이터 
크리스털을 리셋할 수 있는 장치를 
제공한다.

특징
• 다이얼 인디케이터, 다이얼 
테스트 인디케이터 및 다이얼 
캘리퍼스에 크리스털을 부착해 
사용.

7000

7823

8 가지 크기의 크리스털 셋팅 패드


