
Description

근육의 미세 전류를 측정할 수 있는 EMG센서입니다.

측정된 RAW Sin데이터에 Rectified필터와 Smooth필터를 

적용하여 데이터처리가 용이하게 제작하였습니다.

전극패드를 와이어로 연결 해야 하는 불편함을 해소한 제품 

입니다. 근육이 있는 곳에 부착하여 움직임에 따른 데이터를 

수신할 수 있습니다.

8/32bit 마이크로 컨트롤러, 아두이노 등 아날로그 신호 

수신이 가능한 모든 프로세서에 적용 가능합니다.

전원을 입력하면 전극패드간 전위차에 대한 값이 출력됩니다.
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Processing EMG

Features

· Very Small Size Form

· Multi-Wiring Module

· Specially Designed For Any Microcontrollers

· Power Supply Voltage : 3.3V ~ 5.5V

Raw Data Rectified Smoothing

Includes

· EMG Sensor Module #2 1E/A

· 9 Disposable Surface Electrodes

· 3 Snap Button 

· Pin Header Single 1x3Pin Straight 
    (2.54mm) 1E/A
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Dimensions

3.8cm × 3.8cm (1.49inch × 1.49inch)

3.8cm

3.0cm

VCC  GND  ADC

EMG Sensor
Module #2
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참고링크

연결부 확대

*Arduino library – Analog read Serial 기본예제

VCC  GND  ADC

아두이노 연결 예시

Pin Functions(Wiring)

EMG Sensor Arduino Uno

VCC 5V

GND GND

ADC A0

Getting Start

1) 제공된 Snap Button을 모듈의 3개의 홀에 납땜합니다.

2) 원하는 부위에 스냅전극을 부착합니다.

3) 전원을 입력하면 ADC에 값이 출력됩니다.

4) 가변저항을 드라이버로 조정하여 민감도 조절이 가능 합니다.

*작업이 완료 된 EMG 센서 모듈(왼쪽), 스냅전극을 부착한 모습(오른쪽)


