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A1032F, FSK Receiver Module 

 

 

Introduction 
 

A1032F는 국내 전파법규에 준하는 좁은 대역폭으로 데이터를 수신할 수 있는 FSK 수신기 

모듈이다. 

 

 

Applications 
 

 447 MHz band wireless system 

 Data reception 

 Home / Industrial remote control 

 Remote Monitoring / Telemetry 

 AMR – Automatic Meter Reading 
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Features 
 

 Narrow band FSK receiver (occupied bandwidth < 8.5KHz) 

 Exceptional sensitivity (Max. -120dBm) 

 Operating temperature: -40℃ ~ 80℃ 

 Wide operating voltage range: 2.8V ~ 6.0V  

 Low power consumption for battery operation 

 

 

 

 

 

 

Electrical Specifications 
 

Parameter Designation Min. Typ. Max. Unit Notes 

Supply Voltage RXV 2.8 5.0 6.0 V  

Current Consumption   16  mA  

Receiver Start-up Time   46 50 ms  

Receiver Sensitivity   -118 -120 dBm BER 

RF Impedance   50  Ohm  

Data Rate  500 1200 2400 Baud  

Operating Temperature  -40  85 ℃  

(RXV = 5.0V, Temperature = 25℃, Otherwise, Specified) 
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Pin Assignment 
 

 

 

Pin Name Pin No I/O Type Description 

 FSK OUT 5 O Data Output(5.0V) 

N.C 2, 6  Not Used 

RXV 7 P Supply Voltage(5.0V) 

ANT 11 A Antenna 

GND 

1, 3, 4, 

8 ,9, 10, 

12, 13, 

14 

15, 16 

P Ground 

Legend  :  O=Output   P=Power   A=Antenna 
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Coding and Decoding 
 

Example 1 – Manchester Code(Recommendation) 

 

1. Preamble   

 

       

       

        

2. Start Bit 

                 

                               

3. Data Bit 

                        

                  

         [Bit 0]                        [Bit 1] 

4. Stop Bit 

                                          

                  

 [Last Data Bit가 0일때]         [Last Data Bit가 1일때] 

 

5. Description 

 Duty Cycle은 1:1 

 Preamble 신호는 최소 10주기 이상 권장. 

 Preamble 신호는 수신 RF Module의 Sync 역할을 하며, 앞부분 몇 Bit는 Loss 가능

성이 있음. 

 Start Bit는 Bit 0로 시작하고 Start Bit 수는 필요에 따라 결정. 

 Stop Bit는 수신측에서 Last Data Bit의 Sampling을 정확히 할 수 있도록 삽입하는 

Bit. 
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Example 2 

 

1. Preamble  

① Format  

 

       

       

      T1    T2      

② Time   

T1 / T2 : 1.5ms 

 

2. Start Bit 

① Format 

                                        

                  

     T1    T2  

② Time 

   T1/ T2 : 1ms 

 

3. Data Bit 

① Format 

                       

                  

   T1  T2                          T1 T2 

     [Bit 1]                            [Bit 0] 

 ② Time 

    Bit1 T1/ T2 : 1ms 

    Bit0 T1/ T2 : 0.5ms 

 

4. Stop Bit 

① Format 

                 

                  

      T1   T2               

② Time 
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    T1 / T2 : 1ms 

5. Description 

 Coding/Decoding 구현이 Simple한 장점. 

 Codec 구조상 통신 속도는 저하되는 단점. 

 모든 Bit의 Duty Cycle은1:1. 

 Preamble 신호는 최소 10 주기 이상 권장. 

 Stop Bit는 수신쪽에서 Last Data Bit의 Sampling을 정확히 할 수 있도록 삽입하는 

Bit. 

 수신기의 [FSK OUT] Pin을 MPU External Interrupt Pin에 연결하여 Falling Edge 

Interrupt. 

 발생시 마다 Timer로 시간을 Count한 후 Preamble / Start Bit / Data Bit0 / Data 

Bit1을 판정하면 간단히 Decoding이 가능함. 즉, Timer 값이 

 3ms 내외면 Preamble 

 2ms 내외면 Start Bit 

 2ms 내외면 Data Bit 1 

 1ms 내외면 Data Bit 0 

 else Noise or 공중파 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⓒ 20017 AUTOMAN Co., Ltd. 2017-06-08 Page 8 of 12  



A1032F                          
Program시 주의사항 

 

 1200 Baud Rate / Manchester 방식에 최적화 되어있음. 

 Data Coding/Decoding은 Manchester 방식과 같이 Bit 중간에 신호반전이 발생하는 

    Bit Time Transition 계통의 Codec을 사용함. 

 NRZ(UART)Codec 방식은 신뢰성을 보증하지 못함. 

 Encoder/Decoder Chip 사용 시 신뢰성을 보증하지 못함. 

 Minimum 통신 속도는 150 Baud Rate 이상 이어야 함. 

 수신 Data는 주기 단위로는 송신측 Data와 동일하나 Duty Cycle은 어느 정도 변화

하는 특성 (송신신호Duty = 5:5일때 수신신호 Duty는 7:3정도까지 또는 그 이상도 

변할 수 있음) 을 갖고 있음 

 Data Sampling은 주기를 Check하여 Sampling하는 방식을 권장함. 

 Application System에서 수신부 RF Module로 전도 Noise 및 RF Noise가 유입되어

Data 출력 신호에 Glitch가 발생 할 수 있으므로 Decoding Program설계 시 Glitch 

대응기능이 반드시 추가 되어야 함. Glitch는 통상 10us 이내임. 

 

 

H/W 설계 및 Artwork시 주의사항 

 

 RF Module의 Vcc 및 Ground는 다른 Part와 분리 설계 하여야 함. 

 RF Module이 장착되는 PCB 위 아래 부분은 여러 개의 Through Hole을 갖는

Ground Pattern으로 처리되어야 함. 

 RF Module의 Antenna Pin과 실제 Antenna 사이의 거리는 최대한 짧게 설계하고, 

길어질 경우에는 50Ω 동축 Cable을 이용하여 Antenna와 연결 하여야 함. 

 안테나 매칭회로 추가 : 안테나 접속단에 직렬 1개, 병렬 2개(직렬 부품 앞뒤) 부품 

패턴을 만들어 주는 것이 좋다. 추후 오토만에서 매칭 지원함. 

 

전파의 통달성 

 

 Antenna를 적절히 Matching 했을 때 개활지에서 1 Km 이상 통달가능 

 고주파는 직진 및 산란성이 강하고 회절성이 약하기 때문에 도심지 또는 실내에서

는 주변 구조물의 배치 및 성질에 따라 전파의 특성이 크게 달라지므로 통상적으로   

통달거리를 정의하지 않음 

ⓒ 20017 AUTOMAN Co., Ltd. 2017-06-08 Page 9 of 12  



A1032F                          
Application Circuit 
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Dimension 
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Document Revision History  

Revision  Date  Description/Changes  

1.0 2017.03.16 Original 

1.1 2017-05-23 Application Circuit 수정 

 
Address Information 
 

Web    http://www.automan.co.kr

 

Technical support email  tech@automan.co.kr

Sails email   dikim@automan.co.kr

 

Office address 

 

15845 경기도 군포시 당동 14-1 아이밸리 군포 101동 707호 ㈜오토만 

전화: 031-477-1656~8 

팩스: 031-477-1659 

 

AUTOMAN Co., Ltd. 

I-VALLEY Gunpo 101-707, 14-1, Dang-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do (15845) 

Tel. +82-31-477-1656~8 

Fax. +82-31-477-1659 
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