


5. 온도분포표

5. 온도분포표4. 사용방법
・주된 용도 (옵션 포함*)

7. 문제 발생 시

증상

바람이 나오지 않는다

온도가 올라가지 않는다 

(내려가지 않는다)

풍량이 조절되지 않는다

원인

전원이 제대로 접속되지 않았다

히터가 고장 났다

모터가 고장 났다

전원이 제대로 접속되지 않았다

히터가 고장 났다

슬라이드 버튼(스위치)이

“I”로 되어 있다

온도 조절 노브 또는 기판이

고장 났다

풍량 조절 노브 또는 기판이 

고장 났다

처치

제대로 접속해 주십시오.

히터 단자부(b)의 저항값이 이상한 경우에는 히터를 

교환해 주십시오.
히터가 정상이여도 바람이 나오지 않을 때는 모터 

고장입니다. 모터를 교환해 주십시오.

제대로 접속해 주십시오.

히터 단자부(b)의 저항값이 이상한 경우에는 히터를 

교환해 주십시오.

슬라이드 버튼(스위치)을 “II” 로 전환해 주십시오.

판매점 또는 대리점으로 연락해 주십시오.

판매점 또는 대리점으로 연락해 주십시오.

6. 유지보수 / 점검 방법

주의
히터 교환 작업은 위험이 따르므로 반드시 전원을 차단하고 다음의 순서에 따라 실시하여 주십시오.

A. 히터 꺼내기
1. 파이프 커버를 정면에서 보고 시계 반대방향으로 약 20°회전시켜 떼어냅니다.

2. 보호 파이프를 고정하고 있는 나사 4개를 풀어 보호 파이프 (+운모) 를 
분리합니다.

3. 똑바로 히터를 분리합니다.

B. 히터 저항값 측정

단자부(a) 혹은 (b)의 저항값을 
측정합니다.

(a) 정상값은 13 Ω (±10% 110V), 56 Ω (±10% 220V),  
62 Ω (±10% 230V), 70 Ω (±10% 240V) 입니다. 저항값에 이상이 있는 경우에는 
부품을 교환해 주십시오.

(b) 정상값은 115 Ω (± 10% 110V), 300 Ω (±10% 220 - 240V) 입니다.
저항값에 이상이 있는 경우에는 부품을 교환해 주십시오.

파이프 커버

8. 부품리스트

● 옵션

B5166 Stand A1115 Roller

SpecificationsPart Name
Heating element / 110V
Heating element / 220V

Heating element / 240V
Fan unit / with motor
Pipe cover
Pipe / with mica

Part No.
A5040
A5041

Heating element / 230VA5043
A5042
B5154
B5162
B5163

Item No.
1

2
3
4

①

②

③ ④

※기타 문제가 발생했을 경우 나 상기 처리를 행해도 해결되지 않는 경우는 구입 한 판매점 
혹은 대리점으로 문의해 주십시오.

보호 파이프 히터운모

(a)(b)

C. 히터 설치
떼어낼 때와 반대 순서로 설치해 주십시오.

スタンド

* "8. 부품리스트"를 참조하십시오.

※단자부와 팬 케이스의 구멍이 맞도록 설치해 주십시오.

팬 케이스
히터

N70-01 Spatula type N70-02 Spatula type N70-03 Hook type

N70-04 Hook type N70-05 Nozzle holder N70-06 Single
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사용 직후에는 히터 주변부는 고온에 
이릅니다. 반드시 쿨 다운시켜 주십시오. 
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도장·퍼티재의 건조 

열수축 튜브

노즐/고리형
스탠드 사용 

스티커 제거

수축 가공

노즐/주걱형 사용

염화비닐 시트 용착

노즐 홀더 노즐/
주걱형 사용

수지의 굽힘 가공

     노즐 홀더
 노즐/싱글 사용

스탠드

롤러

끝단에서 10mm의 위치에서 기록계로 측정. (노즐은 설치되어 있지 않습니다.*)
* 노즐을 설치한 경우, 온도와 풍량이 변합니다. 반드시 조절하여 사용해 주십시오.
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풍량조절 노브 1

풍량조절 노브 2

풍량조절 노브 3

풍량조절 노브 4

풍량조절 노브 5

온도,풍량은 참고값으로 각 설정의 값을 보장하는 것은 아닙니다.
사용 예)  A：도장·퍼티재의 건조 B：스티커 떼어냄 C：수축 가공 D：열수축 튜브

E：수지의 굽힘 가공

1

120℃
A,B

110℃
A,B

100℃
A,B

90℃
A

85℃
A

2

175℃
A,B,C

165℃
A,B,C

145℃
A,B,C

130℃
A,B,C

115℃
A,B,C

3

295℃
C,D,E

270℃
C,D,E

230℃
C,D,E

205℃
B,C,D,E

190℃
B,C,D,E

4

425℃
D,E

390℃
D,E

320℃
D,E

285℃
C,D,E

270℃
C,D,E

5

530℃

505℃

425℃

380℃
D,E

345℃
D,E

1
(0.15 m3

/min)
2

(0.17 m3

/min)
3

(0.2 m3

/min)
4

(0.23 m3

/min)
5

(0.25 m3

/min)

Temp.
Air flow


