
  

 

 
EX Series

 
Switching Type Programmable DC Power Supply
 
고성능, 고효율의 슬림형 19인치 RACK 표준형 제품
 
EX Series는 600W~10,000W 용량의 고성능, 고효율의 프로그래머블 스위칭 직류전원 공급장치로써 SCPI(Standard Commands for
Programmable Instruments) 프로토콜에 준하는 RS-232C, RS-485, USB, TCP/IP(option) 통신을 지원하며 19inch Rack에 장착이 가능하도록
설계되었습니다
 

 
  ◆ 4-Digit Display Resolution

   ◆ 16×1 Big-Char Type LCD Display 장착
   ◆ 전압 및 전류 각각 조정 엔코더 제공

   ◆ OVP (Over Voltage Protection), OCP (Over Current Protection) Protection Mode 제공
   ◆ UVL (Under Voltage Lock), OVL (Over Voltage Lock), UCL (Under Current Lock), OCL (Over Current Lock)

   ◆ Calibration 기능제공 (수동 및 PC기반)
   ◆ Panel Lock 기능제공

   ◆ Memory Store & Recall 기능 제공(10개 저장 가능)
   ◆ Output ON/ OFF 기능 제공

   ◆ Limit Display 기능 제공
   ◆ 11가지의 다양한 Factory Mode 제공

   ◆ RS-232C, RS485, USB 통신 기본제공 (TCP/IP 통신 옵션)
   ◆ Analog Input Control (DC 0~5V) 제공 (Option)

http://j-systems.co.kr/data/datadb/ODA/EX-Series_UMK.pdf
http://www.odacore.com/project/ex-series/




 
 



 
 



 
  ◆ 기본 액세서리

    * AC 입력 케이블 2M
    * AC 외장형 노이즈 필터 (일반형 제품 내장)

    * Rack Mount Bracket
    * Product Bundle CD

     – DEMO Application
     – 종합 카다로그

     – 제품별 매뉴얼
 

  ◆ 옵션
    * TCP/IP 통신

    * Analog Control (Programming & TTL Control)
     – 외부전압(0~5V , 0~10V)에 의한 정전압 제어
     – 외부전압(0~5V , 0~10V)에 의한 정전류 제어
     – 출력 전압/전류 값을 외부 전압 (0~5V, 0~10V)으로 Measure 기능

     – 외부 접점에 의한 출력 ON/OFF 제어
    * 입력 사양 변경

     – 220V 3상 4선식
     – 380V 3상 5선식
     – 110V 단상 


