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DG1000Z Series 
Arbitrary Function Generator 

 
 

 

 
Width X Height X Depth = 261.5mm X112 mm X318.4 mm 
 Weight:3.2kg ± 0.2 kg (Without Package) 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓SiFi(고신호순도) 기술 채용(200ps 의 낮은 jitter) 

✓주파수대역: 60MHz,30MHz 

✓샘플링율 200MSa/s , 14Bit,  2CH 

✓주파수안정도 : 1ppm 

✓Phase noise (-125dBc/Hz ) 

✓펄스의 상승 하강에지 조절 

✓임의파형 편집(8Mpts:기본) ,16Mpts(opt) 

✓160여가지의 임의파형 내장 

✓AM,FM,PM,ASK,FSK,PSK,PWM 

✓ 8차까지의 하모닉 출력 

✓ 3.5인치 화면 

✓ Sweep & Burst 

✓ 파형 합산 기능 

✓ Trigger out,Clock Ref,Ext Ref, Int Ref Out,Sync Out 

✓ PC software를 활용한 임의파형 편집 

✓Interface: USB Host& Device, LAN(LXI-C) 
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 ✦ 주요특징 및 장점 

  

2채널 독립적 출력(주파수/위상 결합) 

 
Burst & Sweep 

 
고조파 출력 

 

 

아날로그 & 디지털변조 

 

SiFi 기술을 채용한 임의파형(ARB)출력 

 
고분해능의 주파수카운터(200MHz) 

 
파형합산(Sum) 기능 

 

160 여 가지의 임의파형 내장 
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✦ Specifications 
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