
 

plcModem2(AC & DC 버전) (초소형 전력선통신 모듈, 9600bps 급) 

AC & DC 버전의 전력선통신 모듈은 AC 나 DC 전력선을 이용해서 통신하는 9600bps 급의 전력선 

통신모듈로 시리얼통신(RS-232 나 RS-485)을 전력선통신으로 변환시켜 주는 제품이다. 

 

plcModem2(AC & DC 버전) 제품사진 

 

AC 나 DC 전력선을 이용한 전력선통신 

Spread FSK (S-FSK) 통신 방식 

9600bps 급의 전력선통신 

 주요규격 

 

 Spread FSK(S-FSK) 통신 방식 

 통신주파수: 307.2KHz @ 4Vpp 통신 

 3 단 BPF 적용 

 Echo Request / Reply(1:1 통신) 테스트 기능 내장 

 Half Duplex Communication 

 Serial 통신: 9600 ~ 57600bps 선택 

 RS-485 통신 I/F 지원 

 동작 모드(상태) 확인용 LED: 2EA 장착 

 

 Custom Code 부여 방식 – 혼신방지, 데이터 보안이나 안전 시스템에 활용 

 강력한 에러검출/보정 기능 내장 

 DPLL 복조 방식 사용 

  Dimension:  26.67mm x 40.64mm  (connector 제외) 

  5.0V 단일 전원 송신모드: < 200mA  수신모드: < 50mA  

 테스트 프로그램 및 소스코드 제공 

 

plcTest.exe 프로그램은 plcModem 을 테스트할 수 있는 PC 용 프로그램으로 소스코드와 

실행파일은 www.wgmsk.com 의 자료실에서 최신 버전을 다운로드 받아서 사용할 수 있다. 

 

 

plcTest(Ver 1.0) 초기화면 

../WGM-447Xx9%20Spec%20(Transceiver).pdf
http://www.wgmsk.com/


 전력선 통신 네트워크 구성 예 
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 관련 상품 

  테스트 보드(plcTestBoard2) 

 

  

 plcTestBoard2 및 모듈장착 사진 

  블로킹 필터 

 

  

 plcBlockingFilter-A 형 사용 블로킹필터 

 

  

 plcBlockingFilter-B 형 사용 블로킹필터 

 

 

노이즈 필터로 사용한 사진 

블로킹 필터 

통신신호 보호 필터 
+ 

노이즈 필터(Option) 



  전력선통신 신호 보호 필터(MFB-0380) 

 

 

MFB-0380 제품 사진 

 

    

 전력선과 부하(전자기기)사이에 장착 

  전력선통신 신호 보호 필터(UU-1116V, UU-1014V) 

 

  

 Board 에 장착된 UU-1116V/1014V 제품 사진 

 제품 문의 

 

 전화문의: 042-623-4470 

 전자우편: rfmodem@wgmsk.com 
 홈페이지: www.wgmsk.com 

 

mailto:rfmodem@wgmsk.com
http://www.wgmsk.com/

