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개요개요개요개요 :  Overview :  Overview :  Overview :  Overview 

Order N. eDK_128_MCU_V1Order N. eDK_128_MCU_V1Order N. eDK_128_MCU_V1Order N. eDK_128_MCU_V1

- ATMega128 MCU 
- Power LED
- Extension I/O Connector
- Reset SW 

상품명상품명상품명상품명: eDK128_MCU_V1 : eDK128_MCU_V1 : eDK128_MCU_V1 : eDK128_MCU_V1 
eDK_128_MCU_V1보드를 이용하여 MAXAN의 확장 응용보드 및 사용자가 구성한
회로를 확장 커넥터를 이용하여 실험을 할 수 있는 ATmega128 MCU모듈 보드입
니다.
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사양사양사양사양: Technical Data : Technical Data : Technical Data : Technical Data 구성도구성도구성도구성도 :Block:Block:Block:Block DiagramDiagramDiagramDiagram

장점장점장점장점:Advantage :Advantage :Advantage :Advantage 

- ATMEL 사의 AVR 8bit RISC 마이크로 컨트롤러인 ATmega 128사용
- 확장 커넥터를 이용 사용자가 창작 작품이나 응용 작품에 활용이 쉽다.
- 11.0592 Mhz 의 Crystal 사용, 발진회로 내장
- 외부 5V입력 내부동작 5V단일 전원사용
- 응용보드 eMAX_AVR10을 확장할 수 있다. (별도구매)

ATmega128 
MCU

- Size : 50 x 60 mm.
- Power supply : DC 3.3V~5V 1A.
- Controller : ATMEL ATMEGA 128
- Frequency : 11.0592 Mhz.
- Pins : All pins connected. 
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External Pin AssignmentExternal Pin AssignmentExternal Pin AssignmentExternal Pin Assignment

CN1

PG2(ALE) 1 2 PC0(A8)

PG1(/RD) 3 4 PC1(A9)

PG0(/WR) 5 6 PC2(A10)

/RST 7 8 PC3(A11)

PA7(AD7) 9 10 PC4(A12)

PA6(AD6) 11 12 PC5(A13)

PA5(AD5) 13 14 PC6(A14)

PA4(AD4) 15 16 PC7(A15)

PA3(AD3) 17 18 VCC(5V)

PA2(AD2) 19 20 VCC(5V)

PA1(AD1) 21 22 GND

PA0(AD0) 23 24 GND

CN2

PD7(T2) 1 2 VCC

PD6(T1) 3 4 PB7(OC2/OC1C)

PD5(XCK1) 5 6 PB6(OC1B)

PD4(ICP1) 7 8 PB5(OC1A)

PD3(TXD1/INT3) 9 10 PB4(OC0)

PD2(RXD1/INT2) 11 12 PB3(MISO)

PD1(SDA/INT1) 13 14 PB2(MOSI)

PD0(SCL/INT0) 15 16 PB1(SCK)

PE7(ICP3/INT7) 17 18 PB0(/SS)

PE6(T3/INT6) 19 20 PF0(ADC0)

PE5(OC3C/INT5) 21 22 PF1(ADC1)

PE4(OC3B/INT4) 23 24 PF2(ADC2)

PE3(OC3A/AIN1) 25 26 PF3(ADC3)

3

구입시구입시구입시구입시 구성구성구성구성 품목품목품목품목

eDK128_MCU_V1 보드

※ eMAX_AVR10 (별도 구입 하셔야 합니다)  

PE3(OC3A/AIN1) 25 26 PF3(ADC3)

PE2(XCK0/ANI0) 27 28 PF4(ADC4/TCK)

PE1(TXD0/PDO) 29 30 PF5(ADC5/TMS)

PE0(RXD0/PDI) 31 32 PF6(ADC6/TDO)

GND 33 34 PF7(ADC7/TDI)

* VCC : 5V 1A
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상품명상품명상품명상품명: : : : 도시락도시락도시락도시락 세트세트세트세트 상품상품상품상품
eMAX_도시락 세트상품 입니다. 

확장확장확장확장 실험실험실험실험 보드보드보드보드(Option) : (Option) : (Option) : (Option) : 별도별도별도별도 구입구입구입구입

상품명상품명상품명상품명: eMAX_AVR10: eMAX_AVR10: eMAX_AVR10: eMAX_AVR10
eDK128_MCU_V1 보드와 결합하여 All pin 
Connector 및 ISP & JTAG Interface, Port 
External Connector 를 지원하여 또 다른 보
드와의 확장 및 기본 I/O실험을 다양하게
할 수 있는 보드입니다.

상품명상품명상품명상품명: eMAX_AVRBB: eMAX_AVRBB: eMAX_AVRBB: eMAX_AVRBB
eMAX_도시락 세트의 일부인 브레드보드입
니다. 이는 eMAX_AVR10과 결합하여 사용
자가 별도로 회로를 창작 및 응용으로 사용
할 수 있습니다.
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eMAX_도시락 세트상품 입니다. 
eDK128_MCU보드와 eMAX_AVR10, 
eMAX_AVRBB보드가 결합된 상품입니다.
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eDK128_MCU_V1 실험실험실험실험예제예제예제예제

- eDK128_MCU_V1 MCU보드를
Base보드인 eMAX_AVR10과 결합하여
eMAX_GLCD128을 제어한 예제입니다.

- eMAXCD128 보드의 LCD출력 모습.

• 실험에 사용한 eMAX_AVR10, 
eMAX_GLCD128은 확장 응용보드로 별
도 구매 입니다. 

eDK128_MCU_V1와와와와 eMAX_AVR10을을을을이용한이용한이용한이용한 eMAX_GLCD128 제어제어제어제어하기하기하기하기

LCD출력출력출력출력모습모습모습모습

eDK128_MCU와와와와
eMAX_GLCD128의의의의결선도결선도결선도결선도

< eDK128_MCU와 eMAX_AVR10 결합모습 >

- eMAXCD128 보드의 LCD출력 모습.
- eMAX_GLCD의 GLCD는 컬러이며 16bit
로 색상을 구현하기 때문에 보다 선명하고
다양하게 표현 할 수 있다. _GL

< eMAX_AVR10 연결모습 >

< 전체전체전체전체 연결연결연결연결 모습모습모습모습 >

< eMAX_GLCD128 연결모습>
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eDK128_MCU_V1 eDK128_MCU_V1 eDK128_MCU_V1 eDK128_MCU_V1 회로도회로도회로도회로도
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- 유상 서비스 안내
다음과 같은 경우에는 서비스 요금을 받고 수리하여 드립니다.
1) 보증기간(구입 후 1년)이 경과한 경우 또는 영수증이 없는 경우
2) 보증기간 이내인 경우
- 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
- 설치 후 사용상 부주의(이동낙하, 충격, 파손, 무리한 동작, 오동작 등)로 인해
고장이 발생하였을 경우
- 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
- 제품을 수리 개조하여 제품의 내용을 변경 또는 손상시킨 경우
- 고객의 과실로 인한 안전사고는 책임을 지지 않습니다.

- 무상 서비스 안내
1) 구입일로부터 1년 이내 에는 무상으로 수리하여 드립니다.

(단 정상 동작 사용 시)
2) 무상 서비스 시 구입처에서 발행한 영수증(1년 이내)을 제시하셔야 합니다.

- 제품의 구입시 안내
1) 제품 구입 및 현장 실제 적용 전에 충분한 기술적인 검토를 하시기 바랍니다.
2) 제품에 대하여 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

임의로 분해할 경우 무상 A/S 처리가 되지 않습니다.
3) 본 제품과 연관하여 사용자의 부주의로 인한 손실 및 본 자료에 의해 발생하는

문제 및 기술 문의에 대하여 본사 나 대리점의 책임을 지지 않습니다.문제 및 기술 문의에 대하여 본사 나 대리점의 책임을 지지 않습니다.
4) 어떠한 이유에서라도 발생하는 고객의 금전적 손해에 대한 배상금은 제품의

실제 공급 가격을 초과하지 않습니다.

* 본 제품의 하드웨어, 소프트웨어 및 관련 자료의 무단 복제, 수정을 금합니다.
* 본 제품의 사용설명서 및 운용 프로그램은 제품의 성능 향상을 위하여 통보 없이
내용이 변경 될 수 있습니다. 
* 본 제품을 구입하신 후 사용함은 위의 사항을 동의함으로 간주 합니다.

A/S 및 제조원 : 맥 산
주 소 : 경기도 부천시 원미구 춘의동 200-1호 부천춘의테크노파크 102동 1011호
전 화 : 032)614-0037~8         팩 스 : 032)614-0105
메 일 : maxan@maxan.co.kr 홈페이지 : www.maxan.co.kr
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