
 

SC1W-LEAD-3v3 (납 축전지(2V)용 솔라 충전 컨트롤러) 

 

SC1W-LEAD-3v3은 자동차에 많이 사용되고 있는 납 축전지를 태양전지판으로 충전하는 컨트롤러로 단일 셀

(2V)의 축전지를 사용하여 일반적인 12V나 24V 납 축전지 보다도 사용온도가 -60 ~ 80℃로 넓고 수명이 

10~15년(20℃ 사용 기준)으로  길다. 열악한 온도에서 동작 시키는 산업용 제품이나 수명이 긴 제품에 적합한 

제품으로 소형 태양전지판 사용이 가능하도록 자체소모 전류를 50uA(DC-DC 컨버터 소모전류 40uA 포함) 이

내로 제작이 되었다. 

 

 

제품 사진 

 

 구성품 

 

 충전 컨트롤러 44.5mm(L) x 100mm(W) x 41mm(H) : 1 개 

 충전지(납 축전지 D Size) & 케이블: 1 개 

 태양광 패널 연결 케이블 : 1 개 

 충전 컨트롤러 주요 기능 

 

 과충전 방지 기능 

 과방전 방지 기능: LVD 기능 채택(출력 차단: 1.8V, 출력 복귀: 1.9V) 

 온도보상 충전 기능 내장 

 정전기 보호용 TVS 장착 

 자체 소모 전류 : 50uA(DC-DC 변환기 소모 전류 40uA 포함) 

 DC-DC 내장 : 3.3V @200mA 출력 

 

 태양전지 역극성 연결 보호 기능 

 방진, 방습 처리 

 역전류 방지 기능 

 D Size 배터리 홀더 장착 

 동작 상태 Led: 2EA 

 동작온도: -40 ~ 80℃ 

 충전지(납 축전지) 사양 

 

제조사 : CYCLON / 미국  

전 압: 납 축전지 2.0V 

용 량: 2500mAh 

크 기: D Type(34.3mm x 68.1mm) 

중 량: 178g  

사용온도: -65℃ ~ 80℃ 

 태양 전지판 연결 커넥터 및 LEDs 



 

태양전지 커넥터의 연결은 태양전지판의 -극에 흑색 케이블을 연결하고 +극에 적색 케이블을 연결한 상

태에서 사진 상의 우측에 있는 버튼을 누르면 정상적으로 연결이 된 상태면 Solar LED(적색)가 켜진다. 

(자체 소모 전류를 줄이기 위해서 버튼을 누른 상태에서만 태양 전지판의 연결 상태를 확인이 가능하다). 

Status LED(녹색)의 동작은 만충전 된 상태나 배터리가 장착이 안 된 상태에서 태양 전지판을 연결하거나 

배터리가 쇼트된 상태가 되면 LED가 켜진다. Status LED가 켜진 상태는 태양전지판이 정상적으로 연결되

어 있지만 충전을 하지 않는 상태로 보면 된다. 

 

충전 컨트롤러에 사용 가능한 태양전지 패널은 아래의 3개의 조건이 모두 맞은면 사용이 가능하다. 

 개방 전압이 6V 이하(정격 전류가 50mA이하인 경우는 7V이하) 

 정격 전압(최대 전압)이 3.0V ~ 5.0V 

 정격 전류(최대 전류)가 300mA 이하 

 

※ 주의:정격이상의 태양전지판을 연결하는 경우 컨트롤러의 고장 원인이 된다. 

 

태양 전지판 연결 커넥터 및 LED부 

 배터리 및 부하연결 커넥터 

 

 

배터리 및 부하연결 커넥터 

 

핀 (케이블 색상) 설명 

1 (노랑)   배터리 +극에 연결 

2 (검정) 배터리 –극에 연결 

3 (빨강) 3.3V @200mA의 DC-DC 출력으로 부하에 연결한다. 

4 (파랑) Cell Voltage  

※배터리 +극에 직렬 저항(10Kohm 1%)이 연결된 출력으로 배터리 전압 확인용 

5 (검정) GND로 부하에 연결한다. 
 

 고정 홀 

 

제품에는 배터리 홀더를 장착하기 위한 홀 4개와 컨트롤러 보드를 고정하기 위한 홀 3개가 있다. 고정 나

사는 M3를 사용하면 된다. 

 

 



  

충전 컨트롤러의 고정홀은 Fibox사의 플라스틱 방수형 케이스(제품명:ABS 150/60 HG, 180mm x 130mm 

x 60mm)에 장착이 되도록 제작이 되었다. 태양 전지판이 부착된 케이스(제품명:EwCase-Solar B형)를 

사용하면 적용하기에 용이하다. 

 

 

EwCase-Solar B형에 장착한 사진 

 

 

 제품 문의 

 

 전화문의: 042-623-4470 

 전자우편: rfmodem@wgmsk.com 

 홈페이지: www.wgmsk.com 
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