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1. 데이터 버튼을 누른다.
현재 위치 데이터를 입력하고 
스핀들을 다음 측정 위치 바로 
앞으로 자동 이동 시킨다.

3. 데이터 버튼을 누른다.
현재 위치 데이터를 입력하고 
스핀들을 다음 측정 위치 바로 
앞으로 자동 이동 시킨다.

주: 자동 이동할 측정 위치까지 
남아 있는 양에 대해서는 임의로 
눈금을 조정하는 것이 가능하다.

2. 조그 다이얼로 
위치를 설정한다.

i-체커
170 시리즈

특징
i-체커는 최대 100mm (4”) 의 
스트로크를 갖는 다이얼 
인디케이터, 다이얼 테스트 
인디케이터 및 기타 전자 비교 
게이지 헤드의 측정 정도를 
교정하기 위해 특별히 디자인 
되었다.
• ±(0.2+L/100)µm 의 지시 정도.
• 100mm (4")까지의 스트로크로 
인디케이터를 직접 검사한다. 

테스트 인디케이터 부착 세트 (02ASK000) 사용하기

다이얼 테스트 인디케이터, 보어 
게이지 및 레버 타입 유도 헤드는 
옵션의 부속품으로 검사할 수 
있다.

• 반자동 및 전자동 측정 기능으로 
측정 위치를 매우 쉽게 조정할 수 
있다.

• 간단하게 검사 성적서를 작성하여 
인쇄 가능하다.

• 검사 결과를 CSV 파일로 
저장하므로 어떤 소프트웨어로도 

옵션 액세서리
02ASK000:  테스트 인디케이터 부착 세트  

(ø6mm 스템)
02ASK180:  테스트 인디케이터 부착 세트  

(Ø8mm 스템)
02ASK370: 테스트 인디케이터 홀더 (ø6mm 스템)
02ASK380: 테스트 인디케이터 홀더 (ø8mm 스템)
02ASK110: 보어 게이지 액세서리 세트
902803: ø6mm 도브테일 홈 스템
902804: ø8mm 도브테일 홈 스템
02ASK040: 스템 부시 ø6mm
02ASJ856: 스템 부시 ø8mm
02ASK150: 스템 부시 ø8mm, 소형
02ASK050: 부시 ø9.5 (02ASK070 필요)
02ASK060: 스템 부시 ø12mm
02ASK070: 스템 부시 ø15mm
02ASK080: 스템 부시 ø20mm
02ASK090: 스템 부시 3/8”
02ASK130: 스템 부시 케이스
02ASK730: 리플렉터
937179T: 풋 스위치

치수

테크니컬 데이터
측정 범위: 100mm/4”
분해능: 0.02µm/1.24µin
정도:  수직 위치에서 ±(0.2+L/100)µm
(20ºC 인 경우)  후방 위치에서 ±(0.3+2L/100)µm    

L = 임의의 길이 (mm)
구동 방식: 모터 구동
측정 유니트: 반사형 글래스 리니어 엔코더
열팽창 계수: (8±1)X10-6/K
측정:  반자동 측정 방식
 전자동 측정*
치수: 184 x 225 x 532mm (W x D x H)
동작 온도: 20°C±3°C
공급 전원: 100V/AC - 240VAC±10%, 50/60Hz
무게: 20kg
*  완전 자동 측정에는 인디케이터 접속용으로 SPC 케이블이 필요하다 . 
 또한 연결하는 기기에 따라 특별한 형식의 인디케이터가 필요하다 

(EF 카운터인 경우 인디케이터의 옵션 액세서리로서 전원 공급 장치 ).

기능
아날로그 인디케이터를 반자동으로 검사!
아날로그 인디케이터의 포인터는 미쓰도요의 
반자동 측정 기능을 통해 측정 위치까지 
자동으로 이동한다. 그 후 조그 다이얼로 포인터 
위치를 조정함으로써 간단히 검사가 가능하다. 
이 기능은 측정 시간을 
감소시키며 작업자의 피로를 
제거한다. 또한 검사에 필요한 
모든 기능이 제어 박스 내에 
결합되어 있으므로 작업자가 
과도하게 눈을 움직여 
포인터를 조정할 필요가 없다.

디지털 인디케이터의 전자동 검사
디지털 인디케이터와 자동 
검사 기능을 연결하면 측정 
데이터를 자동으로 얻기 위해 
스핀들이 움직인다. 따라서 
측정 위치에 대한 수동 조정이 
필요 없으며 모든 검사의 
효율이 강화된다.

간단한 검사 성적서 작성 및 인쇄
검사 성적서를 작성, 편집 및 인쇄하는 것이 
가능하다. 또한 데이터는 CSV 파일로 저장할 수 있다.

사양

주문번호* 비고
170-302 ø8mm 부시 포함
170-303 ø3/8" 부시 포함
170-302-01 ø8mm 부시 및 캘리브레이션 

인증서 포함
170-303-01 ø3/8" 부시 및 캘리브레이션 인증서 

포함

*전원 케이블 표준을 나타내기 위해서 다음 기호를 주문번호에 
추가한다 (예: 170-302A-01): UL/CSA에 대해서는A, CEE에 대해서는 
D, BS에 대해서는E, EK에 대해서는 K, JIS/100V에 대해서는 기호가 
필요없다

사용 가능 인디케이터
• 다이얼 인디케이터 • 테스트 인디케이터*
• 하이케이터 • 보어 게이지**
• 디지매틱 인디케이터*** • 리니어 게이지
* 옵션의 테스트 인디케이터 부착 세트를 필요로 한다
** 옵션의 보어 게이지 부속품을 필요로 한다
*** 완전 자동 측정을 위한 옵션의 SPC 케이블을 필요로 한다

보어 게이지 부속품 세트 (02ASK110) 사용하기

(상세 내용은 9 페이지 참조)

단위: mm
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UDT-2 다이얼 게이지 테스터
170 시리즈

UDT-2 다이얼 게이지 테스터는 
대형 디스크가 부착되어 특수하게 
디자인 된 25mm 의 마이크로미터 
헤드와 견고한 홀딩 고정구로 
구성되어 있다. UDT-2는 최소 눈금 
0.001mm의 마이크로미터 헤드가 
장착되어 1mm, 5mm, 10mm 및 
20mm 범위의 다이얼 인디케이터 
및 다이얼 테스트 인디케이터를 
0.01mm 눈금으로 교정하는데 
사용한다.

특징
• 클램핑 스템 직경 — 170-102M2: 

6mm 및 8mm, 170-101E: .25” 및 .375”
• 옵션인 스탠드 (951498)를 
사용하면 다이얼 보어 게이지를 
검사할 수 있다.

옵션 액세서리
951498: 보어 게이지 검사용 스탠드

170-102M-2

(상세 내용은 9 페이지 참조)

인치

측정범위 주문번호 최소 눈금 정도

0 - 1" 170-101E .0001” ±.0001”

사양
미리

측정범위 주문번호 최소 눈금 정도

0 - 25mm 170-102M-2 0.001mm ±2µm

캘리브레이션 테스터
521 시리즈

캘리브레이션 테스터는 작은 측정 
범위의 다이얼 인디케이터, 다이얼 
테스트 인디케이터 및 기타 전자 
비교 게이지 헤드의 측정 정도를 
교정하는 데 사용된다.

특징
• 유니버셜 브래킷은 추가 액세서리 
없이 모든 종류의 다이얼 
인디케이터, 다이얼 테스트 
인디케이터 및 뮤-체커의 레버 
헤드를 사용할 수 있다.

• 클램핑 용량: ø4mm - ø10mm
• 듀얼 컬러 눈금이므로 측정이 
쉽다.

521-103

(상세 내용은 9 페이지 참조)

인치

측정범위 주문번호 최소 눈금 정도

0 - .05" 521-104 .00001” ±.00001”
0 - .2" 521-106 .00001” ±.00003”

사양
미리

측정범위 주문번호 최소 눈금 정도

0 - 1mm 521-103 0.0002mm ±0.2µm
0 - 5mm 521-105 0.0002mm ±0.8µm

교정용 테스트 인디케이터
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ø10 

85 

30 

ø10 

120 
175 

7301, 7305, 547-301 

평면도: 5µm

평면도: 5µm 7321, 7323, 547-321 

두께 게이지
547, 7 시리즈

두께 게이지는 편리한 그립 핸들, 
섬 트리거 및 스프링 장착 스핀들을 
사용하여 빠르고 효율적으로 검사를 
수행할 수 있는 장치이다. 다양한 
모델에서 필요한 용도에 맞는 
게이지를 선택할 수 있다.

특징
• 여러 가지 타입의 측정면 (스핀들 
및 앤빌) 으로 다양한 용도에 
사용된다.

547-301

• 디지털 모델은 널리 사용되는 
미쓰도요의 ID-C 및 ID-S 시리즈 
디지매틱 인디케이터를 사용하고 
있으므로 SPC 분석용 데이터 출력 
뿐 아니라 무 결점 LCD 판독이 
가능하다.

• 547-401 (547-400) 은 종이, 필름, 
와이어, 시트 메탈 및 이와 유사한 
재료의 측정에 이상적으로 사용할 
수 있다.

디지털 모델의 테크니컬 데이터
정도:  사양 목록 참조 

(양자화 오차 제외)
분해능:  0.01mm, 0.001mm, .0005”/0.01mm, 

.0001”/0.001mm 또는 .00005”/0.001mm
디스플레이: LCD
길이 표준:  앱솔루트 전자기 캐퍼시턴스 타입 

리니어 엔코더
최대 응답 속도: 무제한
측정압: 사양 목록 참조
스템 직경:  8mm (ISO/JIS 타입) 또는 3/8” (ANSI/AGD 

타입)
측정자:  M2.5×0.45의 초경합금 구면 (ISO/JIS 타입)
 #4-48UNF의 초경합금 구면 (ANSI/AGD 타입)
배터리: SR44 (1개), 938882
배터리 수명: 연속 사용시 약 5,000시간
방진/방수 보호 등급: IP42 또는 IP53 (방진 타입)

디지털 모델의 기능
원점 설정/프리셋, 영점 설정, GO/±NG 판정, 
카운팅 방향 변환, 자동 전원 ON/OFF, 데이터 출력, 
인치/미리 변환 (인치/미리 모델)
경보음:  배터리 저전압, 카운팅 값 조합 에러시, 

오버플로우 에러, 공차 설정 에러

옵션 액세서리
905338: SPC 케이블 (1m) 디지털 모델용
905409: SPC 케이블 (2m) 디지털 모델용
902011: 스핀들 리프팅 레버 (ISO/JIS 타입)*
902794: 스핀들 리프팅 레버 (ANSI/AGD 타입)*
137693: 스핀들 리프팅 후크**
540774: 스핀들 리프팅 케이블
125317: 스페어 고무캡 (방진 타입의 경우)
02ACA571:  보조 스핀들 스프링 25mm/1” 

모델용***
02ACA773:  보조 스핀들 스프링 50mm/2” 

모델용***
––––––: 백 (266 페이지 참조)
––––––: 측정자 (264 페이지 참조)
*12mm (.5”) 모델 에만 사용 가능.
**25mm /1” 또는 50mm/2” 모델 사용 가능.
***인디케이터를 거꾸로 사용할 때 필요

547-321

547-401

7301

7321

표준 타입/디지털

치수

고정도 타입/디지털

표준 타입/다이얼

딥 스로트 타입/디지털

딥 스로트 타입/다이얼

세라믹 
스핀들/앤빌

(상세 내용은 9 페이지 참조)

세라믹 
스핀들/앤빌

세라믹 
스핀들/앤빌

세라믹 
스핀들/앤빌

단위: mm

치수

547-401 

30
 

ø6.3 

21 

평면도: 3µm
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85 

30 

역방향 앤빌 12mm

9.
3 

30
 

ø4 볼

ø6

SR3 

ø4.8

SR2 

SR3 앤빌 앤빌앤빌

21
20

ø3.5 ball

ø3

85

30

ø6.55
5

1

치수

547-313 7313

547-360 7360

547-315 7315

렌즈 두께 측정

튜브 두께 측정

홈 두께 측정

사양
미리

측정범위 주문번호 분해능

0 - 12mm 547-401 0.001mm
0 - 10mm 547-301 0.01mm
0 - 10mm 547-321 0.01mm
0 - 10mm 547-313 0.01mm
0 - 10mm 547-315 0.01mm
0 - 10mm 547-360 0.01mm

인치 /미리

측정범위 주문번호 분해능 정도 측정력 비고

0 - .47” 547-400 / .00005”/0.001mm ±3µm 3.5N 또는 미만 고정도, 카바이드 스핀들/앤빌
0 - .4” / 0 - .47”* 547-300 / 547-500* .0005”/0.01mm ±20µm 1.5N 또는 미만 표준, 세라믹 스핀들/앤빌
0 - .4” / 0 - .47”* 547-320 / 547-520* .0005”/0.01mm ±20µm 1.5N 또는 미만 딥 스로트, 세라믹 스핀들/앤빌
0 - .4” / 0 - .47”* 547-312 / 547-512* .0005”/0.01mm ±20µm 1.5N 또는 미만 렌즈 두께
0 - .4” / 0 - .47”* 547-316 / 547-516* .0005”/0.01mm ±20µm 1.5N 또는 미만 홈 두께
0 - .4” / 0 - .47”* 547-361 / 547-561* .0005”/0.01mm ±20µm 1.5N 또는 미만 튜브 두께

* ID-S 디지매틱 인디케이터, .0001”/0.001mm 분해능을 가지는 표준 모델의 ID-S를 이용할 수 있다 (547-526).

미리

측정범위 주문번호 다이얼 눈금
0 - 1mm 7327 0.001mm
0 - 10mm 7301 0.01mm
0 - 20mm 7305 0.01mm
0 - 10mm 7321 0.01mm
0 - 20mm 7323 0.01mm
0 - 10mm 7313 0.01mm
0 - 10mm 7315 0.01mm
0 - 10mm 7360 0.01mm

인치

측정범위 주문번호 다이얼 눈금 정도 측정력 비고

0 - .05” 7326S .00005” ±5µm 1.4N 또는 미만 정밀 다이얼 눈금, 세라믹 스핀들/앤빌
0 - .5” 7300S .001” ±15µm 1.4N 또는 미만 표준, 세라믹 스핀들/앤빌
0 - 1” 7304S .001” ±20µm 2.0N 또는 미만 표준, 세라믹 스핀들/앤빌
— — — ±15µm 1.4N 또는 미만 딥 스로트, 세라믹 스핀들/앤빌
0 - 1” 7322S .001” ±22µm 2.0N 또는 미만 딥 스로트, 세라믹 스핀들/앤빌
0 - .5” 7312S .001” ±15µm 1.4N 또는 미만 렌즈 두께
0 - .5” 7316S .001” ±15µm 1.4N 또는 미만 홈 두께
0 - .5” 7361S .001” ±15µm 1.4N 또는 미만 튜브 두께

단위: mm

치수

단위: mm

치수

단위: mm

디지털 타입디지털 타입

디지털 타입 디지털 타입
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경량 다이얼 두께 게이지
7 시리즈

7331S

사용 예
용지 두께 측정

사람의 머리카락 두께 측정

세라믹 
스핀들/앤빌

치수

사양　
미리

측정범위 주문번호 다이얼 
눈금

정도 측정력

0 - 10mm 7331S 0.01mm ±20µm 1.4N 또는 
미만

포켓 두께 게이지
7 시리즈

휴대하기 편리하고 종이, 가죽, 
와이어, 플라스틱, 그리고 시트 
메탈과 같은 재료를 신속하게 
검사하기 위해 설계된 초소형 
두께 게이지이다. 스핀들은 
일정한 측정압 (2N 또는 미만) 을 
제공하도록 미리 부하가 걸려 있다.

특징
• 측정면은 정도를 보장할 수 
있도록 경화, 연마 및 랩핑 처리가 
되어 있다.

• 영점 조정이 용이하다.

사양
미리

측정범위 주문번호 다이얼 눈금 정도

0 - 10mm 7309 0.01mm ±20µm

인치

측정범위 주문번호 다이얼 눈금 정도

0 - .4” 7308 .001” ±.001”

치수

단위: mm

7309

평면도: 5µm

단위: mm

7355 

25 

ø10 

120 33 
ø10 
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디지매틱 캘리퍼 게이지
209 시리즈 — 내측, 외측 및 튜브 두께 측정 타입

홀 직경, 홈 폭, 튜브 두께의 내측과 
외측, 그리고 닿기 어려운 곳의 
치수를 측정하는 다기능 측정 
게이지이다. 디지매틱 캘리퍼 

209-506M

테크니컬 데이터
정도:  사양 목록 참조 (양자화 오차 제외)
분해능: 0.01mm 또는 0.005mm
디스플레이: LCD
스템 직경:  8mm (ISO/JIS 타입) 또는 3/8” (ANSI/AGD 

타입)
측정자:  M2.5×0.45의 초경합금 구면 (ISO/JIS 

타입), #4-48UNF의 스틸 볼 (ANSI/AGD 
타입)

배터리: CR-123A 또는 DL-123A (1개)
배터리 수명: 약 350 시간
방진/방수 보호 등급: IP63

기능
영점 설정, 프리셋, 자동 전원 OFF, 데이터 홀드, 
최대/최소 값 홀딩, 데이터 출력

옵션 액세서리
21JAA300: SPC 케이블 (2m)

내부 측정 타입

209-521M

외부 측정 타입

사양
미리

측정범위 주문번호 분해능 정도 측정력 치수 (L) 비고

2.5 - 12.5mm 209-500M 0.005mm ±15µm 0.7 - 1.2N 12mm 내측 측정 타입
5 - 25mm 209-501M 0.01mm ±20µm 0.9 - 1.4N 22mm 내측 측정 타입
10 - 30mm 209-502M 0.01mm ±20µm 0.9 - 1.4N 47mm 내측 측정 타입
20 - 40mm 209-503M 0.01mm ±20µm 1.1 - 1.7N 50mm 내측 측정 타입
30 - 50mm 209-504M 0.01mm ±20µm 1.1 - 1.7N 55mm 내측 측정 타입
15 - 55mm 209-505M 0.02mm ±40µm 1.2 - 1.7N 120mm 내측 측정 타입
50 - 70mm 209-506M 0.01mm ±20µm 1.1 - 1.7N 55mm 내측 측정 타입
70 - 90mm 209-507M 0.01mm ±20µm 1.1 - 1.7N 55mm 내측 측정 타입
0 - 10mm 209-520M 0.005mm ±10µm 0.6 - 1.2N 10mm 외부 측정 타입
0 - 20mm 209-521M 0.01mm ±20µm 0.7 - 1.3N 46mm 외부 측정 타입
0 - 20mm 209-522M 0.01mm ±20µm 0.7 - 1.3N 46mm 외부 측정 타입

치수

단위: mm

단위: mm

단위: mm

게이지는 SPC 분석을 위한 데이터 
출력이 가능하며 에러 없이 정확한 
측정 결과를 LCD로 표시한다.
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다이얼 캘리퍼 게이지
209 시리즈 — 내측 측정 타입

다이얼 캘리퍼 게이지는 비교 
게이지로만 사용하며 셋팅 링 또는 
마이크로미터와 함께 사용해야 
한다.

209-122209-152

209-608209-650

209-609
209-884

209-896

사양
미리

측정범위 주문번호 최소 눈금 다이얼 
전면부

정도 측정력 치수 [L / A (최대) / B (최소)]

6 - 18mm 209-122 0.01mm 0-100-100 ±40µm 1.2N 또는 미만 40mm 1.0mm 2.5mm
10 - 22mm 209-123 0.01mm 0-100-100 ±40µm 1.2N 또는 미만 40mm 2.0mm 2.5mm
20 - 32mm 209-124 0.01mm 0-100-100 ±40µm 1.2N 또는 미만 40mm 4.2mm 2.5mm
5 - 15mm 209-152 0.01mm 0-100 ±25µm 1.2N 또는 미만 30mm 2.0mm 0.7mm
10 - 20mm 209-153 0.01mm 0-100 ±25µm 1.2N 또는 미만 30mm 5.0mm 0.7mm
10 - 30mm 209-171 0.01mm 0-100-100 ±25µm 1.2N 또는 미만 65mm 5.2mm 0.7mm
20 - 40mm 209-172 0.01mm 0-100-100 ±25µm 1.2N 또는 미만 65mm 9.5mm 0.7mm

사양
미리 

측정범위 주문번호 최소 눈금 정도 측정력 측정자 치수 [L / A (최대) / B (최소)]
2.5 - 7.5mm 209-650 0.005mm ±15µm 1.7N 또는 미만 R0.1mm 12.4mm 0.7mm 0.6mm
5 - 10mm 209-651 0.005mm ±15µm 1.7N 또는 미만 ø0.6mm 27mm 2.3mm 1.9mm
5 - 15mm 209-652 0.01mm ±20µm 1.7N 또는 미만 ø0.6mm 23mm 2.3mm 1.7mm
10 - 20mm 209-653 0.01mm ±20µm 1.7N 또는 미만 ø1.0mm 60.6mm 4.5mm 1.8mm
10 - 30mm 209-608 0.01mm ±30µm 1.5N 또는 미만 ø1.0mm 80mm 5.0mm 1.7mm
20 - 30mm 209-654 0.01mm ±20µm 1.7N 또는 미만 ø1.0mm 60.6mm 4.5mm 2.0mm
20 - 40mm 209-609 0.01mm ±30µm 1.5N 또는 미만 ø1.0mm 80mm 6.5mm 2.3mm
30 - 40mm 209-655 0.01mm ±20µm 1.7N 또는 미만 ø1.0mm 60.6mm 4.5mm 2.0mm
30 - 50mm 209-600 0.01mm ±30µm 1.5N 또는 미만 ø1.0mm 80mm 6.5mm 2.5mm
40 - 50mm 209-656 0.01mm ±20µm 1.7N 또는 미만 ø1.0mm 60.6mm 4.5mm 1.8mm
40 - 60mm 209-884 0.01mm ±30µm 1.5N 또는 미만 ø1.0mm 80mm 9.0mm 2.3mm
50 - 70mm 209-885 0.01mm ±30µm 1.5N 또는 미만 ø1.0mm 80mm 8.0mm 3.7mm
60 - 80mm 209-886 0.01mm ±30µm 1.5N 또는 미만 ø1.0mm 80mm 8.0mm 3.7mm
70 - 90mm 209-887 0.01mm ±30µm 1.5N 또는 미만 ø1.0mm 80mm 8.0mm 3.7mm
80 - 100mm 209-888 0.01mm ±30µm 1.5N 또는 미만 ø1.0mm 80mm 8.0mm 3.7mm
15 - 65mm 209-896 0.05mm ±50µm 2.0N 또는 미만 ø1.5mm 175mm 5.0mm 2.1mm
40 - 90mm 209-897 0.05mm ±50µm 2.0N 또는 미만 ø2.0mm 175mm 10.0mm 3.8mm
70 - 120mm 209-898 0.05mm ±50µm 2.0N 또는 미만 ø2.0mm 175mm 8.0mm 3.8mm

캘리퍼는 스프링이 장착되어 
있으며 측정자가 항상 일정한 
측정력을 유지한다.

치수

단위: mm

치수

단위: mm
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다이얼 캘리퍼 게이지
209 시리즈 — 외부 측정 타입

사용 예

측정자의 종류

No. 1

209-604

209-601

209-610

사양
미리

측정범위 주문번호 최소 눈금 정도 측정력 측정자 치수 [L / A (최대) / B (최소) / C (최소)]
0 - 10mm 209-660 0.01mm ±20µm 1.3N 또는 미만 No. 1 60.5mm 7mm 2mm —
0 - 10mm 209-661 0.01mm ±20µm 1.3N 또는 미만 No. 4 60.5mm 7mm 2mm 3mm
0 - 10mm 209-662 0.01mm ±20µm 1.3N 또는 미만 No. 3 60.5mm 7mm 2mm 3mm
0 - 20mm 209-605 0.01mm ±30µm 1.5N 또는 미만 No. 1 80mm 10mm 5mm —
0 - 20mm 209-601 0.01mm ±30µm 1.5N 또는 미만 No. 2 80mm 10mm 5mm —
0 - 20mm 209-606 0.01mm ±30µm 1.5N 또는 미만 No. 3 80mm 10mm 5mm 10mm
0 - 20mm 209-607 0.01mm ±30µm 1.5N 또는 미만 No. 4 80mm 10mm 5mm 10mm
0 - 50mm 209-610 0.05mm ±50µm 1.8N 또는 미만 No. 1 170mm 20mm 7mm —
0 - 50mm 209-602 0.05mm ±50µm 1.8N 또는 미만 No. 2 170mm 20mm 7mm —
0 - 50mm 209-611 0.05mm ±50µm 1.8N 또는 미만 No. 5 170mm 20mm 7mm 12mm
0 - 50mm 209-604 0.05mm ±50µm 1.8N 또는 미만 No. 6 170mm 20mm 7mm 12mm

상부/하부 측정자
209-660: R0.4 / R0.4
209-605: R0.5 / R0.5
209-610: R0.75 / R0.75

No. 2

상부/하부 측정자
209-602: ø2.0 / ø2.0 볼
209-601: ø1.5 / ø1.5 볼

No. 3

상부/하부 측정자
209-606: R0.5 / ø1.5 볼
209-662:  R0.4 / ø1.5 초경합금 구면

No. 4

상부/하부 측정자
209-607: ø1.5 / ø1.5 볼
209-661: ø1.5 / ø1.5  초경합금 구면

No. 5

상부/하부 측정자
209-611: R0.75 / ø2 볼

No. 6

상부/하부 측정자
209-604: ø2 / ø2.5 볼

209-606

치수

단위: mm

치수

단위: mm
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특징
• 다이얼 인디케이터 및 벤치 
스탠드로 구성된 콤팩트하고 
저렴한 측정 유니트.

• 작업장에서 작은 부품을 검사하는 
데 적당.

• ø20mm의 측정물대 포함

벤치 게이지
547, 7 시리즈

7060 547-064

사양
미리

측정범위 주문번호 분해능 측정물 높이 정도 측정력 비고 (측정자)
12mm 547-064 0.01mm 13mm ±0.02mm 1.5N 또는 미만 ø6.3mm 평면 타입

디지털 모델의 테크니컬 데이터
정도: 사양 목록 참조 (양자화 오차 제외)
분해능: 0.01mm 또는 .0005”/0.01mm
디스플레이: LCD
길이 표준:  앱솔루트 전자기 캐퍼시턴스 타입 

리니어 엔코더
최대 응답 속도: 무제한
측정자: ø6.3mm 평면 타입
측정압: 사양 목록 참조
배터리: SR44 (1개), 938882
배터리 수명: 연속 사용시 약 5,000시간

디지털 모델의 기능
원점 설정/프리셋, 영점 설정, GO/±NG 판정, 
카운팅 방향 변환, 자동 전원 ON/OFF, 데이터 출력, 
인치/미리 변환 (인치/미리 모델)
경보음:  배터리 저전압, 카운팅 값 조합 에러시, 

오버플로우 에러, 공차 설정 에러

디지매틱 
인디케이터 사용

인치/미리

측정범위 주문번호 분해능 측정물 높이 정도 측정력 비고 (측정자)
.5” 547-066 .0005"/0.01mm 1” ±.001” 1.5N 또는 미만 직경 .248" 평면 타입

미리

측정범위 주문번호 최소 눈금 측정물 높이 정도 측정력 비고 (측정자)
10mm 7060 0.01mm 20mm ±0.02mm 1.4N 또는 미만 ø6.3mm 평면 타입

옵션 액세서리
905338: SPC 케이블 (1m) 디지털 모델용
905409: SPC 케이블 (2m) 디지털 모델용

(상세 내용은 9 페이지 참조)

치수

단위: mm

디지털 타입

디지털 타입

디지털 타입
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44

ø15

ø80 (ø50)

업라이트 게이지
547, 7 시리즈

547-055 70537050

특징
• 디지매틱 업라이트 게이지는 

GO/±NG 판정 및 SPC 데이터 출력을 
포함한 다양한 기능을 제공한다.

• 다이얼 게이지 및 스탠드로 
구성된 콤팩트하고 저렴한 측정 
유니트.

• 작업장에서 작은 부품을 검사하는 
데 적당.

• 앤빌 크기: 40mm 또는 50mm 직경.

디지털 모델의 테크니컬 데이터
정도: 사양 목록 참조 (양자화 오차 제외)
분해능:  0.01mm, 0.001mm, .0005”/0.01mm 또는 

.00005”/0.001mm
디스플레이: LCD
길이 표준:  앱솔루트 전자기 캐퍼시턴스 타입 

리니어 엔코더
최대 응답 속도: 무제한
측정자: ø3mm 카바이드 평면 타입
 (7051: ø6mm 평면 타입)
측정압: 사양 목록 참조
배터리: SR44 (1개), 938882
배터리 수명: 연속 사용시 약 5,000시간

디지털 모델의 기능
원점 설정/프리셋, 영점 설정, GO/±NG 판정, 
카운팅 방향 변환, 자동 전원 ON/OFF, 데이터 출력, 
인치/미리 변환 (인치/미리 모델)
경보음:  배터리 저전압, 카운팅 값 조합 에러시, 

오버플로우 에러, 공차 설정 에러

디지매틱 
인디케이터 사용 
(0.001mm 분해능)

디지매틱 
인디케이터 사용 
(0.01mm 분해능)

옵션 액세서리
905338: SPC 케이블 (1m) 디지털 모델용
905409: SPC 케이블 (2m) 디지털 모델용
902190: ø80mm 대형 직경 앤빌
903526: ø50mm 세라믹 앤빌

사양
미리

측정범위 주문번호 분해능 측정물 높이 정도 측정력 비고 (앤빌의 종류)
12mm 547-054 0.01mm 30mm ±0.02m 1.5N 또는 미만 ø40mm 스틸 타입
12mm 547-053 0.001mm 30mm ±3µm 1.5N 또는 미만 ø50mm 세라믹 타입
12mm 547-055 0.001mm 30mm ±3µm 1.5N 또는 미만 ø40mm 스틸 타입

인치/미리

측정범위 주문번호 분해능 측정물 높이 정도 측정력 비고 (앤빌의 종류)
.5” 547-034 .0005"/0.01mm 1.2” ±.001” 1.5N 또는 미만 직경 1.57" 스틸 타입
.5” 547-033 .00005"/0.001mm 1.2” ±.00015” 1.5N 또는 미만 직경 1.97" 세라믹 타입
.5” 547-035 .00005"/0.001mm 1.2” ±.00015” 1.5N 또는 미만 직경 1.57" 스틸 타입

인치

측정범위 주문번호 최소 눈금 측정물 높이 정도 측정력 비고 (앤빌의 종류)
1” 7056 .001" 1” ±.002” 1.4N 또는 미만 직경 1.57" 스틸 타입

미리

측정범위 주문번호 최소 눈금 측정물 높이 정도 측정력 비고 (앤빌의 종류)
10mm 7050 0.01mm 20mm ±0.02m 1.4N 또는 미만 ø40mm 스틸 타입
10mm 7051 0.01mm 20mm ±0.02m 1.4N 또는 미만 ø40mm 스틸 타입
10mm 7052 0.01mm 35mm ±0.02m 1.4N 또는 미만 ø40mm 스틸 타입
1mm 7053 0.001mm 30mm ±3µm 1.5N 또는 미만 ø40mm 스틸 타입

(상세 내용은 9 페이지 참조)

치수

단위: mm

단위: mm

디지털 타입

디지털 타입

디지털 타입

디지털 타입
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앤빌

다이얼 스냅 게이지
201 시리즈

특징
• 기계 가공 공정에서 실린더 및 
축 직경에 대한 신속한 GO/NO-GO 
판정을 할 수 있도록 설계

• 다이얼 인디케이터는 옵션
• 앤빌 작동 스트로크: 2mm
• 앤빌 위치 범위: 25mm
• 넓은 (13.5×12mm) 평면 카바이드 
앤빌.

• 앤빌의 양쪽 끝단은 삽입을 쉽게 
하기 위해 모따기가 되어 있음.

다이얼 인디케이터 
(옵션) 201-101

치수

사양
미리

측정범위 주문번호 평행도 측정력 권장 다이얼 인디케이터 (옵션)
0 - 25mm 201-101 5µm 또는 미만 15N±3N 2046SB (0.01mm 눈금), 2109SB-10 (0.001mm 눈금)
25 - 50mm 201-102 5µm 또는 미만 15N±3N 2046SB (0.01mm 눈금), 2109SB-10 (0.001mm 눈금)
50 - 75mm 201-103 5µm 또는 미만 15N±3N 2046SB (0.01mm 눈금), 2109SB-10 (0.001mm 눈금)
75 - 100mm 201-104 5µm 또는 미만 15N±3N 2046SB (0.01mm 눈금), 2109SB-10 (0.001mm 눈금)
100 - 125mm 201-105 5µm 또는 미만 15N±3N 2046SB (0.01mm 눈금), 2109SB-10 (0.001mm 눈금)
125 - 150mm 201-106 5µm 또는 미만 15N±3N 2046SB (0.01mm 눈금), 2109SB-10 (0.001mm 눈금)
150 - 175mm 201-107 5µm 또는 미만 15N±3N 2046SB (0.01mm 눈금), 2109SB-10 (0.001mm 눈금)
175 - 200mm 201-108 5µm 또는 미만 15N±3N 2046SB (0.01mm 눈금), 2109SB-10 (0.001mm 눈금)
200 - 225mm 201-109 5µm 또는 미만 15N±3N 2046SB (0.01mm 눈금), 2109SB-10 (0.001mm 눈금)
225 - 250mm 201-110 5µm 또는 미만 15N±3N 2046SB (0.01mm 눈금), 2109SB-10 (0.001mm 눈금)
250 - 275mm 201-111 5µm 또는 미만 15N±3N 2046SB (0.01mm 눈금), 2109SB-10 (0.001mm 눈금)
275 - 300mm 201-112 5µm 또는 미만 15N±3N 2046SB (0.01mm 눈금), 2109SB-10 (0.001mm 눈금)

인치

측정범위 주문번호 평행도 측정력 권장 다이얼 인디케이터 (옵션)
0 - 1” 201-151 .00025" 또는 미만 15N±3N 2803SB-10 (.0001" 눈금)
1 - 2” 201-152 .00025" 또는 미만 15N±3N 2803SB-10 (.0001" 눈금)
2 - 3” 201-153 .00025" 또는 미만 15N±3N 2803SB-10 (.0001" 눈금)
3 - 4” 201-154 .00025" 또는 미만 15N±3N 2803SB-10 (.0001" 눈금)
4 - 5” 201-155 .00025" 또는 미만 15N±3N 2803SB-10 (.0001" 눈금)
5 - 6” 201-156 .00025" 또는 미만 15N±3N 2803SB-10 (.0001" 눈금)
6 - 7” 201-157 .00025" 또는 미만 15N±3N 2803SB-10 (.0001" 눈금)
7 - 8” 201-158 .00025" 또는 미만 15N±3N 2803SB-10 (.0001" 눈금)
8 - 9” 201-159 .00025" 또는 미만 15N±3N 2803SB-10 (.0001" 눈금)
9 - 10” 201-160 .00025" 또는 미만 15N±3N 2803SB-10 (.0001" 눈금)
10 - 11” 201-161 .00025" 또는 미만 15N±3N 2803SB-10 (.0001" 눈금)
11 - 12” 201-162 .00025" 또는 미만 15N±3N 2803SB-10 (.0001" 눈금)

테크니컬 데이터
정도: 사양 목록 참조
앤빌 작동 스트로크: 2mm
앤빌 위치 범위: 25mm
앤빌 평면도: 1µm

단위: mm
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암나사 콤퍼레이터
243 시리즈

롤 캘리퍼
310 시리즈

특징
• 호환 가능한 인서트 (옵션) 를 
사용하여 암나사의 피치 직경을 
신속하게 측정할 수 있다.

특징
• 롤 캘리퍼스는 금속, 고무, 
종이 등의 생산에 큰 영향을 
미치는 롤러의 직경 및 크라운을 
점검하는 데 널리 사용되는 측정 
기기이다.

• 기계 공구에 장착된 롤러로 롤러 
직경을 신속하고 정확하게 비교 
측정한다.

• 필요한 정밀도 및 측정물의 
크기에 따라 여러 가지 타입의 

검출기 (다이얼 인디케이터, 
디지매틱 인디케이터, 뮤-체커 
게이지 헤드 등) 를 장착할 수 
있다.

옵션 액세서리
243-800: metric 및 unified 나사용 교체가능 삽입 

세트
 0.4 - 0.5mm / 64 - 48TPI (243-801)
 0.6 - 0.9mm / 44 - 28TPI (243-802)
 1 - 1.75mm / 24 - 14TPI (243-803)
 2 - 3mm / 13 - 9TPI (243-804)
 3.5 - 5mm / 8 - 5TPI (243-805)
 5.5 - 7mm / 4.5 - 3.5TPI (243-806)
243-810: 위트워드 나사용 교체가능 삽입 세트
 60 - 48TPI (243-811)
 48 - 40TPI (243-812)
 40 - 32TPI (243-813)
 32 - 24TPI (243-814)
 24 - 18TPI (243-815)
 18 - 14TPI (243-816)
 14 - 10TPI (243-817)
 10 - 7TPI (243-818)
 7 - 4.5TPI (243-819)
 4.5 - 3.5TPI (243-820)

243-102
(다이얼 인디케이터 포함)

사양
미리

측정범위 주문번호 최소 눈금 프로브 깊이 측정력

25 - 100mm 243-101 0.01mm 20mm 7N±1N
25 - 200mm 243-102 0.01mm 25mm 7N±1N
25 - 300mm 243-103 0.01mm 30mm 7N±1N

측정범위 A B C
25 - 100mm 265 185 35
25 - 200mm 365 285 40
25 - 300mm 465 385 45

사용 예

사양
미리

측정범위 주문번호

ø500 - ø1400mm 310-131
ø400 - ø1050mm 310-132
ø275 - ø825mm 310-133
ø200 - ø600mm 310-134
ø100 - ø450mm 310-135

인치

측정범위 주문번호

ø20” - ø56” 310-141
ø16” - ø42” 310-142
ø11” - ø32” 310-143
ø8” - ø24” 310-144
ø4” - ø17” 310-145

310-132
다이얼 인디케이터 
(옵션) 

• 다양한 내측을 비교 측정할 수 
있도록 조정이 가능한 측정용 죠.

치수

단위: mm
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다이얼 텐션 게이지
546 시리즈

치수

V-블록 세트
181 시리즈

특징
• 동적 장력을 뉴턴 (N) 단위로 
측정할 수 있다.

• 전기 릴레이, 마이크로 스위치, 
밸브 및 정밀 스프링 뿐 아니라 
기타 측정 기기의 접촉력을 
측정하는데 사용된다.

• 기존의 피크 홀드 타입 게이지도 
구입 가능하다.

특징
• 세트당 2개의 V-블록
• 마그네틱 타입도 구입 가능 

(마그네틱 타입 V-블록에는 측정물 
클램프가 제공되지 않는다).

546-112
표준 타입

546-119
표준 타입

546-137
피크 홀드 
타입

사용 예
릴레이의 측정 접촉압

사양
표준 타입

최소 눈금 주문번호 측정범위

2mN 546-112 6mN - 50mN
5mN 546-113 10mN - 100mN
10mN 546-114 30mN - 300mN
0.02N 546-115 0.06N - 0.5N
0.05N 546-116 0.1N - 1N
0.05N 546-117 0.15N - 1.5N
0.1N 546-118 0.3N - 3N
0.2N 546-119 0.6N - 5N

피크 홀드

최소 눈금 주문번호 측정범위

5mN 546-133 10mN - 100mN
10mN 546-134 30mN - 300mN
0.02N 546-135 0.06N - 0.5N
0.05N 546-136 0.1N - 1N
0.05N 546-137 0.15N - 1.5N
0.1N 546-138 0.3N - 3N
0.2N 546-139 0.6N - 5N

사양
미리

최대 측정물 직경 주문번호 비고

25mm 181-902 클램프 포함

인치

최대 측정물 직경 주문번호 비고

1” 181-901 클램프 포함

단위: mm

치수

단위: mm
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360° 

180° 
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360° 

M8×1.25 
(M10×1.25) 

50 (W) ×58 (D) 
(50 (W)×117 (D)) 

5 150° 5 

스템 구멍 ø8

스템 구멍 ø8

스템 구멍 ø6

스템 구멍 ø8

스템 구멍 ø6

스템 구멍 ø9.53 (3/8")

스템 구멍 
ø9.53 (3/8")

도브테일

볼 조인트

클램프

부시

부시

340° 

180°

마그네틱 스탠드
7 시리즈

미쓰도요의 마그네틱 스탠드는 
모든 종류의 다이얼 인디케이터 
및 다이얼 테스트 인디케이터에 
사용할 수 있다. ON-OFF 스위치를 
사용하면 인디케이터 또는 
측정물의 표면을 손상시키지 않고 
순간적인 탈착이 가능하다.

7010S-10
7011S-10

7012-10

7014
자력 ON/OFF 불가

7019B

7029
자력 ON/OFF 불가

7027-10

7028-10

사양

주문번호 설명 적용 가능 홀딩 스템 직경 도브테일 홈 비고
7010S-10 마그네틱 스탠드 ø6mm, ø8mm — —
7011S-10 마그네틱 스탠드 ø6mm, ø8mm — 미세 조정이 가능한 버니어 깊이 게이지
7012-10 마그네틱 플렉시 스탠드 ø6mm, ø8mm, ø9.53mm (3/8”) — 다이얼 테스트 인디케이터
7014 소형 마그네틱 스탠드 ø6mm, ø8mm 제공 자력 ON/OFF 제외
7019B 유니버셜 마그네틱 스탠드 ø8mm, ø9.53mm (3/8”) 제공 유압 위치 잠금 부착
7027-10 유니버셜 마그네틱 스탠드 ø8mm 제공 유압 위치 잠금 부착
7028-10 유니버셜 마그네틱 스탠드 ø8mm 제공 유압 위치 잠금 부착
7029 유니버셜 마그네틱 스탠드 ø8mm 제공 자력 ON/OFF 제외

치수

단위: mm
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다이얼 게이지 스탠드
7 시리즈

다이얼 게이지 스탠드는 다이얼 
인디게이터 또는 디지매틱 
인디게이터를 사용하여 높이를 
비교 측정할 수 있도록 설계되었다.

특징
• 게이지 홀더의 수직 이동 거리 

— 다이얼 게이지 스탠드: 100mm, 
이송 스탠드: 335mm

• 인디케이터의 영점 설정을 위해 
1mm의 미세 조정 가능.

• 교체식 앤빌 부착. 옵션으로 
반구형 앤빌 (101463) 이 있다.

사양
미리

주문번호 스템 구멍 비고

7001 ø8mm 톱니형 앤빌 부착
7002 ø8mm 평면 앤빌 부착
7007 ø8mm 사각 앤빌 부착

7001
ø58mm 톱니형 앤빌 부착

7002
ø58mm 평면 앤빌 부착

7007
90mm 사각 앤빌 부착

옵션 액세서리
101462: 경화강 톱니형 앤빌 (평면도: 1µm)*
101463: 경화강 반구형 앤빌*
101461: 경화강 평면 앤빌 (평면도: 1µm)*
* 7007 또는 7008에 대해서는 사용할 수 없다

인치

주문번호 스템 구멍 비고

7003 지름 3/8" 톱니형 앤빌 부착
7004 지름 3/8" 평면 앤빌 부착
7008 지름 3/8" 사각 앤빌 부착

치수

단위: mm

101461

101462

101463
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스템 구멍 ø8

앤빌

이송 스탠드
519 시리즈

이송 스탠드는 다이얼 인디케이터 
또는 디지매틱 인디게이터를 
사용하여 높이를 비교 측정할 수 
있도록 설계되었다.

특징
• 게이지 홀더의 수직 이동 거리 

— 다이얼 게이지 스탠드: 100mm, 
이송 스탠드: 335mm

• 인디케이터의 영점 설정을 위해 
1mm의 미세 조정 가능.

• 교체식 앤빌 부착. 옵션으로 
반구형 앤빌 (101463) 이 있다.

519-109M
ø58mm 톱니형 앤빌 부착

옵션 액세서리
101462: 경화강 톱니형 앤빌 (평면도: 1µm)
101463: 경화강 반구형 앤빌

사양
미리

주문번호 스템 구멍 비고

519-109M ø8mm 톱니형 앤빌 부착

인치

주문번호 스템 구멍 비고

519-109E 지름 3/8" 톱니형 앤빌 부착

101462

101463

치수

단위: mm
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스템 구멍 
ø8

스템 구멍 
ø8

평면도: 3.5µm
베이스

평면도: 3µm
베이스

미세 조정미세 조정
컬럼 
클램프

컬럼 
클램프

표시 
클램프

표시 
클램프

그라나이트 콤퍼레이터 스탠드
215 시리즈

미쓰도요의 그라나이트 콤퍼레이터 
스탠드는 특수한 목적의 정밀 측정 
장비를 장착하기 위한 기본 고정용 
블록이다.
디지매틱 인디케이터, 뮤-체커 
카트리지 헤드 및 리니어 게이지 
등과 같은 정밀 측정 기기를 스탠드 

위에 장착함으로써 모든 측정 
작업에 대응할 수 있다. 견고한 
석정반은 버(burrs), 찌꺼기, 녹 등이 
발생하지 않으며 시간이 경과해도 
표면의 상태가 손상되지 않는다.

215-153

사양

주문번호 석정반 크기 (W x D x H) 컬럼 이동 스템 구멍 비고

215-151 150 x 200 x 50mm 260mm ø8mm 1mm범위의 미세 조정
215-153 200 x 250 x 80mm 250mm ø8mm 1mm범위의 미세 조정
215-154 300 x 250 x 80mm 300mm ø8mm 1mm범위의 미세 조정
215-156 300 x 250 x 80mm 300mm ø8mm, ø20mm 전체 이동 거리에 걸쳐 미세 조정 가능

215-154

옵션 액세서리
58AAA151: ø8mm 부시*
58AAA273: ø9.53mm (3/8”) 부시*
58AAA276: ø15mm 부시*
* 215-156에 대해서만 이용가능.

치수

단위: mm
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콤퍼레이터 스탠드
215 시리즈

콤퍼레이터 스탠드는 품질이 매우 
안정된 주철 베이스와 미세 조정이 
가능한 마운팅 브래킷이 부착된 
업라이트 컬럼으로 구성되어 있다. 
앤빌이 그리드 타입으로 되어 있어 

215-405

215-504

사양

주문번호 평면 앤빌 사이즈 (W x D) 컬럼 이동 스템 구멍 비고

215-405 110 x 110mm 200mm ø8mm *1mm범위의 미세 조정
215-504 150 x 150mm 250mm ø8mm 전체 이동 거리에 걸쳐 미세 조정 가능
215-505 150 x 150mm 250mm ø8mm, ø20mm 전체 이동 거리에 걸쳐 미세 조정 가능

옵션 액세서리
58AAA151: ø8mm 부시*
58AAA273: ø9.53mm (3/8”) 부시*
58AAA276: ø15mm 부시*
* 215-505에 대해서만 이용가능.

치수

단위: mm

측정물이 앤빌에 부착되는 것을 
방지할 수 있다.
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스템 구멍

중형 콤퍼레이터 스탠드
215 시리즈

중형 콤퍼레이터 스탠드는 견고한 
구조로 되어 있으며 미세 조정이 
가능해 다이얼 인디케이터, 리니어 
게이지 및 뮤-체커 프로브의 측정 
스탠드로 사용하기에 알맞다. 
톱니형 앤빌(070673)이 측정물에 
부착되는 것을 방지한다.

215-822

사양

주문번호 베이스 크기 (W x D x H) 컬럼 이동 스템 구멍 비고

215-821 255 x 179 x 64mm 250mm ø8mm 전체 이동 거리에 걸쳐 미세 조정 가능
215-822 255 x 179 x 64mm 250mm ø8mm, ø20mm 전체 이동 거리에 걸쳐 미세 조정 가능

옵션 액세서리　
58AAA151: ø8mm 부시*
58AAA273: ø9.53mm (3/8”) 부시*
58AAA276: ø15mm 부시*
990015: 101.6 x 101.6mm 대형 사각 앤빌
* 215-822에 대해서만 이용가능.

치수

단위: mm

990015


