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특징
• 0.001mm 분해능의 측정 대형 

LCD판독 제공.
• 고기능 및 간단한 작동.

하이트매틱
574 시리즈 — 고정도 하이트 게이지

• 표준 양방향 터치 시그널 
프로브는 하이트매틱에 대한 측정 
효율과 신뢰성을 향상시켜준다.

• 카바이드 팁 스크라이버의 선택이 
가능하다.

• SPC 데이터 출력 기능 있음.

사양
미리

측정범위 주문번호* 정도

0 - 300mm 574-112-1 ±0.004mm
0 - 450mm 574-111-1 ±0.004mm
0 - 600mm 574-110-1 ±0.005mm

* AC 라인 전압을 표시하기 위해서120V에 대해서A, 220V에 
대해서D, 240/220V에 대해서E, 한국에 대해서K, 중국에 대해서는 
DC를 주문번호에 추가한다.
100V의 경우는 문자를 추가하지 않는다 .

인치/미리

측정범위 주문번호* 정도

0 - 12" 574-212-1 ±.0002"
0 - 18" 574-211-1 ±.0002"
0 - 24" 574-210-1 ±.0002"

* AC 라인 전압을 표시하기 위해서120V에 대해서A, 220V에 
대해서D, 240/220V에 대해서E, 한국에 대해서K, 중국에 대해서는 
DC를 주문번호에 추가한다.
100V의 경우는 문자를 추가하지 않는다 .

테크니컬 데이터
정도: 사양 목록 참조 
  (디지털 모델은 양자화 오차 제외)
반복 정도: 0.001mm
분해능: 0.001mm 또는 .0001"/0.001mm
디스플레이: LCD, 6자리
공급 전원: AC 어댑터 사용

기능
영점 설정, 프리셋팅, 프로브 팁 직경 보정, -/+ 
변환, 데이터 홀드, 데이터 출력, 인치/미리 변환 
(인치/미리 모델)
경보음: 카운팅 값 조합 에러시

주문번호 : 574-006
• 양방향 타입
• 과도 이동: 3mm 미만
• 측정자: ø3mm 볼
• 반복 정도: 0.0015mm
• 측정압: 0.4N

(상세 내용은 9페이지 참조)

데이터 
홀드/출력

프리셋/
프로브 팁 
직경 보정

-/+ 변환

미세 이동

영점/ABS

옵션 액세서리
936937: SPC 케이블 (1m)
965014: SPC 케이블 (2m)
900321: 다이얼 테스트 인디케이터용 스위벨 클램프 (미리)
900322: 다이얼 테스트 인디케이터용 스위벨 클램프 (인치)
953638: 스위벨 클램프용 홀딩 바 (미리)
953639: 스위벨 클램프용 홀딩 바 (인치)
07GZA000: 카바이드 팁 스크라이버 (미리)
900258: 카바이드 팁 스크라이버 (인치)
145250: 터치 시그널 프로브용 ø1mm 측정자
145251: 터치 시그널 프로브용 ø2mm 측정자

옵션 스크라이버의 치수

터치 시그널 프로브 (표준 액세서리 )

치수 
단위: mm

574-111-1

조동 손잡이

미세 조정 휠

터치 시그널 프로브

단위: mm

측정범위 H
300mm 574
450mm 724
600mm 874
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치수

단위: mm

특징 
• 여러 기능을 갖춘 멀티 펑션 타입.
• 카바이드 팁이 부착된 롱 
스크라이버 제공.

• 견고한 구조로 되어 있어 반복 
측정이 용이하다.

디지매틱 하이트 게이지
192 시리즈 — SPC 데이터  출력이 가능한 멀티 펑션 타입

• 양방향 터치 시그널 프로브는 
옵션 액세서리임. 턱진 부위 및 
내측 폭과 외측 폭을 신속하고 
정확하게 측정 할 수 있다.

• SPC 데이터 출력 기능 있음.

사양
미리

측정범위 주문번호 정도

0 - 300mm 192-663-10 ±0.02mm
0 - 600mm 192-664-10 ±0.04mm
0 - 1000mm 192-665-10 ±0.06mm

인치/미리

측정범위 주문번호 정도

0 - 12" 192-670-10 ±.001"
0 - 18" 192-671-10 ±.0015"
0 - 24" 192-672-10 ±.0015"
0 - 40" 192-673-10 ±.0025"

테크니컬 데이터
정도: 사양 목록 참조 
 (디지털 모델은 양자화 오차 제외)
분해능: 0.01mm (0.005mm) 또는
  .0005"/0.01mm (.0002"/0.005mm)
디스플레이: LCD, 6자리
최대 응답 속도: 500mm/s
배터리: SR44 (1 개), 938882
배터리 수명: 연속 사용시 약 3.500시간

기능
영점 설정, ABS/INC 변환, 프리셋팅 (2위치), 프로브 
팁 직경 보정, -/+ 변환, 전원 ON/OFF, 데이터 홀드, 
데이터 출력, 인치/미리 변환 (인치/미리 모델)
경보음:  배터리 저전압, 카운팅 값 조합 

에러시

표준 스크라이버 제공
미리 모델: 카바이드 팁 스크라이버 

(905200) 및 스크라이버 클램프 
(05GZA033)

인치/미리 모델: 카바이드 팁 스크라이버 
(905201) 및 스크라이버 클램프 
(901385)

옵션 액세서리
905338: SPC 케이블 (1m)
905409: SPC 케이블 (2m)
905691: SPC 케이블 (L자 타입, 1m)
905692: SPC 케이블 (L자 타입, 2m)
192-007: 양방향 터치 시그널 프로브 (미리)
192-008: 양방향 터치 시그널 프로브 (인치)
953638: 테스트 인디케이터용 홀딩 바 (길이: 50mm)
900209: 테스트 인디케이터용 홀딩 바 (길이: 100mm)
953639: 테스트 인디케이터용 홀딩 바 (길이: 2”)
900306: 테스트 인디케이터용 홀딩 바 (길이: 4”)
900321:  홀딩 바와 함께 사용하는 스위벨 클램프 

(미리)
900322:  홀딩 바와 함께 사용하는 스위벨 클램프 

(인치)

192-663-10
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특징
• 표준 타입으로 사용이 쉽다.
• 카바이드 팁 스크라이버.
•더블 컬럼 구조로 고정도 측정이 
가능하다.

• SPC 데이터 출력 기능 있음.

디지매틱 하이트 게이지
192 시리즈 — SPC 데이터  출력이 가능한 표준 타입

사양
미리

측정범위 주문번호 정도

0 - 300mm 192-613-10 ±0.02mm
0 - 600mm 192-614-10 ±0.05mm
0 - 1000mm 192-615-10 ±0.07mm

인치/미리

측정범위 주문번호 정도

0 - 12" 192-630-10 ±.001"
0 - 18" 192-631-10 ±.002"
0 - 24" 192-632-10 ±.002"
0 - 40" 192-633-10 ±.003"

테크니컬 데이터
정도: 사양 목록 참조 
 (디지털 모델은 양자화 오차 제외)
분해능: 0.01mm (0.005mm) 또는 
 .0005"/0.01mm (.0002"/0.005mm)
디스플레이: LCD,6자리
최대 응답 속도: 500mm/s
배터리: SR44 (1 개), 938882
배터리 수명: 연속 사용시 약 3.500시간

기능
영점 설정, ABS/INC 변환, 프리셋팅 (2위치), 프로브 
팁 직경 보정, -/+ 변환, 전원 ON/OFF, 데이터 홀드, 
데이터 출력, 인치/미리 변환 (인치/미리 모델)
경보음:  배터리 저전압, 카운팅 값 조합 

에러시

표준 스크라이버 제공
미리 모델: 카바이드 팁 스크라이버 

(07GZA000) 및 스크라이버 
클램프 (05GZA033)

인치/미리 모델: 카바이드 팁 스크라이버 
(900258) 및 스크라이버 클램프 
(901385)

옵션 액세서리
905338: SPC 케이블 (1m)
905409: SPC 케이블 (2m)
905691: SPC 케이블 (L자 타입, 1m)
905692: SPC 케이블 (L자 타입, 2m)
953638: 테스트 인디케이터용 홀딩 바 (길이: 50mm)
900209: 테스트 인디케이터용 홀딩 바 (길이: 100mm)
953639: 테스트 인디케이터용 홀딩 바 (길이: 2”)
900306: 테스트 인디케이터용 홀딩 바 (길이: 4”)
900321:  홀딩 바와 함께 사용하는 스위벨 클램프 

(미리)
900322:  홀딩 바와 함께 사용하는 스위벨 클램프 

(인치)

192-613-10

데이터 홀드/출력

영점/ABS

프리셋 -/+ 변환

전원 ON/OFF

치수 
단위: mm

인치/미리 변환
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테크니컬 데이터
정도: 사양 목록 참조 
 (디지털 모델은 양자화 오차 제외)
분해능: 0.01mm 또는 .0005"/0.01mm
디스플레이: LCD, 6자리
길이 표준:  엡솔루트 전자기 캐퍼시턴스 타입 

리니어 앤코더
최대 응답 속도: 무제한
배터리: SR44 (1 개), 938882
배터리 수명: 연속 사용시 약 5000시간

기능
원점 설정, ABS/INC 변환, 프리셋팅, -/+ 변환, 
데이터 홀드, 데이터 출력, 인치/미리 변환 
(인치/미리 모델)
경보음:  배터리 저전압, 카운팅 값 조합 

에러시

표준 스크라이버 제공
미리 모델: 카바이드 팁 스크라이버 

(900173/905200*) 및 스크라이버 
클램프 (901338/05GZA033*) 
*0 - 1000mm 모델

인치/미리 모델: 카바이드 팁 스크라이버 
(900173/905201*) 및 스크라이버 
클램프 (901338/901385*) 
*0 - 40” 모델

사양
미리

측정범위 주문번호 정도

0 - 200mm 570-227 ±0.03mm
0 - 1000mm 570-230 ±0.07mm

인치/미리

측정범위 주문번호 정도

0 - 8" 570-244 ±.001"
0 - 40" 570-248 ±.003"

특징
• 앱솔루트 리니어 앤코더 부착
 이 앤코더는 전원을 켤 때마다 
기준점을 설정할 필요가 없다. 
오버스피드 에러가 발생하지 않기 
때문에 신뢰성이 향상되었다. 

앱솔루트 디지매틱 하이트 게이지
570 시리즈 — 앱솔루트 리니어 앤코더 채용

• 슬라이더를 미세하게 이동시키기 
위한 미세 조정 장치 장착.

• 카바이드 팁 스크라이버.
• SPC 데이터 출력 기능 있음.

스크라이버 치수

옵션 액세서리
905338: SPC 케이블 (1m)
905409: SPC 케이블 (2m)
953638: 테스트 인디케이터용 홀딩 바 (길이: 50mm)
953639: 테스트 인디케이터용 홀딩 바 (길이: 2”)
902053:  홀딩 바와 함께 사용하는 스위벨 클램프 

(미리)
900322:  홀딩 바와 함께 사용하는 스위벨 클램프 

(인치)

치수

단위: mm

570-227

부품 번호 L a b c
900173 47 25 6.35 12.7
905200 150 42 9 9
905201 150 45.7 6.35 12.7

단위: mm

(상세 내용은 9페이지 참조)
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특징
• 앱솔루트 리니어 앤코더 부착
 이 앤코더는 전원을 켤 때마다 
기준점을 설정할 필요가 없다. 
오버스피드 에러가 발생하지 않기 
때문에 신뢰성이 향상되었다.

• 정밀한 컬럼 구조로 고정도 
측정이 가능하다.

• 넓고 부드러운 슬라이더 이동 휠 
제공.

• 카바이드 팁 스크라이버.
• SPC 데이터 출력 기능 있음.  

앱솔루트 디지매틱 하이트 게이지
570 시리즈 — 앱솔루트 리니어 앤코더 채용

사양
미리

측정범위 주문번호 정도

0 - 300mm 570-302 ±0.03mm
0 - 600mm 570-304 ±0.05mm

인치/미리

측정범위 주문번호 정도

0 - 12" 570-312 ±.0015"
0 - 18" 570-313 ±.002"
0 - 24" 570-314 ±.002"

테크니컬 데이터
정도: 사양 목록 참조 
 (디지털 모델은 양자화 오차 제외)
분해능: 0.01mm 또는 .0005"/0.01mm
디스플레이: LCD, 6자리
길이 표준:  엡솔루트 전자기 캐퍼시턴스 타입 

리니어 앤코더
최대 응답 속도: 무제한
배터리: SR44 (1 개), 938882
배터리 수명: 연속 사용시 약 20000시간

기능
원점 설정, ABS/INC 변환, 전원 ON/OFF, 데이터 홀드, 
데이터 출력, 인치/미리 변환 (인치/미리 모델)
경보음:  배터리 저전압, 카운팅 값 조합 에러시

표준 스크라이버 제공
Metric 모델: 카바이드 팁 스크라이버 (07GZA000), 

스크라이버 클램프 (05GZA033)
Inch/Metric 모델: 카바이드 팁 스크라이버 (900258), 

스크라이버 클램프 (901385)

(상세 내용은 9페이지 참조)

치수 
단위: mm

옵션 액세서리
905338: SPC 케이블 (1m)
905409: SPC 케이블 (2m)
953638: 테스트 인디케이터용 홀딩 바 (길이: 50mm)
953639: 테스트 인디케이터용 홀딩 바 (길이: 2”)
902053:  홀딩 바와 함께 사용하는 스위벨 클램프 

(미리)
900322: 홀딩 바와 함께 사용하는 스위벨 클램프 (인치)

스크라이버 치수
단위: mm

손에 꼭 맞음

대형 클램프 레버

넓고 부드러운 슬라이더 이동 휠

570-302 570-304

측정범위 L a b c
300mm 507 160 122 72.6
450mm 662 181 142 74.1
600mm 812 181 142 74.1
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특징
• 상하 디지털 카운터 및 다이얼을 
사용하여 측정값을 쉽게 에러 
없이 리딩할 수 있다.

• 조정 휠이 제공되므로 미세 
조정을 쉽게 할 수 있다.

• 카바이드 팁 스크라이버. 

다이얼 하이트 게이지
192 시리즈 — 카운터 장착

사양
미리

측정범위 주문번호 정도

0 - 300mm 192-130 ±0.03mm
0 - 450mm 192-131 ±0.05mm
0 - 600mm 192-132 ±0.05mm
0 - 1000mm 192-133 ±0.07mm

인치

측정범위 주문번호 정도

0 - 12" 192-150 ±.0015"
0 - 18" 192-151 ±.002"
0 - 24" 192-152 ±.002"
0 - 40" 192-153 ±.003"

테크니컬 데이터
정도: 사양 목록 참조 
다이얼 눈금: 0.01mm 또는 .001”

표준 스크라이버 제공
Metric 모델: 카바이드 팁 스크라이버 

(07GZA000) 및 스크라이버 
클램프 (05GZA033)

Inch/Metric 모델: 카바이드 팁 스크라이버 
(900258) 및 스크라이버 클램프 
(901385)

스크라이버 치수

옵션 액세서리
953638: 테스트 인디케이터용 홀딩 바 (길이: 50mm)
900209: 테스트 인디케이터용 홀딩 바 (길이: 100mm)
953639: 테스트 인디케이터용 홀딩 바 (길이: 2”)
900306: 테스트 인디케이터용 홀딩 바 (길이: 4”)
900321:  홀딩 바와 함께 사용하는 스위벨 클램프 

(미리)
900322: 홀딩 바와 함께 사용하는 스위벨 클램프 (인치)

단위: mm

치수 
단위: mm

192-130

손에 꼭 맞음

간편하고 단단한 클램핑

간편하고 에러가 없는 리딩
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특징
• 다이얼을 사용하여 측정값을 쉽게 
오류 없이 읽을 수 있다.

• 전체가 경화 스테인레스 스틸로 
제조되었다.

• 조정 휠이 제공되므로 미세 
조정을 쉽게 할 수 있다.

• 카바이드 팁 스크라이버. 

다이얼 하이트 게이지
509 시리즈

사양
미리

측정범위 주문번호 정도

0 - 150mm 509-301 ±0.03mm
0 - 250mm 509-302 ±0.04mm

인치/미리

측정범위 주문번호 정도

0 - 6" 509-313 ±.001"
0 - 10" 509-314 ±.0015"

테크니컬 데이터
정도: 사양 목록 참조 
다이얼 눈금: 0.02mm 또는 .001”

표준 스크라이버 제공
 카바이드 팁 스크라이버 (900173) 및 

스크라이버 클램프 (901338)

치수 
단위: mm

509-301

옵션 액세서리
953639: 테스트 인디케이터용 홀딩 바 (길이: 50mm)
900322: 홀딩 바와 함께 사용하는 스위벨 클램프

스크라이버 치수

단위: mm
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특징
• 기준 영점을 설정할 수 있다.
• 무광택 크롬 도금으로 눈금을 
처리하여 반짝임을 줄였다.

• 초대형 베이스를 사용하므로 직립 
안정성이 우수하다.

• 최종 버니어 리딩은 옵션의 
확대경으로 확대하여 판독할 수 
있다.

• 카바이드 팁 스크라이버.

버니어 하이트 게이지
514시리즈 — 조정 가능한 메인 스케일 표준 하이트 게이지

테크니컬 데이터
정도: ±0.04mm (≤300mm), ±0.05mm (≤600mm),  

±0.07mm (≤1000mm), ±0.18mm (≤1500mm)
최소 눈금: 0.02mm 또는 .001” (0.02mm)
메인 스케일 조정: 15mm 또는 25mm
슬라이더 미세 이송: 4mm, 6mm, 7mm 또는 20mm

표준 스크라이버 제공
최대 600mm:  카바이드 팁 스크라이버 (07GZA000) 

및 스크라이버 클램프 (05GZA033)
0 - 1000mm:  카바이드 팁 스크라이버 (905200) 및 

스크라이버 클램프 (05GZA033)
0 - 1500mm:  카바이드 팁 스크라이버 (900390) 및 

스크라이버 클램프 (905008)

인치/미리 더블 스케일의 인치 모델

옵션 액세서리
07GZA003: 300, 450, 600mm 모델용 확대경
07GZA015: 1000mm 모델용 확대경
953638:  테스트 인디케이터용 홀딩 바  

(길이: 50mm)
902053:  홀딩 바와 함께 사용하는 스위벨 

클램프

스크라이버 치수

단위: mm

부품 번호 L a b c
905200 150 42 9 9
900390 144 45 45 16

측정범위 L a b c d e
0 - 300mm 525 32 20 70 28 45
0 - 450mm 675 32 20 70 28 45
0 - 600mm 870 32 24 85 35 54
0 - 1000mm 1340 42 30 110 45 65

치수 
단위: mm

514-102

사양
미리

측정범위 주문번호 정도 비고 (R/L 스케일 눈금/스케일 조정/슬라이더 미세 이송/기타)
0 - 300mm 514-102 ±0.04mm 0.02mm — 15mm 4mm —
0 - 450mm 514-104 ±0.05mm 0.02mm — 15mm 4mm —
0 - 600mm 514-106 ±0.05mm 0.02mm — 15mm 7mm —
0 - 1000mm 514-108 ±0.07mm 0.02mm — 25mm 6mm —
0 - 1500mm 514-170 ±0.18mm 0.02mm — 25mm 20mm 확대경 제공

인치/미리

측정범위 주문번호 정도 비고 (R/L 스케일 눈금/스케일 조정/슬라이더 미세 이송/기타)
0 - 12” 514-103 ±.002” .001” 0.02mm .6” .16” —
0 - 18” 514-105 ±.002” .001” 0.02mm .6” .16” —
0 - 24” 514-107 ±.002” .001” 0.02mm .6” .27” —
0 - 40” 514-109 ±.003” .001” 0.02mm 1” .24” —
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특징
• 경량 타입으로 소형 부품의 
높이를 쉽게 측정할 수 있다.

• 무광택 크롬 도금으로 눈금을 
처리하여 반짝임을 줄였다.

버니어 하이트 게이지
506 시리즈 — 경량 하이트 게이지

인치/미리 더블 스케일의 인치 모델

테크니컬 데이터
정도: ±0.03mm (≤200mm), ±0.04mm (≤250mm), 
최소 눈금: 0.02mm 또는 .001” (0.02mm)

표준 스크라이버 제공
 카바이드 팁 스크라이버 (900173) 및 

스크라이버 클램프 (901338)

스크라이버 치수

단위: mm

• 빔과 슬라이더는 스테인레스 
스틸로 제조되었다.

• 카바이드 팁 스크라이버.

치수 
단위: mm

506-201

506-207

옵션 액세서리
953639:  테스트 인디케이터용 홀딩 바  

(길이: 50mm)
900322:  홀딩 바와 함께 사용하는 스위벨 

클램프

사양
미리

측정범위 주문번호 정도 비고 (R/L 스케일 눈금)
0 - 150mm 506-201 ±0.03mm 0.02mm —
0 - 200mm 506-207 ±0.03mm 0.02mm —
0 - 250mm 506-204 ±0.04mm 0.02mm —

인치/미리

측정범위 주문번호 정도 비고 (R/L 스케일 눈금)
0 - 6” 506-202 ±.001” .001” 0.02mm
0 - 8” 506-208 ±.001” .001” 0.02mm
0 - 10” 506-205 ±.0015” .001” 0.02mm
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외측 측정

515-555 

515-556 

인치

측정범위 주문번호 비고 (길이 검사)
0 - 12” 515-565 외측 측정: 1”, 2”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”

내측 측정: 1”, 2”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”

특징
• 세라 캘리퍼스 체커는 다양한 
종류의 버니어, 다이얼 및 
디지매틱 캘리퍼스를 검사하도록 
만들어졌다. 이것은 보호 
캐스팅안에 영구 변형된 높은 
등급의 세라 게이지 블록으로 
구성되어 있다.

세라 캘리퍼스 체커
515 시리즈

• 세라 캘리퍼스 체커는 또한 
하이트 게이지를 검사하기 위해 
표면에 수직으로 세울수 있다.

• 각 측정 블록(세라 블록)은 
지르코늄 기반의 세라믹으로 
만들어지며, 시간이 지나도 
성능저하 및 치수가 변하지 

사양
미리

측정범위 주문번호 비고 (길이 검사)
0 - 300mm 515-555 외측 측정: 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300mm

내측 측정: 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300mm
0 - 600mm 515-556 외측 측정: 20, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 550, 600mm

내측 측정: 20, 50, 100, 150, 250, 350, 450, 500, 550, 600mm

테크니컬 데이터
블록 피치 정도: 300mm이하 범위의 경우 

±0.005mm 
600mm이하 범위의 경우 
±0.007mm

블록 평행도: 300mm이하 범위의 경우 
0.002mm 
600mm이하 범위의 경우 
0.004mm

옵션 액세서리
602162: 300mm 모델용 목재 케이스
602164: 600mm 모델용 목재 케이스

치수 
단위: mm

(상세 내용은 9페이지 참조)

캘리퍼스에 사용

하이트 게이지에 사용



169

150
42

980

07GZA000

905200

900390

905201

900258

900173

32

9

47

25

6.3560

30

12
.7

9

9

6.35

12
.7

150

45
.7

6.35

12
.7

144 10

45

16

카바이드 팁 스크라이버
하이트 게이지용 옵션 액세서리

특징
• 각각의 하이트 게이지용으로 
제공되는 스크라이버 및 클램프를 
사용해야 한다. 

사양
미리

주문번호 비고 (적용 하이트 게이지)
07GZA000 192 시리즈 디지매틱 하이트 게이지 (192-613, 192-614, 192-615)

570 시리즈 디지매틱 하이트 게이지 (570-302, 570-304)
192 시리즈 다이얼 하이트 게이지 (192-130, 192-131, 192-132, 192-133) 
514 시리즈 버니어 하이트 게이지 (514-102, 514-104, 514-106, 514-103, 514-105, 514-107)
574 시리즈 하이트매틱 (574-112-1, 574-111-1, 574-110-1)

905200 192 시리즈 디지매틱 하이트 게이지 (192-663, 192-664, 192-665)
570 시리즈 디지매틱 하이트 게이지 (570-230)
514 시리즈 버니어 하이트 게이지 (514-108, 514-109)

900390 514 시리즈 버니어 하이트 게이지 (514-170)

인치

주문번호 비고 (적용 하이트 게이지)
900173 570 시리즈 디지매틱 하이트 게이지 (570-227, 570-244)

506 시리즈 버니어 하이트 게이지 (506-201, 506-202, 506-204, 506-205, 506-207, 506-208)
509 시리즈 버니어 하이트 게이지 (509-301, 509-302, 509-313, 509-314)

900258 192 시리즈 디지매틱 하이트 게이지 (192-630, 192-631, 192-632, 192-633)
570 시리즈 디지매틱 하이트 게이지 (570-312, 570-313, 570-314)
574 시리즈 하이트매틱 (574-212-1, 574-211-1, 574-210-1)

905201 192 시리즈 디지매틱 하이트 게이지 (192-670, 192-671, 192-672, 192-673)
570 시리즈 디지매틱 하이트 게이지 (570-248)

옵션 액세서리
하이트 게이지용 옵션 액세서리

센터 프로브
특징
• 홀의 양 중심 간의 거리를 신속히 
측정할 수 있다.

• 측정 가능한 홀의 직경: ø1 - ø38mm

사양
주문번호 : 951144 (미리 타입 홀딩 바 포함)
 900581 (인치 타입 홀딩 바 포함)

뎁스 게이지 어태치먼트
특징
• 홈 및 홀의 깊이를 측정할 
수 있도록 하이트 게이지에 
부착한다.

• 최소 홀의 직경: 5.5mm
• 홀딩 바의 밑바닥과 측정자 간의 
최대 거리: 
80mm (미리 타입), 2.95” (인치 타입) 

• 다이얼 인디케이터용 측정자를 
사용 가능하다.

사양
주문번호 : 900878 (미리 타입 홀딩 바 포함)
 900764 (인치 타입 홀딩 바 포함)

접촉 센서
특징
• 접촉 센서는 측정시 하이트 
게이지가 상승할 때 발생하는 
에러를 제거한다. 하이트 
게이지의 스크라이버가 전도성의 
측정물에 닿으면 인디케이터에 
불이 들어와 측정이 가능함을 
알려주므로 정확한 높이 측정이 
가능하다.

• 배터리 (2개 PR44 필요) 미포함.

사양
주문번호 : 900872

스크라이버 치수

단위: mm


